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Bruksanvisning

Fjarde upplagan ¢ Andra tryckningen

Viktigt

Lés, ta till dig och f6lj noga dessa sékerhetsféreskrifter
och driftsinstruktioner innan maskinen tas i drift. Endast
utbildad och auktoriserad personal har ratt att
mandvreramaskinen. Denna bruksanvisning bor
betraktas som en permanent del av maskinen och ska
alltid finnas till hands i maskinen. Om du har nagra
fragor, kontakta Genie Industries.
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Sakerhetsforeskrifter

Fara

Underlatenhet att félja
anvisningarna och sékerhets-
foreskrifterna i denna handbok kan
leda till dédsfall eller allvarlig
personskada.

Manovrera aldrig maskinen
innan:
M Du har lart dig och &r vl fértrogen med

principerna om hur maskinen ska mandévreras pa
ett sékert satt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

Bekanta dig med och férvissa dig om att du
forstar sakerhetsforeskrifterna innan du
fortsatter till ndsta avsnitt.

2 Utfor alltid en inspektion fére drift.

3 Utfor alltid funktionstesterna innan maskinen
tas i drift.

4 Inspektera arbetsplatsen.
5 Anvand endast maskinen for avsett &ndamal.

M Las, ta till dig och félj tillverkarens anvisningar
och séakerhetsregler — sdkerhets- och
férarhandbdckerna samt maskinens dekaler.

M Las, ta till dig och félj arbetsgivarens
sékerhetsregler och arbetsplatsbestammelser.

M Las, ta till dig och folj alla géllande nationella
sékerhetsbestammelser.

M Du ska ha fatt den utbildning som kravs fér att
driva maskinen pa ett sékert satt.

Artikelnummer 1000190SW GS-2668 RT » GS-3268 RT 1
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SAKERHETSFORESKRIFTER

Risk for elektriska stotar Risk for valtning

Denna maskin &r inte elektriskt isolerad och ger Den sammanlagda vikten for personer och
inget skydd mot kontakt med eller nérhet till utrustning far inte dverstiga plattformens
elektrisk strém. maxkapacitet.

Maskin utan kapacitetsindikator:

ﬁ\\ Maximal kapacitet
GS-2668 RT 567 kg

GS-3268 RT 454 kg

Maskin med kapacitetsindikator:

'.hv

Hall ett sékert avstand till elledningar och Den maximala kapaciteten varierar med
elanordningar enligt tillamplig lagstiftning och plattformens hdjd.
féljande tabell.

Max. kapacitet — GS-2668
Spanning Minsta sékerhetsavstand  \jayimalt antal personer i maskinen 4
fas till fas i meter

- ) Plattformens hojd Maximal kapacitet

0 till 300V Undvik kontakt

7,9m 567 kg
300V till 50kV 3,05

6,8 m 835 kg
50kV till 200kV 4,60

4,8m 975 kg
200KV till 350kV 6,10

27m 835 kg
350KV till 500kV 7,62

1,7m 567 kg
500KV till 750kV 10,67

Max. kapacitet — GS-3268
750KV till 1 000kV 13,72

Maximalt antal personer

Anvandning inomhus 4
Ta hansyn till plattformens rérelser, elledningarsom ~ Anvandning utomhus 2
svénggr eller hdnger ned och se upp for starka eller Plattformens hojd Maximal kapacitet
byiga vindar.

9,8m 454 kg
Hall dig pa avstand fran maskinen, om den kommit
i kontakt med stromférande kraftledningar. 7,6m 850 kg
I\{!arkpersonal feller pers_onal p.é p_)_lattformen fér inte 58m 919 kg
réra vid eller kdra maskinen férrdn strémmen i
ledningarna stangts av. 2,7m 690 kg
Kor aldrig maskinen i askvader eller ovader. 1.8m 454 kg
Anvéand aldrig maskinen som jordpunkt vid
svetsarbeten.

Genie
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Bruksanvisning

Hoj aldrig plattformen, om inte maskinen star pa ett
fast, plant underlag.

-

Lutningslarmet ska inte anvdndas som
lutningsindikator. Lutningslarmet utldses pa chassit
och pa plattformen nar maskinen star pa en brant
sluttning.

Om lutningslarmet utléses:

Séank plattformen. Flytta maskinen till ett fast, plant
underlag. Om lutningslarmet utléses nér plattformen
hoéjts, maste plattformen sankas mycket férsiktigt.

Andra eller koppla aldrig ur gréanslagesbrytarna.
Kor aldrig fortare &n 0,8 km/h med hojd plattform.

Var mycket forsiktig och koér sakta med maskinen i
det infallda laget 6ver ojdmnt underlag, skrap eller
ras/rivningsmassor, instabilt eller halt vaglag eller
nara haligheter och branta sluttningar.

Artikelnummer 1000190SW

SAKERHETSFORESKRIFTER

Kor inte i en sluttning som dverstiger maskinens
lutnings- och sidolutningskapacitet. Lutnings-
kapaciteten géller maskiner i nedsankt lage.

Maximal lutningskapacitet, nedsénkt lage

GS-2668RT 40% (22°)
GS-3268RT, diesel 35% (19°)
GS-3268RT, bensin/gasol 30% (17°)

Maximal sidolutningskapacitet, nedsankt lage:

GS-2668RT 40% (22°)
GS-3268RT, diesel 35% (19°)
GS-3268RT, bensin/gasol 30% (17°)

GS-2668 RT » GS-3268 RT

Obs! Lutningskapaciteten paverkas av
markfdérhallanden och dragkraft.

Anvand aldrig plattformens mandverpanel till att
frigbra en plattform som fastnat eller hakats fast
eller vars normala rérelseménster férhindras av en
intilliggande byggnad/konstruktion. Ingen personal
far finnas pa plattformen nar denna ska frigéras
med hjalp av markreglagen.

Skjut inte maskinen fran eller dra den mot nagot
féremal som finns utanfér plattformen.

Maximalt tilldten manuell kraft

GS-2668 RT
Anvéandning inomhus — 4 personer 400 N
Anvéndning utomhus — 4 personer 400 N
GS-3268 RT
Endast f6r anvandning inomhus — 4 personer 400 N
Anvéndning utomhus — 2 personer 400 N
[ ]
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SAKERHETSFORESKRIFTER

Fdrankra aldrig plattformeniintilliggande
byggnader/konstruktioner.

Placera aldrig laster utanfér plattformens omkrets.

Andra aldrig eller satt ur stand nadgon komponent
som paverkar maskinens séakerhet eller stabilitet.

Goringa andringar pa arbetsplattformen utan ett i
forvag givet skriftligt medgivande fran tillverkaren.
Plattformsvikten, plattformens yta eller belastning
kan 6ka om du monterar pa verktygsfasten eller
liknande pa plattformen, fotlisterna eller
skyddsrackena.

Sadana detaljer, som &r av betydelse for
maskinens stabilitet, far inte bytas ut mot detaljer
med annan vikt eller med andra specifikationer.

Lyft inte plattformen nér vindstyrkan kan dverstiga
12,5 m/s. Om vindstyrkan 6verstiger 12,5 m/s nar
plattformen &r héjd, ska du sénka plattformen och
inte fortsatta anvanda maskinen.

Mandvrera aldrig maskinen i stark eller byig vind.
Oka inte plattformens yta eller belastning.
Maskinens stabilitet minskar ju stérre yta som
utsétts foér vind.

- Y
A
=
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Kor aldrig maskinen med hojd plattform pa (eller i
narheten av) ojamnt, instabilt underlag, daligt
vaglageller andrafarliga férhallanden.

aaaaaa
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Fasta eller 6verhdngande laster far aldrig placeras
eller fastas pa nagon del av maskinen.

&4

Placera inte stegar eller byggnadsstallningar i
plattformen eller mot ndgon del av maskinen.

Transportera endast verktyg och material om de &r
jamnt férdelade och kan hanteras pa ett sékert sétt
av person(er) pa plattformen.

Anvand inte maskinen pa ett underlag eller fordon
som arirorelse eller &r rorligt.

Kontrollera att samtliga d&ck ar i gott skick, att
hjulens kronmuttrar ar ordentligt atdragna och att
saxsprintarna monterats ordentligt.

Anvénd aldrig maskinen som kran.

Forflytta aldrig maskinen eller andra féremal med
hjalp av plattformen.

Se till att plattformen aldrig kommer i kontakt med
intiliggande byggnader/konstruktioner.

Artikelnummer 1000190SW



Fjarde upplagan * Andra tryckningen

Bruksanvisning

Risker for fall

Skyddsréacket ger skydd mot fall. Om de som
arbetar pa plattformen maste anvanda personlig
fallskyddsutrustning (PFPE) pa grund av de regler
som géller fér arbetsplatsen eller arbetsgivarens
regler, maste skyddsutrustningen och dess
anvandning stimma dverens med anvisningarna
fran skyddsutrustningens tillverkare och tillamplig
lagstiftning.

Sitt, sta eller klattra aldrig pa plattformens
skyddsracken. Var noga med att alltid sta stadigt
pa plattformsgolvet.

I~
-

Klattra aldrig ner fran en hojd plattform.

Lo
- - -

Hall plattformens golv rent fran skrap.
Sténg grinden till plattformen fére anvandning.

Anvand inte maskinen férran samtliga
skyddsracken ar ordentligt monterade och grinden
arstangd.

Artikelnummer 1000190SW
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SAKERHETSFORESKRIFTER

Kollisionsrisk

Ta hansyn till begrénsade
siktforhallanden och déda
vinklar nar du kor eller
mandvrerar maskinen.

Ta hansyn till om plattformen foérlangts néar du flyttar
maskinen.

Maskinen maste sta pa plant underlag eller
spannas fast, innan bromsarna frigérs.

Foéraren maste folja arbetsgivarens, arbetsplatsens
och lagstiftningens anvisningar om anvandning av
personlig skyddsutrustning.

Kontrollera arbetsplatsen med avseende pa
Overliggande hinder ellerliknande faror.

N4

QY

Var medveten om risken for klamskador néar du
héller i plattformens skyddsracke.

Beakta och anvand kor- och styrfunktionernas
fargkodade riktningspilar som finns pa
plattformsreglaget och plattformens dekalplatta.

Se till att maskinen inte kommer i vagen for en kran
eller éverliggande rérlig mekanism férran kranens
reglage forst spérrats och/eller férebyggande
atgarder vidtagits for att férhindra eventuell
kollision.




Bruksanvisning

Fjarde upplagan ¢ Andra tryckningen

SAKERHETSFORESKRIFTER

Utfor aldrig konststycken eller spexa vid
mandvrering av maskinen.

Sank inte plattformen férran omradet darunder
ar fritt fran personal och hinder.

(1
s _
2% ‘1 ) —
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Begransa koérhastigheten efter vaglaget,
trafikstockning, sluttning, personal i omradet och
andra faktorer som kan orsaka pakérningsolyckor.

Risk for kroppsskada

Mandvrera alltid maskinen i val ventilerade
utrymmen fér att undvika koloxidférgiftning.

Anvéand aldrig maskinen om den lacker hydraulolja
eller luft. Hydraulolja eller luft som l&acker ut kan
trdnga igenom huden och/eller orsaka fratskador.

Felaktig kontakt med komponenter under
overtackningar leder till allvarlig skada. Endast
utbildad underhallspersonal bér fa komma at
komponenterna. Operatéren bérendast hatillirade
nar han genomfdr inspektionen fére drift. Alla delar
maste vara stdngda och sakrade under drift.

Risk for komponentskador

Anvéand inte ndgot batteri eller laddare med hégre
spénning an 12V fér att starta motorn.

Anvéand aldrig maskinen som jordpunkt vid
svetsarbeten.

aaaaaaa
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Explosions- och brandrisker

Starta inte motorn om du k&nner att det luktar eller
om du ser flytande petroleumgas (LPG), bensin,
diesel eller andra explosiva &mnen.

Tanka inte maskinen nér motorn &r igang.

Se till att tankning och batteriladdning sker i 6ppna,
valventilerade utrymmen dar det inte finns nagon
risk for gnistbildning eller brand. Rék aldrig i
samband med dessa moment.

Anvand inte maskinen pa riskfyllda platser eller pa
platser dar det kan finnas bréannbara eller explosiva
gaser eller partiklar.

Spruta inte i motorer som ar utrustade med
glodstift.

Risk for maskinskada

Anvand aldrig en maskin som skadats eller har
funktionsfel.

Utfdr en noggrann inspektion av maskinen fére drift
och testa samtliga maskinfunktioner fére varje
arbetsskifts bérjan. En maskin som &r skadad eller
inte fungerar korrekt ska omedelbart markas och
tas ur drift.

Kontrollera att underhallet har utférts enligt
anvisningarna i denna bruksanvisning och tillamplig
servicehandbok fran Genie.

Kontrollera att alla dekaler finns pa maskinen och
att de gar att lasa.

Kontrollera att sékerhetshandboken, ansvars-
handboken och bruksanvisningen ar kompletta, gar
att 1asa och férvaras i plattformens férvaringsfack.

Artikelnummer 1000190SW
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Bruksanvisning

Klamrisker

Se upp sé att du inte skadar hander, ben och armar
i saxenheten.

Anvand sunt férnuft och planera arbetet noga nar
du mandvrerar maskinen fran marken. Hall ett
sékert avstand mellan férare, maskin och fasta
foremal.

Hall ordentligt i plattformens skyddsracke néar du tar
bort rackets sprintar. Lat inte plattformens
skyddsracken falla ner.

Sakerhet for stodben

Risk for valtning

Séank inte stédbenen, om inte maskinen star pa ett
fast underlag. Undvik branta sluttningar, instabila
eller hala underlag och andra eventuella riskfyllda
situationer.

Nar funktionen fér automatisk utjamning inte
anvénds och stédbenen sénks individuellt, maste
styrsidans stédben sankas forst.

H&j inte plattformen om inte maskinen star plant.
Stall inte upp maskinen pa en yta dar den inte kan
nivajusteras enbart med stddbenen.

Hoj inte plattformen férran alla fyra stdéd sankts
helt, alla fotplattor har fast kontakt med marken och
maskinen star plant.

Justera inte stédbenen medan plattformen &ar hojd.

Koér inte medan stédbenen ar sénkta.

Artikelnummer 1000190SW
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SAKERHETSFORESKRIFTER

Sakerhet batteri

Risk for brannskada

Batterierna innehaller syra. Bér alltid skyddsklader
och skyddsglas6gon nér du hanterar batterier.

Undvik att spilla batterisyra eller att komma i
kontakt med den. Neutralisera batterisyraspill med
natriumbikarbonat och vatten.

Explosionsrisk

Skydda batterierna fran gnistbildning, eldslagor och
tdnda cigarretter. Batterierna avger en explosiv gas.

Risk for stotar

Undvik kontakt med elektriska kontakter.
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SAKERHETSFORESKRIFTER

Dekalforteckning

Pa Genies produktdekaler anvands symboler,
fargkoder och signalord fér att uppmarksamma dig
pafoljande:

Varningssymbol — anvénds for att
godra personalen uppmarksam pa
mojlig fara for personskador. Folj
alla sdkerhetsmeddelanden som
féljer efter denna symbol for att
undvika personskador eller
dédsolyckor.

ADANGER R&d — anvands for att pavisa

férekomsten av en éverhdngande
riskfylld situation som, om den inte
undviks, kommer att leda till
dodsfall eller allvarlig personskada.

B>

AWARNING Orange — anvands for att pavisa
férekomsten av en méjlig riskfylld

A situation som, om den inte
undviks, skulle kunna leda till
dodsfall eller allvarlig personskada.

ACAUTION Gul med varningssymbol —

anvands for att pavisa

A férekomsten av en mojlig riskfylld
situation som, om den inte
undviks, skulle kunna leda till
mattlig eller lindrig personskada.

Gul utan varningssymbol —
CAUTION anvands for att pavisa en mojlig

riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna leda till
skada pa egendom.

Grén —anvéands for att pavisa
anvisningar for drift eller underhall.

aaaaaaaaaaa
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Bruksanvisning

@ EGEREAR®®

Grind till plattformsingang
Plattformsracken
Forvaringsficka

A WO N =

Férankringspunkt for sele/

livlina

5 Lashandtag for
plattformsférlangning

6 Plattformsreglage

7 Plattformsférlangning

8 Hodlje fér stédben
(om sadan finns)

Teckenforklaring

9 Fotskiva for stédben
(om sadan finns)

10 Gasoltank

11 Styrande déack

12 Motorns sidolucka
13 Brénsletank

14 Icke styrande dack

15 Lutningslarm
(under skyddslock)

16 Ingangsstege/transportogla

17 Markkontroller med LCD-
avlasningsskarm

Artikelnummer 1000190SW

18 Markreglagens sidolucka

19 Hydraulisk oljenivdmatare
(under skyddslock)

20 Knapp till pump fér frigéring
av broms och knapp for
frigbring av broms
(inte synlig pa den har bilden)

21 LPG-tank (tillval)

22 Sékerhetsarm

23 Kapacitetsindikator
(om sadan finns)

24 GFCl-uttag

GS-2668 RT » GS-3268 RT
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Reglage

: )l @

STOP

Markreglagepanel

Timréaknare
Startknapp

Bensin-/gasolmodeller: Bensin/gasolvalknapp
med indikatorlampa

Tomgangsvaljare med indikatorlampa
20A kretssékring for kontrollkrets
LCD-avlasningsskarm

Bensin-/gasolmodeller: Chokeknapp
Dieselmodeller: Glédstiftsknapp

w N =

N o o~
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8 Knapp for hdjning av plattform
9 Startknapp for lyft

10 Reservknapp fér nddfunktion

11 Reservknapp fér nddsénkning
12 Knapp fér sdnkning av plattform

13 Nyckelomkopplare for val av plattform/franslag/
markmandvrering

14 R&d nédstoppsknapp

10 GS-2668 RT » GS-3268 RT Artikelnummer 1000190SW
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Bruksanvisning
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Plattformsreglage

—

Knapp for aktivering av
stédben med indikatorlampa

Knapp for automatisk
utjdmning
Startknapp

Tomgangsvéljare med
indikatorlampa

Bensin-/gasolmodeller:
Chokeknapp
Dieselmodeller:
Glodstiftsknapp

Bensin-/gasolmodeller: Knapp
fér gasoldrift med
indikatorlampa

7 Signalhornsknapp

8 Knapp fér generatorval med
indikatorlampa

9 Knapp med indikatorlampa for

maskin i lutning: Lag
hastighet vid lutning

10 Gron effektlampa/
Rd&d felindikeringslampa

11 Rod nddstoppsknapp
12 Funktionsstartknapp

13 Handtag fér proportionell
reglering av drivfunktion

Genie
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14 Tumvippomkopplare fér
styrfunktion

15 Armstod

16 Startknapp for lyftfunktion
med indikatorlampa

17 Proportionell
tumvippomkopplare fér
stédben upp/ned och
plattform upp/ned

GS-2668 RT » GS-3268 RT

11



Bruksanvisning

Fjarde upplagan ¢ Andra tryckningen

Inspektion fore drift

Manovrera aldrig maskinen
innan:

Du har lart dig och &r vél fértrogen med
principerna om hur maskinen ska mandvreras pa
ett sakert sétt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.
2 Utfér alltid en inspektion fore drift.

Léar dig inspektionsrutinerna noga
innan du gar vidare till nasta avsnitt.

3 Utfér alltid funktionstesterna innan maskinen
tas i drift.

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Anvand endast maskinen for avsett &ndamal.

aaaaaaaaa
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Grundregler

Det aligger féraren att utféra en inspektion och
rutinunderhall fére drift.

Inspektionen fére drift &r en visuell kontroll som
féraren utfor fére varje arbetspass bérjan. Syftet
med inspektionen &r att upptédcka om nagot ar fel
med maskinen, innan féraren utfér
funktionstesterna.

Inspektionen foére drift bidrar ocksa till att avgora
om rutinunderhall krévs. Féraren far bara utfora det
rutinunderhall som finns angivet i denna handbok.

Se listan pa nasta sida och kontrollera varje post.

Om du upptéacker nagon otillaten avvikelse fran
levererat skick maste maskinen méarkas och tas
ur drift.

Maskinen far endast repareras av en auktoriserad
reparatdr och enligt tillverkarens specifikationer.
Efter varje reparation maste féraren ater utféra

en inspektion fére driftinnan funktionstesterna
genomfors.

Schemalagda underhélisinspektioner ska utféras
av auktoriserade reparatérerenligttillverkarens
specifikationer och féreskrifterna i ansvars-
handbdéckerna.

Artikelnummer 1000190SW
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Bruksanvisning

Inspektion fore drift

1 Kontrollera att bruksanvisningen, sékerhets- och

ansvarshandbdckerna ar kompletta, gar att lasa
och férvaras i plattformens férvaringsfack.

[ Se till att alla dekaler finns pa maskinen och att
de gar att lasa. Information finns i avsnittet
Dekaler.

[ Kontrollera att det inte finns motoroljelédckage,
och att oljenivan ar korrekt. Fyll pa olja vid
behov. Se avsnittet Underhall.

[ Kontrollera att det inte finns hydrauloljelédckage,
och att oljenivan ar korrekt. Fyll pa olja vid
behov. Se avsnittet Underhall.

[ Kontrollera att det inte finns kylvatskelackor,
och att kylvatskenivan ar korrekt. Fyll pa
kylvatska vid behov. Se avsnittet Underhall.

1 Kontrollera att batteriet inte lacker och att
batteriets vatskeniva ar korrekt. Fyll pa

INSPEKTION FORE DRIFT

Muttrar, bultar och andra féastanordningar
Grind for plattformsingang

Blinkfyrar och larm (om sadan finns)
Komponenter for frigéring av broms
Sékerhetsarm

Plattformsférlangning

Sax- och lasstift

Plattformens styrspak

Generator (om sadan finns)

U 0 JuUJ o UJdd oo d

Holje for stddben och fotplattor
(om sadan finns)

Kontrollera hela maskinen med avseende pa
féljande:

a

Sprickor i svetsfogar eller bdrande komponenter

deStillerat vatten V|d behOV. Se avsnittet ] Buck|0r e"er Skador pé maskinen
Underhall.
 Kraftig rost, korrosion eller oxidering
Kontrollera att féljande komponenter elleromréden )
inte har skadats, har monterats fel eller saknas, 1 Varnoga med att alla barande och andra
eller har andrats pa ett otillatet satt: nodvandiga komponenter har monterats och alla
tillhérande fastanordningar och stift har
1 Elkomponenter, ledningsdragning och monterats och &r ordentligt atdragna
elkablar
1 Sidoréacken ska vara monterade och sprintar/
[ Hydraulslangar, kopplingar, cylindrar och skruvar ska vara atdragna
ventilblock

[ Tankar fér bransle och hydraulolja

1 Drivmotorer

1 Glidklackar

d Dack och hjul

(4 Motor och tillhérande delar

1 Granslagesbrytare, larm och signalhorn

[ Plattformséverbelastningskomponenter
Artikelnummer 1000190SW GS-2668 RT » GS-3268 RT 13



Bruksanvisning

Fjarde upplagan ¢ Andra tryckningen

Underhall

Beakta och f6lj noga:

Foraren far bara utfoéra det rutinunderhall som
finns angivet i denna handbok.

Schemalagda underhallsinspektioner ska utféras
av auktoriserade reparatorer enligt tillverkarens
specifikationer och féreskrifterna i
ansvarshandbdckerna.

Forklaring av underhéallssymboler

Féljande symboler anvénds i
denna handbok for att fértydliga
anvisningarna. Nar en eller flera
symboler visas i anslutning till ett
underhélisférfarande har de den
innebdrd som anges nedan.

Anger att det kravs verktyg for att utféra
dennaprocedur.

Anger att det krévs nya delar foér att utféra
proceduren.

Betyder att det kravs att motorn ar kall f6r
att proceduren ska kunna utféras.

Kontrollera motoroljenivan

Ratt oljeniva ar nddvandig fér motorns funktion och
hallbarhet. En felaktig motoroljeniva kan skada
motorns komponenter.

Kontrollera oljenivan med motorn
avslagen.

1 Kontrollera oljenivan med oljematstickan. Fyll pa
olja vid behov.

Kubota DF 752-E2-motor

Oljetyp SAE 10W till 10W-30

Kubota D-905-motor

Oljetyp SAE 10W till 10W-30
Perkins 403C-11-motor
Oljetyp SAE 15W-40

aaaaaaaaa
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Bruksanvisning

Kontrollera hydrauloljenivan

Ratt hydrauloljeniva ar nédvandig fér maskinens
drift. Felaktig hydrauloljeniva kan skada
hydraulkomponenter. Genom dagliga kontrollerkan
inspektoren identifiera &ndringar i oljenivan som kan
tyda pa férekomsten av problem i hydraulsystemet.

Genomfér denna procedur med
plattformen i nersénkt position och
motorn avstangd.

1 Gor en visuell kontroll av synglaset pa sidan av
hydrauloljetanken.

® Resultat: Hydrauloljenivan ska vara inom de
Ovre 5 cm pa synglaset.

2 Fyll pa olja vid behov. Fyll inte pa fér mycket.

Hydrauloljespecifikationer

Chevron Rykon
Premium MV-likvardig

Hydrauloljetyp

Artikelnummer 1000190SW
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UNDERHALL

Kontrollera batterierna

Ett batteri i gott skick &r avgérande fér att motorn
ska fungera val och for att driften ska vara séker.
Fel vatskenivaer eller skadade kablar och
anslutningar kan resulteraimotorkomponentskada
och riskabel drift.

Denna procedur behdver inte
utféras pa maskiner som har
tillslutna eller underhallsfria
batterier.

Risk for elektriska stétar. Kontakt
AVARNING med heta eller stromférande
kretsar kan orsaka dodsfall eller
allvarlig personskada. Ta av alla
ringar, klockor och andra smycken.

Risk for kroppsskada. Batterierna
AVARNING innehaller syra. Undvik att spilla
batterisyra eller att komma i
kontakt med den. Neutralisera
batterisyraspill med
natriumbikarbonat och vatten.

1 Satt pa dig skyddsklader och skyddsglaségon.

2 Settill att batterianslutningarna &r fria fran
korrosion.

3 Kontrollera att batteriets lasbom ar atdragen.
4 Skruva bort batteriets ventilationslock.

5 Kontrollera syranivan i batteriet. Fyll pA med
destillerat vatten till botten av batteriets
pafyliningsror vid behov. Fyll inte pa for mycket.

6 Skruva pa batteriets ventilationslock.

Anvandning av polskydd och
rostskyddande tatningsmedel
hjélper till att eliminera korrosion
pa batteripolerna och kablarna.




Bruksanvisning

Fjarde upplagan ¢ Andra tryckningen

UNDERHALL

Kontrollera kylvatskenivan
i motorn

Det ar viktigt for motorns hallbarhet att kylvatskan
har ratt niva. Om kylvatskenivan ar felaktig
forsdmras motorns kylférmaga och komponenter i
motorn kan ta skada. Om dagliga inspektioner
utférs, kan kontrollanten Iagga marke till
forandringar i kylvatskenivan, som kanske orsakas
av nagot fel i kylsystemet.

1 Kontrollera vatskenivan i kylarens
expansionstank. Tillsétt vatska om nédvandigt.

Risk fér kroppsskada. Véatskorna i

AVARNING kylaren ar trycksatta och extremt
heta. Var forsiktig nér du tar av
kylarlocket och vid pafylining av
vétskor.

aaaaaaaa
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Schemalagt underhall

Underhall ska utféras varje kvartal, varje ar och
vartannat ar av en utbildad och kvalificerad
reparatdr enligt tillverkarens specifikationer och
féreskrifternaiservicehandbdckerna fér denna
maskin.

Maskiner som inte har anvénts p4 mer an tre
manader ska kontrolleras enligt kvartalsunderhallet
innan de tas i bruk igen.
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Funktionstester

1 Stall upp och testa maskinen pa ett fast, plant
underlag som ar fritt fran hinder.

Vid chassits manoverpanel

2 Dra ut plattformens och chassits réda
nddstoppsknappar till Till-laget.

Manoévrera aldrig maskinen 3 Vrid nyckelomkopplaren till markreglering.

innan: © Resultat: LCD-skdrmen tdnds och visar sYSTem
READY (SYSTEMET REDO).

Du har lart dig och &r vél fértrogen med
principerna om hur maskinen ska mandvreras pa
ett sakert satt enligt denna bruksanvisning.

Obs! | kallt klimat behéver LCD-skarmen lite tid for
att vdrmas upp innan displayen syns.
1 Undvik farliga situationer. 4 Starta motorn. Se avsnittet Driftsinstruktioner.

2 Utfor alltid en inspektion fére drift. Testavnodstopp

5 Tryck in chassits réda nédstoppsknapp till

3 Utfor alltid funktionstesterna innan A
Fran-laget.

maskinen tas i drift.
® Resultat: Motorn ska stanna och inga funktioner

Léar dig funktionstesterna noga sa att du
ska fungera.

forstar dem innan du fortsatter till nasta
avshitt. 6 Dra utden roda nédstoppsknappen till Till-laget
och starta om motorn.

Testav UPP/NED-funktionerna

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Anvand endast maskinen fér avsett andamal.
Ljudsignalerna fran den har maskinen och fran
standardsignalhornet kommer fran samma

Grund reg ler centrallarm. Signalhornet ger ifrén sig en ihallande
ton. Sénkningslarmet ger ifran sig 60 pip/minut.

Syftet med funktionstesterna ar att upptécka Larmet, som utldses nar maskinen inte star pa

eventuella felaktigheter innan maskinen tas i drift. plant underlag, ger ifran sig 180 pip/minut.

Foéraren maste folja de stegvisa anvisningarna tills . . .

) . . 7 Tryck inte pa startknappen for
maskinens samtliga funktioner testats. . ) )
lyft. Hall knappen for plattform H
En felaktig maskin far aldrig anvéandas. Om upp intryckt.

funktionsfel upptacks pa maskinen maste )

maskinen markas och tas ur drift. Maskinen far

endast repareras av en auktoriserad reparatdr och

enligt tillverkarens specifikationer. 8 Hall startknappen for lyft intryckt. Hall knappen
for plattform upp intryckt.

Resultat: Plattformen ska inte
hojas.

Nar maskinen reparerats, maste den genomga en
inspektion fére drift och ater funktionstestas av © Resultat: Plattformen ska hojas.
féraren, innan den tas i drift.
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Fjarde upplagan ¢ Andra tryckningen

FUNKTIONSTESTER

9 Hall startknappen for lyft intryckt. Hall knappen
for plattform ned intryckt.

© Resultat: Plattformen ska nu sénkas.
Sénkningslarmet ska ljuda medan plattformen
sénks.

Testav nédsédnkning

10 Hall startknappen for lyft intryckt och hoj
plattformen cirka 60 cm.

11 Tryck in den réda nédstoppsknappen for att
stdnga av motorn.

12 Dra ut den réda nédstoppsknappen till Till-laget.

13 Hall startknappen for lyft intryckt. Hall knappen
for plattform ned intryckt.

® Resultat: Plattformen ska nu sankas.

14 Stéll in nyckelomkopplaren till plattformsreglage
och starta om motorn.

Vid plattformens manodverpanel
Testav nédstopp

15 Tryck in plattformens réda nédstoppsknapp till
Fran-laget.

© Resultat: Motorn ska stanna och inga funktioner
ska fungera.

16 Dra ut den réda nédstoppsknappen till Till-laget.

© Resultat: Indikatorlampan ska
lysa grént.

Testav signalhornet
17 Tryck pa signalhornsknappen.

© Resultat: Signalhornet ska ljuda.

aaaaaaa
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Testav Upp/Ned-funktionerna samt
funktionsaktiveringen

18 Starta motorn.

19 Tryck upp/ned-tumvippomkopplaren i den bla
pilens riktning.

® Resultat: Plattformen ska inte

héjas. 1
4

20 Hall startknappen for lyft intryckt.

21 Tryck upp/ned-tumvippomkopplaren i den bla
pilens riktning.

® Resultat: Plattformen ska hdjas.

22 Hall startknappen for lyft intryckt.

23 Aktivera upp/ned-tumvippomkopplaren i den gula
pilens riktning.

® Resultat: Plattformen ska nu sankas.
Sankningslarmet ska ljuda medan plattformen
sanks.

Testav styrningen

Obs! Vid test av styrningen och funktionerna ska
du sta pa plattformen vand mot maskinens
styrénde.

24 Hall funktionsstartknappen pé reglagehandtaget
intryckt.

25 Tryck in tumvippomkopplaren éverst pa
reglagehandtaget i den riktning som anges av
den bl& triangeln pad mandverpanelen.

® Resultat: Styrhjulen ska vrida sig i den riktning
som anges av den bla triangeln pa
mandverpanelen.

26 Tryck tumvippomkopplaren mot den gula
triangeln pa mandverpanelen.

® Resultat: Styrhjulen ska vrida sig i den riktning
som anges av den gula triangeln pa
mandverpanelen.
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Testkérning och bromstest

27 Hall funktionsstartknappen pa reglagehandtaget
intryckt.

28 Flytta reglagehandtaget langsamt i den riktning
som anges av den bla pilen pA mandverpanelen
tills maskinen bérjar réra sig. Placera dérefter
handtaget i mittlaget.

® Resultat: Maskinen ska nu réra sig i den bla
pilens riktning och dérefter stanna tvért.

29 Hall funktionsstartknappen pa reglagehandtaget
intryckt.

30 Flytta reglagehandtaget langsamtiden
riktning som anges av den gula pilen pa
mandverpanelen tills maskinen bdrjar rora sig.
Placera dérefter handtaget i mittlaget.

© Resultat: Maskinen ska nu réra sig i den gula
pilens riktning och dérefter stanna tvért.

Obs! Bromsarna maste kunna halla maskinen pa
en sluttning som den kan ta sig uppfor.

Testavbegrédnsad kérhastighet

31 Hall startknappen for lyft intryckt. HOj
plattformen ungefar 1,8 meter frdn marken.

32 Hall funktionsstartknappen pa reglagehandtaget
intryckt.

33 Flytta reglagehandtaget langsamt till positionen
fér kbrning.

© Resultat: Den maximala kérhastigheten med
upprest plattform ska inte 6verstiga 22 cm/s.

Om koérhastigheten med héjd plattform dverstiger
22 cm/s ska maskinen omedelbart méarkas och tas
ur drift.

Artikelnummer 1000190SW
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FUNKTIONSTESTER

Testav lutningsindikatorns funktion

Obs! Utfér denna test fran marken med hjalp av
plattformens mandverpanel. Sta inte pa
plattformen.

34 Sénk ner plattformen helt.

35 Kor upp bada hjulen pa ena sidan pa en 10 cm
hog kloss eller pa en trottoarkant.

36 Hoj upp plattformen minst 1,8 m.

® Resultat: Plattformen ska stanna och
lutningslarmet ska ge ifrdn sig 180 pip/minut.
Indikatorlampan pa startknappen for lyft ska
lysa med rétt sken.

37 Flytta kOrreglaget i den bla pilens riktning och
flytta sedan kérreglaget i den gula pilens
riktning.

® Resultat: Kérfunktionen ska inte fungera i nagon
av riktningarna.

38 Sank ner plattformen och kér bort maskinen fran
klossen.

Testav nédsénkning

39 Hall startknappen for lyft intryckt och hdj upp
plattformen cirka 60 cm.

40 Tryck in den réda nédstoppsknappen for att
stdnga av motorn.

41 Dra ut den réda nddstoppsknappen till Till-laget.

42 Hall startknappen for lyft intryckt. Aktivera upp/
ned-tumvippomkopplaren i den gula pilens
riktning.

© Resultat: Plattformen ska nu sankas.




Bruksanvisning
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Arbetsplatsinspektion

Manovrera aldrig maskinen
innan:

Du har lart dig och &r vél fértrogen med
principerna om hur maskinen ska mandvreras pa
ett sakert sétt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.
2 Utfor alltid en inspektion fore drift.

3 Utfor alltid funktionstesterna innan maskinen
tas i drift.

4 Inspektera arbetsplatsen.

Lér dig arbetsplatsinspektionen noga sa att
du férstar den, innan du fortsatter till nasta
avsnitt.

5 Anvand endast maskinen for avsett &ndamal.

Grundregler

Syftet med inspektionen av arbetsplatsen ar att
underlatta for foraren att avgéra om det gar att
arbeta sakert med maskinen pa arbetsplatsen.
Inspektionen ska utféras av féraren innan maskinen
flyttas till arbetsplatsen.

Det &r férarens skyldighet att informera sig om och
minnas alla faror som kan férekomma péa den nya
arbetsplatsen och att uppméarksamma och undvika
dem medan han flyttar, iordningstéller och
mandvrerar maskinen.

aaaaaaaa
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Arbetsplatsinspektion

Uppmarksamma och undvik fljande farliga
situationer:

branter och hal

gupp, markhinder och skrap/rivningsmassor
sluttningar

instabila eller hala ytor

overliggande hinder och hégspénningsledningar
farliga platser

otillracklig barighet hos underlaget for att tala
belastningen frAn maskinen

vind- och vaderleksférhallanden
né&rvaro av obehérig personal

andra férhallanden som kan férsédmra
sakerheten
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Bruksanvisning

Manovrera aldrig maskinen
innan:

Du har lart dig och &r vél fértrogen med
principerna om hur maskinen ska mandvreras pa
ett sakert satt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.
2 Utfor alltid en inspektion fére drift.

3 Utfor alltid funktionstesterna innan maskinen
tas i drift.

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Anvand endast maskinen for avsett
andamal.

Artikelnummer 1000190SW
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Driftsinstruktioner

Grundregler

Kapitlet Driftsinstruktioner ger fullstdndiga
anvisningar om driften av maskinen. Féraren ar
skyldig att folja alla s&kerhetsregler och anvisningar
i férar-, sdkerhets- och ansvarshandbdckerna.

Det ar bade riskabelt och farligt att anvanda
maskinen fér annat &ndamal an att lyfta personal
och deras verktyg och material till en arbetsplats.

Endast utbildad och auktoriserad personal bér
tillatas mandvrera maskinen. Om fler &n en férare
ska anvédnda maskinen vid olika tidpunkter i
samma arbetsskift, maste samtliga vara
kvalificerade férare och férvantas félja alla
sakerhetsforeskrifter och anvisningar i férar-,
sékerhets- ochansvarshandbdckerna. Detta
innebar att varje ny férare ska utféra en inspektion
fére drift, funktionstester och en inspektion av
arbetsplatsen innan maskinen tas i drift.




Bruksanvisning
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DRIFTSINSTRUKTIONER

Nodstopp

Tryck in den réda ndédstoppsknappen till Fran-laget
pa markkontrollen eller pa plattformen for att stoppa
maskinens olika funktioner och stdnga av motorn.

Reparera den funktion som eventuelltinte
avstannar, nar du trycker pa nagon av de réda
Nédstoppsknapparna.

Start av motorn

1 Vrid nyckelomkopplaren pa chassits
mandverpanel till 6nskat lage.

2 Setill att bada de roda mark- eller plattforms-
knapparna fér nédstopp ar utdragna till Till-laget.

Bensin/Gasolmodeller
3 Tryck pa LPG-knappen for att vélja gasol.
4 Tryck pa startknappen.

Obs! Vid kyla, -6° C och under, ska maskinen
startas pa bensin, varmas upp 2 minuter och
darefter kopplas om till gasol. Uppvarmda motorer
kan startas med gasol.

Dieselmodeller
3 Tryck pa startknappen.

Obs! Vid kyla, 10° C och under, ska glodstifts-
knappen hallas inne i 5 till 10 sekunder innan
motorn startas. Tryck inte in glédstiftsknappen i
mer &n 20 sekunder.

Alla modeller

Om motorn inte startar inom 15 sekunder, utfér
felsbkning och reparera vid behov. Véanta
60 sekunder fore nytt startférsok.

aaaaaaaaa
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Vid laga temperaturer, under -6° C, ska motorn
varmas 5 minuter innan kérning fér att férhindra
skador pa hydraulsystemet.

Vid extrem kyla, -18° C och under, bér maskiner
vara utrustade med extra kallstartsatser. Férsok att
starta motorn vid temperaturer under-18° C kan
krava ett hjalpbatteri.

Mandvrering fran marken

1 Vrid nyckelomkopplaren till markreglering.

2 Dra ut bade chassits och plattformens roda
nddstoppsknapp till Till-laget.

3 Starta motorn.
Placering av plattformen

1 Hall startknappen for lyft intryckt. ?
2 Aktivera upp- eller nerfunktionen.

Kor- och styrfunktionerna kan inte
mandvreras fran chassits mandverpanel.
Valavtomgangsvarvtal

Valj motorns tomgangsvarvtal genom
att trycka pa knappen fér motor-
tomgéang. Det finns tva
tomgangsvalsinstallningar.

Indikeringslampan slackt: 1ag tomgang

Indikeringslampan tand: hég tomgéng
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Mandvrering fran plattformen

1 Vrid nyckelomkopplaren till mandvrering fran
plattformen.

2 Dra ut chassits och plattformens réda
nddstoppsknapp till Till-laget.

3 Starta motorn.
Placering av plattformen

2 Tryck upp/ned- 1

tumvippomkopplaren i dnskad
riktning.

1 Hall startknappen for lyft intryckt. f

Styrning

1 Hall funktionsstartknappen pa reglagehandtaget
intryckt.

2 Vrid styrhjulen med tumvippomkopplaren som
finns dverst pa reglagehandtaget.

Kérning

1 Hall funktionsstartknappen pa reglagehandtaget
intryckt.

2 Oka hastigheten: Flytta reglagehandtaget
langsamt fran mitten.

Minska hastigheten: Flytta reglagehandtaget
langsamt mot mitten.

Stopp: Placera ater reglagehandtaget i mitten
eller frigdr funktionsstartknappen.

Anvéand de fargkodade riktningspilarna pa

plattformsreglaget och pa plattformen s att du vet i

vilken riktning maskinen kommer att kéra.

Maskinens kérhastighet begransas nar
plattformen héjts.

Artikelnummer 1000190SW

GS-2668 RT » GS-3268 RT 23

DRIFTSINSTRUKTIONER

Knappomkopplare fér kérning

Indikatorlampalyser rott

Symbol f6r lutning:
Lag hastighet vid lutningar

Om indikatorlampan lyser rétt, ska
NV den réda nédstoppsknappen
tryckas in och hallas in, for att
aterstalla systemet.

Om lampan fortsatter att lysa rétt,
ska maskinen méarkas och tas
ur drift.

Indikatorlampa blinkar rott

L Om indikatorlampan blinkar rétt, ar

O plattformen éverbelastad ochinga

N funktioner &r méjliga. Ett larm
ljudervid plattformsreglagen.

Avlasta plattformen.

Tryck in och dra ut den réda nédstoppsknappen for
att terstalla systemet.

Om plattformen fortfarande ar éverbelastad,
fortsétter lampan att blinka.




Bruksanvisning
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DRIFTSINSTRUKTIONER

Kérning i en sluttning

Ta reda pa maskinens lutnings- och
sidolutningskapacitet och sluttningens lutning.

GS-2668 RT

Maximal lutningskapacitet,

nedséankt lage 40% (22°)

Maximal sidolutningskapacitet,
nedséankt lage 40% (22°)

GS-3268 RT

Maximal lutningskapacitet,
nedséankt lage

dieselmodell
bensin-/gasolmodell

35% (19°)
30% (17°)

Maximal sidolutningskapacitet,
nedséankt lage
dieselmodell
bensin-/gasolmodell

35% (19°)
30% (17°)

Lk Lk

Obs! Lutningskapaciteten paverkas av mark-
férhallanden och dragkraft.

Avgor sluttningens lutning:

Mét lutningen med en digital lutningsmétare ELLER
gor sa har.

Dubehdéver:
ett vattenpass
en rak brada, minst en meter lang

ett mattband

aaaaaaaa
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Lagg bradan pa sluttningen.

Lagg vattenpasset vid den lagre &nden och lyft tills
bradan &rhorisontell.

Hall bradan rakt och mét avstandet fran den nedre
delen av bradan till marken.

Dela héjden, som du far fram med mattbandet, med
langden pé bradan och multiplicera med 100.

Exempel:
«—langd —»
A
hojd
L&ngd =3,6 m
Ho6jd =0,3 m

0,3m +3,6m=0,083 x 100 = 8,3%

Om sluttningen éverstiger maskinens
lutningskapacitet eller sidolutningskapacitet maste
den lastas och lastas av med hjalp av en vinsch
eller flyttas fran sluttningen. Se avsnittet om
transport och lyft.
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Forlangning och indragning av
plattformen (Manuell
plattformsfoérlangning)

1 Lyft plattformsfériangningens lashandtag till
vagratt lage.

2 Tryck pa plattformsférlangningens lashandtag
for att férlanga plattformen till dnskat lage.

Sté inte pa plattformsférlangningen nér du ska
skjuta ut den.

3 Sénk ner plattformsférldngningens lashandtag.

Nodsankning

Vid chassits manéverpanel

Hall startknappen for lyft intryckt och @
aktivera sénkfunktionen. !
Anvandreservknappen fér nddsankning @

vid strémavbrott.
Vid plattformens mandéverpanel

Hall funktionsknappen for lyft intryckt och tryck ned
upp/ned-tumvippomkopplaren.

Mandvrering fran chassits
manoverpanel

Hall sdkerhetsavstanden mellan operatéren,
maskinen och fasta féremal.

Var medveten om &t vilket hall maskinen ror sig
undermandvreringen.
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DRIFTSINSTRUKTIONER

Stédben
(om sa utrustad)

1 Placera maskinen under det 6nskade
arbetsomradet.

Obs! Motorn méste vara igang for att stddbenen

skafungera.
3 Tryck ned upp/ned-tumvippomkopplaren.

Stédbenen dras ut och nivadanpassar maskinen

sa att den star jamnt. En signal hérs nar
maskinen star plant.
) 2
Lampan pa funktionsknappen fér lyft och pa de
enskilda knapparna fér stédben blir gréna nér alla
stédben star stadigt pa marken.

2 Hall knappen fér automatisk
nivainstallning intryckt.

Indikatorlampan pa funktionsknappen for
lyft bérjar lysa rétt néar ett, men inte alla,
stédben &r nedfallda. Alla kér- och
lyftfunktioner ar avstangda.

Kérfunktionen &rurkopplad medan stédbenen ar
nedfallda.

Gor sa har for att manovrera individuella
stédben

1 Hall en eller flera knappar for stédben intryckta.

2 Tryck upp/ned-tumvippomkopplaren i d5nskad
riktning for att stalla maskinen plant.
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|

DRIFTSINSTRUKTIONER

Fallskydd

Personlig fallskyddsutrustning (PFPE) behovs inte
vid drift av denna maskin. Om skyddsutrustningen
foreskrivs i reglerna pa byggplatsen eller av
arbetsgivaren gallerféljande:

All fallskyddsutrustning (PFPE) maste uppfylla
tillAmplig lagstiftning och anvandas i enlighet med
tillverkarens anvisningar.

Efter varje anvandning

1 VAlj en saker uppstéliningsplats — ett fast, plant
underlag, fritt fran hinder och trafik.

2 Sank plattformen.

3 Vrid nyckelomkopplaren till Fran-laget och ta ur
nyckeln sa att inga obehériga kan anvéanda
maskinen.

4 Blockera hjulen.

aaaaaaaaaaa
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Bruksanvisning

Transport-

Beakta och f6lj noga:

Den hér sakerhetsinformationen &ren
rekommendation fran Genie Industries. Férarna
har hela ansvaret for att maskinerna ar ordentligt
férankrade och att rétt slap har valts enligt
foreskrifter fran US Department of
Transportation (transportdepartementet), andra
lokala féreskrifter och bestdmmelser pa
respektive arbetsplatser.

Genie-kunder som behdver transportera
lyftkranar eller andra Genie-produkter bor anlita
en behorig fraktfirma med sakkunskap i
férberedelse, last och férankring av bygg- och
lyftutrustning for internationell frakt.

Endast behdriga operatdrer av lyftkranar bor
flytta maskinen pa eller av lastbilen.

Transportfordonet méaste stéllas upp pa ett plant
underlag.

Transportfordonet maste spannas fast sa att det
inte rér sig medan maskinen lastas.

Kontrollera att fordonets kapacitet, lastytor och
kattingar/remmar ar starka nog fér maskinens
vikt. Genies lyftkranar &r valdigt tunga i
forhallande till storleken. Information om
maskinens vikt finns pa etiketten. Information
om placering av etiketten finns i avsnittet
Dekaler.

Om sluttningen dverstiger transportfordonets
lutningskapacitet uppfér eller nerfér méste
maskinen lastas och lastas av med hjélp av en
vinsch. Maskinens sidolutningskapacitet finns
angiven i avsnittet Specifikationer.
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och lyftinstruktioner

Frigoring av bromsar

«

2 Kontrollera att vinschvajern ar ordentligt
férankrad i kdrchassits dglor och att inga hinder
finns pa koérvéagen.

1 Blockera hjulen fér att férhindra
att maskinen rullar.

3 Tryckin bromsfrigéringsomkopplaren for att
Oppna bromsventilen.

4 Pumpa pa knappen for frigdring av bromsen.
Efter att maskinen lastats:

1 Blockera hjulen for att férhindra att maskinen
rullar.

2 Hall funktionsstartknappen pa reglagehandtaget
intryckt. Flytta reglagehandtaget ur mittlaget fér
att aterstélla bromsarna.

Bogsering av Genie GS-2668 RT eller GS-3268 RT
rekommenderas ej. Om du maste bogsera bor
hastigheten aldrig 6verstiga 3,2 km/h.




Bruksanvisning

Fjarde upplagan ¢ Andra tryckningen

TRANSPORT- OCH LYFTINSTRUKTIONER

Fastspanning pa lastbil eller
slap for transport

Blockera alltid maskinens hjul fére transport.
Drain och sékra forlangningsdécket.

Anvand chassits 6glor till att spénna fast maskinen
vidtransportunderlaget.

Anvand minst tva kedjor eller remmar.

Anvand kéattingar eller remmar med hog
lyftkapacitet.

Vrid nyckelomkopplaren till Fran-laget och ta ur
nyckelninnantransporten pabdrjas.

Besiktiga maskinen sa att inga detaljer sitter 16st
eller ar daligt férankrade.

Om racket har féllts ned, ska det sakras med
remmar fore transport.

aaaaaaaaa
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Bruksanvisning

TRANSPORT- OCH LYFTINSTRUKTIONER

Tyngdpunkt X-axel Y-axel
GS-2668 RT 85,2 cm 69,6 cm
GS-3268 RT 83,4 cm 73,0 cm

Beakta och f6lj noga:

Bara utbildade riggare far rigga och lyfta
maskinen.

Kontrollera att kranens kapacitet, lastytor och
kattingar eller remmar &r starka nog fér
maskinens vikt. Information om maskinens vikt
finns pa etiketten.

Lyftinstruktioner

Sénk ner plattformen helt. Se till att férlangnings-
dack, reglage och skyddslock &r sédkrade. Ta bort
alla I16sa foremal pa maskinen.

Bestadm maskinens tyngdpunkt med hjélp av
tabellen och bilden pa den har sidan.

Anslut bara linorna i de speciellt utformade
lyftpunkterna pa maskinen.

Justera linorna for att férhindra skada pa maskinen
och for att halla den plant.

o
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Bruksanvisning

Fjarde upplagan ¢ Andra tryckningen

Dekaler

Kontroll av dekaler

Anvand bilderna pa néasta sida for att kontrollera att
samtliga dekaler gar att lasa och finns pa

maskinen.

Nedan finns en nummerlista med antalsangivelser

och beskrivningar.

Artikel-  Beskrivning Kvantitet Artikel-  Beskrivning Kvantitet

nummer nummer

28158 Etikett — Blyfri 1 82487 Etikett — L&s bruksanvisningen 2

28159 Etikett — Diesel 1 82495 Fara — Sékerhet vid frigdring av broms 1

28160 Etikett — Gasol 1 82560 Varning — Risk for hudinjektion 1

(1 ytterligare med extra gasoltank som tillval) 82562 Fara — Klamrisk 4

28171 Etikett — Roékning férbjuden 1 82721 Markreglagepanel 1

28174  Etikett — Strom till plattform, 230V 3 82754  Efikett — Hjulbelastning, GS-2668 RT 4

28235  Etikett — Strom till plattform, 115V 3 82755 Etikett — Hjulbelastning, GS-3268 RT 4

40434  Etikett - Fastogla 2 82811 Fara - max handkraftvindhastighet, 1

43618 Etikett — Riktningspilar 1 GS-2668 RT

44981 Etikett — Luftledning till plattform 2 82839 Fara — max handkraft/vindhastighet, 1

52475 Etikett — Transportfastanordning 4 GS-3268 RT

50067  Kosmetisk — 4x4 2 82875 Etiketto— Kapacitetsindikator, GS-2668 RT 1

: - (om sé&dan finns)

62089  Kosmetisk — Genie GS-2668 RT 2 82876  Etikett — Kapacitetsindikator, GS-3268 RT 1

62060 Kosmetisk — Genie GS-3268 RT 2 (om sadan finns)

82417  Plattformens mandverpanel 1 82877  Fara-— Max. kapacitet, GS-2668 RT 1

82418  Markreglagepanel 1 82878  Fara — Max. kapacitet, GS-3268 RT 1

82473 Se upp — Tilltrade till utrymme 1 97719 Etikett — Sakerhetsarm 1

82474  Varning — Sékerhetsblock 2 114202 Etikett — Transportdiagram 2

82475  Se upp — Klamrisk 4 114203 Etikett — Stddbensbelastning, GS-2668 RT 4

82476  Fara — Risk for elektriska stétar 2 114204 Etikett — Stédbensbelastning, GS-3268 RT 4
133261 Etikett — Maximal kapacitet, GS-2668 RT 1
133262 Etikett — Maximal kapacitet, GS-3268 RT 1

Genie
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Bruksanvisning

DEKALER

82417 82475 114203 114203 82475
eller 114204 eller 114204
Ytterligare dekaler
for modeller med
82487 ﬂu =N # =
43618 F 0 J =
— L) 28235
40434 71 | |[eller 28174
' -' l ] 62059
. = o o] eller 62060
650522060 : : = 3 o
eller o. [¢) - ° > S 82811
44981 S 5 eller 82839
82877 Motorsida
clertegng ; —
eller O i e i D ° N
eller 133261 %1Sidan for chassits | 97719
manoverpanel Skuggning
82562 betyder att 82562
dekalen inte ar
synlig, att den 82474
sitter under 82473
82487 skyddslock 52967
82474 : j— 28160
52475
28160
82754
52475 eller 82755
114202 82476
82754 28171
eller 82755 82754
52967 eller 82755
82476
Etikett med 82754
28235 28158
82560 eller 28174 82418 52475 52475 eller 28159
Genie
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Fjarde upplagan ¢ Andra tryckningen

Specifikationer

Modell GS-2668 RT Plattformens matt
Maximal héjd, under arbete 9,8m Plattformens langd x bredd 25x1,5m
Plattformens maximala héjd 7,9m Plattformens langd utskjuten 1,07 m
Maximal héjd, nedsénkt 2,3m Kérhastigheter
Réacke upp
Nedsankt, maximal 6,1 km/h
Maximal hojd, nedsankt 1,7m
Racke sankt Upphdjd plattform, max. 0,8 km/h
12,2 m/54,6 s
Maximal héjd, nedsankt 1,2m
Racken av Bullerniva 80 dB
Maximal ljudnivd p& normala arbetsplatser
HOjd, skyddsracken 1,1 m (medelvéarde)
Bredd 1,73 m Maximalt hydraultryck 241,3 bar
(funktioner)
Langd, plattformen indragen 2,67m
Déckstorlek 26 x 12 x 380
Langd, plattformen indragen 3,3m
Modeller med stédben Maximal lutningskapacitet, 40% (22°)
nedséankt lage:
Langd, plattformen utskjuten 42m
Maximal sidolutningskapacitet, 40% (22°)
Maximal lastkapacitet 567 kg nedsankt lige:
(maskiner utan kapacitetsindikator)
- - Obs! Lutningskapaciteten péaverkas av
Maximal lastkapacitet 567-975 kg markforhallanden och dragkratft.
(maskiner med kapacitetsindikator)
Information om golvbelastning
Maximal vindstyrka 12,5 m/s
Déacklast, maximal 934 kg
Hjulbas 1,85 m
n - Maximal stddbensbelastning 2 591 kg
Véndradie (yttre) 3,7m  (om sadan finns)
Véandradie (inre) 1,5m Ringtryck 8,05 kg/cm2
Markfrigang 21 cm 789 kPa
Upptaget golvtryck 788 kg/m2
Vikt Se etikett med serienummer pplaget g y 7 739kPa
(Maskinvikten varierar med ’
olika tillval) . oL L
Obs! Denna golvlastinformation ar ungefarlig och
Reglage Proportionella  omfattar inte olika tillvalskonfigurationer. Du maste

Véaxelstromsuttag (AC) pa plattformen standard

alltid iaktta alla sdkerhetsfaktorer i samband med
anvandningen.

Genie har som policy att kontinuerligt férbéattra sina produkter.
Produktspecifikationerna kan komma att &ndras utan féregdende meddelande eller forpliktelser.

aaaaaaaaa
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Bruksanvisning

SPECIFIKATIONER

Modell GS-3268 RT Plattformens matt
Maximal héjd, under arbete 11,8 m Plattformens langd x bredd 25x1,5m
Plattformens maximala hojd 9,8 m Plattformens langd utskjuten 1,07 m
Maximal héjd, nedsénkt 2,5m Kérhastigheter
Réacke upp
Nedsankt, maximal 6,1 km/h
Maximal hojd, nedsankt 1,8m
Racke sankt Upphdjd plattform, max. 0,8 km/h
12,2 m/54,6 sec
Maximal héjd, nedsankt 1,3m
Racken av Bullerniva 80 dB
Maximal ljudnivd p& normala arbetsplatser
HOjd, skyddsracken 1,1m (medelvéarde)
Bredd 1,73 m Maximalt hydraultryck 241,3 bar
(funktioner)
Langd, plattformen indragen 2,67m
Déckstorlek 26 x 12 x 380
Langd, plattformen indragen 3,3m
Modeller med stédben Maximal lutningskapacitet, nedsankt lage
- - Dieselmodeller 35% (19°)
Léngd, plattformen utskjuten 42m Bensin-/gasolmodeller 30% (17°)
Maximal lastkapacitet 454 kg Maximal sidolutningskapacitet, nedsankt lige
(maskiner utan kapacitetsindikator) Dieselmodeller 35% (19°)
H O, ()
Maximal lastkapacitet 454-919 kg Densin/Gasolmodelier 80% (17°)
(maskiner med kapacitetsindikator) Obs! Lutningskapaciteten paverkas av
Maximal vindstyrka 12,5 mis markférhallanden och dragkraft.
Hjulbas 1,85 m Information om golvbelastning
Vandradie (yttre) 37m Décklast, maximal 1 048 kg
Vandradie (inre) 15m Maxnrrlal sto_dbensbelastnlng 2 938 kg
(om sé&dan finns)
Markirigang 21em Ringtryck 9,03 kg/cm?2
Vikt Se etikett med serienummer 885 kPa
(Maskinvikten varierar med Upptaget golvtryck 931 kg/cm?
olika tillval) 9.13 kPa
Reglage Proportionella

Véaxelstromsuttag (AC) pa plattformen standard

Obs! Denna golvlastinformation &r ungefarlig och
omfattar inte olika tillvalskonfigurationer. Du méste
alltid iaktta alla sékerhetsfaktorer i samband med
anvandningen.

Genie har som policy att kontinuerligt férbéattra sina produkter.
Produktspecifikationerna kan komma att &ndras utan féregdende meddelande eller forpliktelser.
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Genie North America
Telefon 425.881.1800

Avgiftsfritt USA och Canada
800.536.1800
Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.
Telefon +61 7 3375 1660
Fax +61 7 3375 1002

Genie Scandinavia
Telefon +46 31 575100

Fax +46 31 579020

Genie China
Telefon +86 21 53852570
Fax +86 21 53852569

Genie France
Telefon +33 (0)2 37 26 09 99

Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Malaysia
Telefon +65 98 480 775
Fax +65 67 533 544

Genie Iberica
Telefon +34 93 579 5042

Fax +34 93 579 5059

Genie Germany
Telefon +49 (0)4202 88520

Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie Japan
Telefon +81 3 3453 6082
Fax +81 3 3453 6083

Genie Korea
Telefon +82 25 587 267
Fax +82 25583 910

Genie U.K.
Telefon +44 (0)1476 584333

Fax +44 (0)1476 584334

Genie Brasil
Telefon +55 11 41 665 755
Fax +55 11 41 665 754

Genie Mexico City
Telefon +52 55 5666 5242

Fax +52 55 5666 3241

Genie Holland
Telefon +31 183 581 102

Fax +31 183 581 556




