FORENKLAD BRUKSANVISNING DINO 180XTII

Obs! Denna anvisning ersatter inte tillverkarens original-bruksanvisning utan ska ses som ett
férenklat komplement.

1. Kontrollera att minst 230V 10A “trog’ sakring och 3X2,5mm 230V skarvkabel anvands, alt. Honda
bensinmotor

2. Kolla att liften har 230V pa nedre kdrpanelen

3. Vrid nyckel till Iige 1 och tryck in grona startknappen (elmotorn/bensinmotorn startar)
OBS! GI6m inte att choka bensinmotorn, hall in knappen

4. Vid korning av hjuldrift satt nyckeln i lage 1 och lagg an rullarna mot hjulen.
Kérningen sker ifran dosan pa chassit.

5. Kor ned stédbenen till maxlaget, framre forst (hjulen skall ha minst 10cm frigang ifrdn marken)
Se till att det ar press pa alla stodben fore anvandning av liften och att signallampan lyser gront.

6. Vrid nyckel till Iage 2 for drift fran korgen

CHECKLISTA FELSOKNING DINO 180XTII

Motorn startar inte:

*Kontrollera nédstoppen (2st) och huvudstrombrytaren

*Kontrollera att nyckeln ar i ratt lage

*Kontrollera att det finns 230V eller bensin

Motorn gar men inte bommen:

*Kontrollera att det ar press pa alla stodben (gréna lampan skall lysa)
*Kontrollera att nyckeln ar i ratt lage

Motorn gar men inte stédbenen:

*Kontrollera att nyckeln ar i chassi lage 1

*Kontrollera att bommen &r i transportlage

Nodsankning sker med gula knappen och en funktion



