DINO 120T

DINOF® Slapvagnsliftar

Standardegenskaper pa DINO 120T: Tillaggsval till DINO 120T:

e | att, stabil, kostnadseffektiv Bensinmotor

e 1-persons korg av stal, kapacitet 120 kg e Kabelstyrning for drivning

e Lamplig for arbeten bade inomhus och utomhus e Stodbensindikatorer

e Drivsystem, enkel att transportera pd arbetsplatsen e |LED arbetsbelysning

e Stora stddbensplattor 280 x 360 mm e Extra stddbensplattor 500 x 500 x 35 mm + stallning
e Kontinuerlig bomrotation, enkelt och funktionellt e | 3sbar forvaringslada

e  Stabil och saker att bogsera e Reservdack

e Enkel att anvadnds, tydliga och intuitiva spakar

Tekniska specifikationer

13
Max. arbetshdjd 12,00 m 12
Max. plattformhojd 10,00 m n
Max. réckvidd 790 m l
Bredd mellan stédbenen 3,15/3,55m 10 l
Korgkapacitet 120 kg 9
Matt pa korgen 0,75 x 0,80 m 8 / /
Bomrotation kontinuerlig 7 # \
Bomkontroll 2 hastigheter i \
Transportlangd 552 m 6 AW
Transportbredd 172 m 5 /7
Transporthdjd 1,96 m 4
Totalvikt 1285 kg 3 / \ 1
Drivsystem standard I A I
2 st eluttag 230V i korgen standard 2 — /
Elmotor 110/230 VAC standard 1
Bensinmotor tillaggsval 0 O 2
Backtagningsformaga 25 % 2 1.0 e 8
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