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Inledning

Tack for att ni valt en produkt fran Atlas Copco. Sedan 1873 har vi arbetat med
att hitta nya och battre satt att tillgodose vara kunders behov. Vi har under
arens lopp utvecklat nyskapande och ergonomiska produktldsningar som har
hjalpt kunderna att férbattra och rationalisera det dagliga arbetet.

Atlas Copco har ett starkt globalt forsaljnings- och servicenat med kontor och
aterférsaljare runt om i varlden. Vara experter ar valutbildade yrkesman med
omfattande produktkdnnedom och praktisk erfarenhet. Vi kan sta till tjanst med
produktsupport och expertkunskap i alla delar av varlden sa att vara kunder
alltid kan arbeta sa effektivt som majligt.

For mer information besdk: www.atlascopco.com

Atlas Copco Construction Tools AB

Box 703

391 27 Kalmar

Sweden

Om sakerhetsinstruktionen och
bruksanvisningen

Syftet med sékerhetsinstruktionen och bruksanvisningen ar att ge dig kunskap
om hur du anvander maskinen pa ett effektivt och sakert satt. Instruktionerna
innehaller aven rad och information om hur regelbundet underhall av maskinen
ska utforas.

Innan du anvander maskinen for férsta gangen maste du lasa igenom dessa
instruktioner noggrant och vara saker pa att du férstar dem helt och fullt.
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Sakerhetsinstruktioner

For att minska risken for att du sjalv eller andra ska
raka ut for allvarliga skador eller dodsfall bér du lasa
och forsta denna Sakerhetsinstruktion och
bruksanvisning innan du installerar, anvander,
reparerar, underhaller eller byter tillbehor pa
maskinen.

Satt upp denna Sakerhetsinstruktion och
bruksanvisning pa arbetsplatsen, dela ut kopior till
de anstallda och se till att alla Idser den innan de
anvander eller utfér service pa maskinen.

Dessutom ska anvandaren eller anvandarens
arbetsgivare genomfora en bedémning av de
specifika risker som kan férekomma varje gang
maskinen ar i drift.

Ytterligare instruktioner gallande motorn aterfinns i
tillverkarens motormanual.

Sakerhetssymboler

Signalorden Fara, Varning och Varsamhet har
féljande betydelser:

FARA Indikerar en éverhangande
farlig situation som — om den
inte undviks — kommer att leda
till dodsfall eller allvarlig
personskada.

VARNING Indikerar en farlig situation som

—om den inte undviks — kan
leda till dodsfall eller allvarlig
personskada.

OBSERVERA Indikerar en farlig situation som

— om den inte undviks — kan
leda till lindrig eller mattlig
personskada.

Personliga
forsiktighetsatgarder och
utbildning

Endast behorig och utbildad personal far anvanda
maskinen eller utféra underhall pa den. De maste
vara fysiskt kapabla att kunna hantera maskinens
volym, vikt och kraft. Anvand alltid sunt férnuft och
gott omdéme.

Personlig skyddsutrustning

Anvand alltid godkand skyddsutrustning.
Maskinanvandarna och alla andra personer som
vistas inom arbetsomradet maste bara minst féljande
skyddsutrustning:

e Skyddshjalm

e Horselskydd

e Slagtaliga skyddsglasdgon med sidoskydd
e Andningsskydd, vid behov

e Skyddshandskar

e Lampliga skyddsskor

e Lamplig arbetsoverall eller liknande klader (inte
I8st sittande plagg) som tacker armar och ben.

Droger, alkohol eller lakemedel

A VARNING Droger, alkohol eller l1ikemedel
Droger, alkohol och lakemedel kan paverka ditt
omdoéme och koncentrationsférmaga. Dalig
reaktionsférmaga och felbedémningar kan leda till
allvarliga olyckor eller dédsfall.
Anvand inte maskinen nar du ar trétt eller
paverkad av alkohol, droger eller [akemedel.

Personer som ar paverkad av alkohol, droger eller
lakemedel far inte anvanda maskinen.

Anvandning,
forsiktighetsatgarder

A FARA Explosionsrisk

En varm maskin eller ett hett avgasrér som kommer
i kontakt med sprangdmnen kan orsaka en explosion.
Arbete med vissa material kan generera gnistor och
antéandning. Explosioner kan orsaka allvarliga
personskador eller dodsfall.

Anvand aldrig maskinen i explosiva miljéer.

Anvand inte maskinen i anslutning till brénnbara
material, angor eller damm.

Kontrollera att det inte finns nagra okanda
gaskallor eller sprangamnen i narheten.

Undvik kontakt med det heta avgasroret eller
maskinens underdel.

A FARA Brandrisk
Om maskinen borjar brinna kan detta orsaka skador.

Anvand i férsta hand en pulverslackare av
ABE-typ. Annars kan ocksa en kolsyreslackare av
BE-typ anvandas.
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A FARA Risker med brinsle

Branslet ar lattantandligt. Bransledngorna kan
explodera om de antands och orsaka allvarliga
personskador eller dodsfall.

Skydda huden fran att komma i kontakt med
branslet. Radgor med sjukvardspersonal om
bransle trangt in i huden.

Ta aldrig av tanklocket eller fyll pa brénsletanken
nar maskinen ar varm.

Fyll bransletanken utomhus eller pa en ren och
val ventilerad plats fri fran gnistor eller 6ppna
lagor. Fyll bransletanken pa ett avstand av minst
tio meter (30 feet) fran den plats dar maskinen
ska anvandas.

Lossa tanklocket langsamt sa att trycket sjunker.
Overfyll inte brénsletanken.

Se till att tanklocket ar paskruvat nar maskinen
anvands.

Undvik att spilla bransle pa maskinen, torka av
eventuellt branslespill.

Sok regelbundet efter eventuellt brénslelackage.
Anvand inte maskinen om den lacker bransle.

Anvand inte maskinen i ndrheten av material som
kan skapa gnistor. Avlagsna alla varma eller
gnistbildande anordningar innan maskinen startas.

ROk inte nar du fyller pa bransle, anvander eller
utfor underhall pa maskinen.

Forvara endast branslet i en godkand behallare
avsedd for andamalet.

Anvanda bransle- eller oliebehéallare maste tas om
hand och aterlamnas till saljstallet.

Anvand aldrig fingrarna for att leta efter lackage.

A VARNING Ofbdrutsedda rorelser
Maskinen utsatts for hog belastning vid anvandning.
Om maskinen gar sonder eller fastnar kan detta leda
till plétsliga och ovantade rérelser som kan orsaka
personskador.
Kontrollera alltid maskinen fére anvandning.
Anvand inte maskinen om du misstanker att den
ar skadad.

Se till att handtaget ar rent och fritt fran smorjfett
och olja.

Hall fotterna pa avstand fran maskinen.
Sitt aldrig p& maskinen.

Sla aldrig pa eller pa annat satt missbruka
maskinen.

Var uppmarksam och fokuserad pa
arbetsuppagiften.

A VARNING Faror med damm och angor

Damm och/eller angor som uppstar eller sprids vid
anvandning av maskinen kan orsaka allvarliga
permanenta sjukdomar i andningsvagar, andra
sjukdomar eller fysiska skador (till exempel silikos
eller andra obotliga och potentiellt dédliga
lungsjukdomar, cancer, fosterskador och/eller
hudinflammationer).

Vissa typer av damm och angor som uppstar vid
packningsarbete innehaller substanser kanda av
delstaten Kalifornien och andra myndigheter for att
orsaka sjukdomar i andningsvagar, cancer,
fosterskador eller andra fortplantningsskador.
Exempel pa sadana kemikalier ar:

e Kiristallin kiseldioxid, cement och andra produkter
for murning.

e Arsenik och krom fran kemiskt behandlat gummi.
e Bly fran blybaserade malarfarger.

Damm och angor i luften kan vara osynliga for blotta
Ogat. Lita darfor inte pa att kunna se om det finns
damm eller angor i luften.

Vidta samtliga foljande atgarder for att minska risken
for exponering fér damm och angor:

Gor en platsspecifik riskbedémning.
Riskbedémningen bor inkludera damm och angor
orsakade av anvandning av maskinen samt
eventuella stérningar fran existerande damm.

Anvand lampliga tekniska kontrollatgarder for att
minimera mangden damm och angor i luften och
minimera pabyggnad pa utrustning, ytor, klader
och kroppsdelar. Exempel pa kontrollatgarder
innefattar utsugsventilation och dammuppsamlare,
vattenspray och vatborrning. Kontrollera om mojligt
damm och angor vid kallan. Se till att tekniska
atgarder infors, uppratthalls och anvands pa
korrekt satt.

Se till att bara, underhalla och anvanda
andningsskydd pa korrekt satt, i enlighet med
arbetsgivarens instruktioner och gallande
arbetsmiljobestammelser. Andningsskyddet maste
ge ett effektivt skydd fér det aktuella @mnet (och
i forekommande fall vara godkant av berérd
myndighet).

Arbeta i val ventilerade utrymmen.
Om maskinen ar forsedd med utblas bor detta

riktas sa att stérningarna fran damm i dammfylida
miljéer reduceras.

Anvand och underhall maskinen i enlighet med
rekommendationerna i sdkerhetsinstruktioner och
bruksanvisning.
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Anvand tvattbara skyddsklader eller skyddsklader
for engangsbruk pa arbetsplatsen. Duscha och
byt om till rena klader innan du lamnar
arbetsplatsen for att minska exponering for damm
och angor for saval dig sjalv som andra personer,
i bilar, hem samt andra platser.

Undvik att ata, dricka eller anvanda
tobaksprodukter pa platser med damm och angor.

Tvatta hander och ansikte sa snart som majligt
nar du lamnar exponeringsomradet och alltid innan
du ater, dricker, anvander tobaksprodukter eller
har kontakt med andra manniskor.

Folj alla tillampliga lagar och bestammelser,
inklusive arbetsmiljobestammelser.

Delta i dvervakning av luftkvaliteten, medicinska
undersodkningar samt arbetsmiljéutbildningar som
erbjuds av arbetsgivaren eller
branschorganisationer i enlighet med
arbetsmiljbestdmmelser och -rekommendationer.
Radgoér med lakare med relevant kompetens inom
yrkesmedicin.

Arbeta tillsammans med arbetsgivaren och
branschorganisationen for att minska
exponeringen for damm och angor pa
arbetsplatsen och minska riskerna. For att skydda
arbetstagare och andra mot skadlig exponering
av damm och angor bor effektiva
arbetsmiljdprogram, riktlinjer och metoder tas fram
och implementeras, baserade pa rad fran
arbetsmiljdexperter. R&dgoér med experter.

A FARA Fara for avgaser

Avgaserna frdn maskinens forbranningsmotor
innehaller kolmonoxid, som ar giftigt, samt kemikalier
kanda av delstaten Kalifornien och andra
myndigheter fér att orsaka cancer, fosterskador och
andra fortplantningsskador. Inandning av avgaser
kan orsaka allvarlig personskada, illamaende eller
dddsfall.

Andas aldrig in avgaser.

Sorj for god ventilation (vid behov med flakt).

A VARNING Kringflygande foremal

Defekter i arbetsmaterialet, i tillbehor eller till och
med i sjalva maskinen kan leda till att det finns risk
for kringflygande foremal. Under anvandning kan
flisor eller andra foremal fran arbetsmaterialet flyga
ivag och traffa maskinanvandaren eller andra
personer och darigenom orsaka personskador. For
att minska dessa risker:

Anvand godkand personlig skyddsutrustning och
skyddshjalm, inklusive slagtaliga skyddsglasdégon
med sidoskydd.

Hall obehdriga personer pa avstand fran
arbetsomradet.

Hall arbetsplatsen ren och fri fran frammande
foremal.

A VARNING Risker vid arbete i sluttningar

Sakra maskinen under drift sa att den inte kan valta
eller falla nar den star pa sluttande mark. Om den
faller kan detta orsaka svara olyckor och medféra
personskador.

Se alltid till att all personal i arbetsomradet
befinner sig ovanfér maskinen i sluttningen.

Kor alltid maskinen rakt uppat och rakt nedat i
sluttningar.

Overskrid aldrig maskinens hogsta
rekommenderade lutningsgrad vid anvandning.
Folj rekommendationerna.

A VARNING Risker vid rérelser

Nar maskinen anvands for att utfora arbetsrelaterade
aktiviteter kan det handa att du upplever obehag i
hander, armar, axlar, nacke eller andra delar av
kroppen.

Sta i en bekvam stallning med fétterna sakert
placerade. Undvik onormala ostadiga
kroppsstallningar.

Byte av kroppsstallning kan vara ett satt att
undvika obehag och trétthet under utdragna
arbetsuppgifter.

Radgor med kvalificerad halso- och
sjukvardspersonal vid ihallande eller
aterkommande symptom.
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A VARNING Vibrationsfaror

Normal och korrekt anvandning av maskinen utsatter
anvandaren for vibrationer. Regelbunden och
frekvent exponering for vibrationer kan orsaka, bidra
till eller forvarra skador eller problem i anvandarens
fingrar, hander, handleder, armar, skuldror och/eller
nerver och blodtillférsel eller andra kroppsdelar. Detta
omfattar férsvagningar och/eller permanenta skador
eller problem som kan utvecklas gradvis under flera
veckor, manader eller ar. Sadana skador eller
problem kan omfatta skador pa blodomlopp,
nervsystem och leder, men aven pa andra
kroppsstrukturer.

Sluta anvanda maskinen, underratta din arbetsgivare
och kontakta lakare vid besvar med ihallande
aterkommande obehag, brannande kansilor, stelhet,
bultande, domningar, stickningar, vark, férsamrad
finmotorik eller greppférmaga, om huden vitnar eller
andra symptom uppstar vid anvandning av maskinen
eller efter anvandning av maskinen. Fortsatt
anvandning av maskinen nar sadana symptom
uppstar kan oka risken for att symptomen férvarras
och/eller blir bestaende.

Anvand och underhall maskinen enligt
rekommendationerna i dessa instruktioner for att
undvika onddiga vibrationsokningar.

Foljande atgarder kan bidra till att minska risken for
att anvandaren utsatts for vibrationer:

Om maskinen har vibrationsddmpande handtag,
hall dessa i central position och undvika att trycka
in handtagen i andstoppen.

Nar slagmekanismen ar aktiverad ska ingen annan
del av kroppen komma i kontakt med maskinen
férutom dina hander pa handtaget/handtagen. Du
bor till exempel inte stddja nagon del av kroppen
mot maskinen eller luta dig mot den for att forsdka
O0ka matningskraften.

Se till att maskinen ar val underhallen och inte
sliten.

Avbryt arbetet omedelbart om maskinen plétsligt
borjar vibrera valdsamt. Ta reda pa orsaken till de
Okade vibrationerna och atgarda felet innan du
aterupptar arbetet.

Delta i halsokontroller, medicinska undersdkningar
och utbildningsprogram nar arbetsgivaren erbjuder
det eller nar lagen kraver det.

Bar varm kladsel och se till att halla hdnderna
varma och torra vid arbete under kalla
férhallanden.

Se maskinens "Buller- och vibrationsdeklaration”,
inklusive de deklarerade vibrationsvardena. Denna
information aterfinns i slutet av denna
Sakerhetsinstruktion och bruksanvisning.

A VARNING Risk for att foremal fastnar
Halssmycken, har, handskar och klader kan fastna
eller dras in i roterande maskindelar. Detta kan
orsaka kvavning, slit- och skarsar eller dodsfall. For
att minska risken:

Ta aldrig tag i eller vidror roterande maskindelar.

Undvik att bara klader, halssmycken eller handskar
som kan fastna.

Anvand harnat om du har langt har.

A FARA Elektriska faror

Maskinen ar inte elektriskt isolerad. Om maskinen
kommer i kontakt med elektricitet kan allvarliga
personskador eller dédsfall intraffa.

Anvand inte maskinen i narheten av elledningar
eller andra elektriska kallor.

Sakerstall att det inte finns nagra dolda ledningar
eller andra elektriska kallor i arbetsomradet.

A VARNING Faror med dolda féremal

Under drift kan dolda ledningar och rér utgéra en
fara som kan leda till allvarliga personskador.

Kontrollera materialets sammansattning innan du
pabdrjar arbetet.

Se upp for dolda ledningar och rér, till exempel
el-, telefon-, vatten-, och gasledningar, samt
avloppsror.

Stang genast av maskinen om du tror att du stott
pa ett dolt féremal.

Ateruppta inte arbetet igen férran det ar riskfritt
att fortsatta.

A VARNING Oavsiktlig start

Oavsiktlig start av maskinen kan leda till
personskador.

Hall handerna borta fran start- och
stoppanordningen tills arbetet skall paborjas.

Lar dig hur man stanger av maskinen i handelse
av nodfall.

A VARNING Risker med buller

Hdga ljudnivaer kan orsaka permanenta horselskador
och andra problem som tinnitus (ringande, surrande,
visslande eller brummande ljud i 6ronen). Minska
risken och undvik ondédigt héga ljudnivaer genom att:

Gora en beddmning av dessa risker och inféra
[dmpliga kontroller.

Anvanda och underhalla maskinen enligt
rekommendationerna i denna instruktionsbok.

Om maskinen ar forsedd med ljuddampare,
kontrollera att denna sitter pa plats och ar i gott
skick.
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Anvand alltid hérselskydd.

Transport,
forsiktighetsatgarder

A VARNING Risker vid lastning och lossning

Nar maskinen lyfts upp med kran eller liknande kan
detta orsaka skador.

Anvand angivna lyftpunkter.

Se till att alla lyftanordningar ar dimensionerade
fér maskinens vikt.

G4 eller sta aldrig under maskinen eller i dess
omedelbara narhet.

Underhall,
forsiktighetsatgarder

A VARNING Maskinmodifieringar

Eventuella modifieringar av maskinen kan leda till
att du sjalv eller andra personer skadas.

Modifiera inte maskinen. Modifierade maskiner
omfattas inte av garantin eller tillverkarens
produktansvar.

Anvand endast godkanda reservdelar,
insatsverktyg och tillbehdr.

Byt omedelbart ut skadade delar.
Byt ut slitna delar i god tid.

A OBSERVERA Hég temperatur

Maskinens avgasror och underdel blir mycket varma
vid anvandning. Att réra vid dessa kan orsaka
brannskador.

Ta aldrig pa en varm maskin.
Ta aldrig pa maskinens underdel nar den ar varm.

Vanta tills motorn, avgasréret och maskinens
underdel har svalnat innan du utfér underhall.

Forvaring,
forsiktighetsatgarder

Forvara maskinen inlast pa en saker plats, utom
rackhall for barn.
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Oversikt Maskinens huvuddelar

For att minska risken for allvarliga personskador
eller till och med dédsfall ska du lasa avsnittet
med sdkerhetsinstruktionerna pa de féoregaende
sidorna i denna brukanvisning innan du anvander
maskinen.

Konstruktion och funktion

LF markvibratorer ar sarskilt avsedda for packning
av tunna till medeltjocka lager friktionsjord och, med
den extra vattentanken, asfalt. De &r idealiska for
reparations- och underhallsarbeten pa uppfarter,
gangvagar och parkeringsplatser. Tilsammans med
utrustning for stensattning ar de ocksa lampliga for
stensattningsarbeten. Ingen annan anvandning ar
tillaten.

LF markvibratorer far, liksom andra maskiner med
forbranningsmotor, endast anvandas pa
valventilerade platser.

Bogsera inte maskinen bakom fordon.
Se reservdelslistan for val av ratt tillbehor.

OBS! Undvika att blanda i diesel eller andra giftiga
amnen i vattentanken. Detta kan skada maskinen
och ha en negativ paverkan pa miljon.

A.  Skyddsram
B.  Vibrationsdampare

C. Excenterelement
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Honda-motor

Maskinen ar férsedd med dekaler som innehaller
viktig information om personlig sékerhet och
maskinunderhall. Dekalerna ska vara i sadant skick
att de enkelt kan lasas. Nya dekaler kan bestallas
med hjalp av reservdelslistan.

DILwa

el = B

Tandstift

Motorventil

Kylflansar

I o mm

Oljesticka

Forgasare
Ljuddampare
Tanklock

Bransletank
Luftfilter

Snorstart

zzrr X <

AAWARNING

Hatz-motor

Ljuddampare

Draneringspluggar
Luftfilter
Bransletank

Snorstart

4w O 3T O

Oljesticka
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LF 130 Sidkerhetsinstruktion och instruktionsbok
Typskylt Dekaler, Honda
vo7 ¢ Startdekal
] -
‘ Atlas Copeo < € \
—
Atlas Copco Construction Tools AB
Type Operating mass kg Rated power kW Year of Mig
|
Product ldentification Number Made in 30000
Modell

B.  Produkt-ID (PID)

CE-symbolen betyder att maskinen ar
EG-godkand. Se den EG-forsakran om
Overensstammelse som medfdljer maskinen
for narmare information.

Ljudnivadekal

4 )

LWA
XXX i

Dekalen anger den garanterade ljudnivan i enlighet
med EU-direktiv 2000/14/EG. Se "Teknisk
specifikation” for ratt ljudniva.

Lyftpunktsdekal
S
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Sakerhetsinstruktion och instruktionsbok LF 130

Sakerhetsdekal Sakerhetsdekal

AWARNING Roterande kilremmar. Hall hdnderna pa sakert
avstand fran riskomradet.

|| ] Anvind hérselskydd, dekal

AWARNING

Transport
AWARNING
Transporthjul
|:|@) W
Vik in hjulen under bottenplattan for att underlatta
manuell transport.

Bransle.
Anvand horselskydd.

Instruktionsbok. Anvandaren maste lasa
sakerhets-, anvandar- och
underhallsinstruktionerna innan maskinen tas i
drift.

Risk for att fastna med hander/armar. Hall
handerna pa sakert avstand fran riskomradet.

Heta ytor i motorrummet. Hall handerna pa sakert
avstand fran riskomradet.

Dekaler, Hatz

Sakerhetsdekal

Instruktionsbok. Anvandaren maste lasa sakerhets,
anvandar- och underhallsinstruktionerna innan
maskinen tas i drift.

14 © 2013 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1127 02a | 2013-03-05
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LF 130

Sakerhetsinstruktion och instruktionsbok

Lyfta maskinen

A VARNING Risker vid lyft

Lyft aldrig maskinen innan du kontrollerat att den ar
oskadad. En skadad maskin kan falla sénder. Delar
fran maskinen kan orsaka allvarliga personskador.

Kontrollera att all utrustning ar dimensionerad
enligt gallande bestammelser.

Ga eller sta aldrig under en upplyft maskin.
Lyft endast maskinen med en krok i ramen.

Kontrollera att stdtdamparna och skyddsramen ar
ratt monterade och inte har nagra skador.

Sta aldrig nara maskin eller gaffeltruck vid lyft eller
transport av maskinen.

Kontrollera maskinens typskylt for viktinformation.

Lyftning
Anvand alltid lyftpunkten i skyddsramen (A) for att
lyfta maskinen.

Lyftutrustningen maste vara sa dimensionerad att
den uppfyller alla bestammelser.

Kontrollera att stétdamparna (B) och skyddsramen
(C) ar ratt monterade och inte har nagra skador.

Lyft med gaffeltruck

Bada stropparna (D) maste anvandas nar
maskinen lyfts med gaffeltruck (E).

A VARNING Transport

Vid transport kan maskinen valta och orsaka
allvarliga personskador.

Spann alltid fast maskinen.

Hall fétterna borta fran maskinen.
Transport av maskinen
1. Sakra maskinen fére alla former av transport.

2. Placera spannband (A) i en u-form runt
bottenplattan och sakra bade fram och bak.

Installation

Bransle

Tankning

A VARNING Risker med bransle
Branslet ar mycket lattantandligt. Bensinangorna kan
explodera om de antands och orsaka allvarliga
personskador eller dodsfall.
Skydda huden fran att komma i kontakt med
bréanslet.

Ta aldrig av tanklocket eller fyll pa bransletanken
nar maskinen ar varm.

Rok aldrig nar du fyller bransletanken, anvander
eller utfér underhall pa maskinen.

Undvik branslespill. Torka av eventuellt spill pa
maskinen.

© 2013 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1127 02a | 2013-03-05 15
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Sakerhetsinstruktion och instruktionsbok

LF 130

Tillvdgagangssaétt vid tankning
1. Stang av motorn och Iat den svalna innan du
fyller pa tanken.

2. Oppna tanklocket langsamt fér att slappa ut
eventuellt tryck.

3. Fyll bransletanken till pafyliningsrorets nederkant.

4. Overfyll inte bransletanken. Branslet ror sig i
tanken och kan darfor ibland n& upp ovanfor
tanklocket, vilket kan orsaka branslespill om
tanklocket 6ppnas. Detta kan undvikas genom
att endast 6ppna tanklocket nar maskinen lutar
sa att tanklocket befinner sig pa bransletankens
hégsta punkt.

Drift

A VARNING Risker nar motorn &r igang

Vibrationer fran motorn kan orsaka
materialférandringar som kan satta maskinen i
rorelse och férorsaka personskador.

Lamna aldrig maskinen med motorn igang.

Se till att maskinen endast anvands av behdrig
personal.

OBS! Folj anvisningarna i instruktionsboken vid
anvandning av maskinen. Sitt eller sta aldrig pa
maskinen nar den ar i drift.

Anvandning nara kanter

A VARNING Viltningsrisk

Vid anvandning langs kanter maste minst % av
maskinen befinna sig pa ett underlag med full
barighet. Annars kan maskinen valta.

Stang av maskinen och Iyft tillbaka den till ett
underlag med full barighet.

Anvandning i sluttningar

A VARNING Risker vid arbete i sluttningar

Sakra maskinen under drift s& att den inte kan valta
eller falla nar den star pa sluttande mark. Om den
faller kan detta orsaka svara olyckor och medféra
personskador.

Se alltid till att all personal i arbetsomradet
befinner sig ovanfér maskinen i sluttningen.

Kor alltid maskinen rakt uppat och rakt nedat i
sluttningar.

Overskrid aldrig maskinens hégsta
rekommenderade lutningsgrad vid anvandning.
Folj rekommendationerna.

OBS! Kom ih&g att I6s jord, vibration PA och
kérhastighet samtliga ar faktorer som kan goéra att
maskinen tippar, aven i sluttningar med mindre
lutning &n vad som anges har.

Anvéndning i sluttningar

Se till att arbetsomradet ar sakert. Bl6t och 16s
jord minskar framkomligheten, sarskilt pa sluttande
underlag. Var alltid sarskilt forsiktig i sluttande och
ojamn terrang.
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LF 130 Sakerhetsinstruktion och instruktionsbok

Arbeta aldrig i sluttningar som Overskrider 1. Kontrollera motorns oljeniva pa oljestickan.

maskinens férmaga. Maskinens hogsta
lutningsgrad i arbete ar 20° (beroende pa
underlag). /\

2. Fyll brénsletanken med bransle.

Tippningsvinkeln &r uppmatt pa plant, hart
underlag med maskinen stillastaende. Vibrationen
avstangd och alla tankar fulla.

3. Kontrollera att alla reglage fungerar.

4. Kontrollera att inget oljelackage férekommer samt
att alla bultférband ar atdragna.

5. Nar motorn har startats, lAmna hastighetsreglaget
pa tomgang i nagra minuter sa att motorn varms
upp utan belastning.

Start och stopp

Honda

Fore start, Honda

laktta de allmanna forsiktighetsatgarder som
medfdljde maskinen vid leverans. Vi rekommenderar
att du laser motormanualen som medfdljde maskinen.
Kontrollera att allt underhall ar utfort.

© 2013 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1127 02a | 2013-03-05 17
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Sakerhetsinstruktion och instruktionsbok

LF 130

Start av motorn, Honda 4. Vrid startknappen (D) till ON.
1. Oppna branslekranen (A).
o /)
\
|
Y
’ | l" /
——
— =
./
\ )
5. Fatta handtaget till snérstarten (E) och dra runt
2. Stall effektreglaget (B) pa ' gas. motorn till dess att du k&nner ett motstand. Slapp
tillbaka handtaget till ursprungslaget, dra darefter
till dess att motorn startar.
6. For chokeventilen (F) graduvis till helt 6ppet lage.
3. Stang chokeventilen (C) om motorn &r kall. Om
motorn ar varm eller den omgivande
temperaturen ar hdg, stdng chokeventilen till I \
halften eller 14t den vara 6ppen. - B
( "
7. Lat motorn g& pa tomgang i ndgra minuter innan
du okar till full effekt (G).
L_)/ H G
@
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Sakerhetsinstruktion och instruktionsbok

Stopp av motorn, Honda
1. For effektreglaget (A) till tomgangslage. Lat
motorn ga pa tomgang i nagra minuter.

2. Vrid startknappen (B) till OFF.

1.

Kontrollera motorns oljeniva pa oljestickan.

3. Stang branslekranen (C). 3. Kontrollera att alla reglage fungerar.

4. Kontrollera att inget oljelackage forekommer samt
att alla bultférband ar atdragna.

5. Nar motorn har startats, lamna hastighetsreglaget
pa tomgang i nagra minuter sa att motorn varms
upp utan belastning.

Hatz

Fore start, Hatz

laktta de allmanna forsiktighetsatgarder som

medfdljde maskinen vid leverans. Vi rekommenderar

att du laser motormanualen som medfdljde maskinen.

Kontrollera att allt underhall ar utfort.
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Sakerhetsinstruktion och instruktionsbok LF 130

Start av motorn, Hatz 1. For effektreglaget till stopplaget.

1. Stall effektreglaget (A) pa halv effekt. } .
2. Dra sakta ut startsnéret 5 ganger.

3. Upprepa startproceduren.

Anvandning

OBS! Kor alltid maskinen pa full effekt, annars kan
inte excenterelementet packa pa ett korrekt satt.
Detta kan orsaka maskinfel.

Handtagslagen
OBS! Lat alltid maskinen arbeta i framatgaende

riktning. Annars motverkas kraften hos
excenterelementet, som arbetar i rikining framat.

2. Fatta magnapullens handtag (B) med bada Vénc.i“maskinen for a.tt fijrhindr? maskinfel.
hander och dra tills du kénner ett motstand. Hoja handtaget till arbetslage:
Aterfér handtaget till ursprungslaget, dra darefter Ho6j handtaget fran nedfallt I1dge genom att féra
kraftfullt och med 6kande fart (men ryck inte) till det bakat tills du hor ett "klick”.
dess att motorn startar.

Stopp av motorn, Hatz Félla handtaget till transportlage:

For effektreglaget (A) till mittlaget. Dra ut sparrarna (A) pa vardera sidan om
handtaget samtidigt och fall ned handtaget mot

maskinens ovansida.

Om avgaserna bérjar avge vit rok efter flera
startforsok, gor féljande:
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Sakerhetsinstruktion och instruktionsbok

Hoja handtaget for att vinda maskinen pa
stéllet:

Ho6j handtaget i 90° vinkel mot marken for att
vanda maskinen pa stallet. Denna funktion kan
vara mycket anvandbar pa sma tranga utrymmen
eller ojamnt underlag.

Nar du tar rast

Sla av maskinen nar du tar rast.

Under alla raster maste du stalla undan maskinen
sa att det inte finns nagon risk for att den startas
av misstag.

Underhall

Regelbundet underhall &r en forutsattning for att
maskinen ska fortsétta vara saker och effektiv att
anvanda. Folj underhallsinstruktionerna noggrant.

Rengor maskinen fore underhallsarbeten for att
undvika att utsattas for skadliga @mnen. Se "Faror
med damm och &ngor”

Anvand endast originaldelar. Eventuella skador
eller fel som uppstar genom anvandning av ej
godkanda delar tacks inte av garantin eller
tillverkarens produktansvar.

Folj gallande foreskrifter for halsa och sakerhet
och sorj for god ventilation vid rengoring av
mekaniska delar med lI6sningsmedel.

Kontakta narmaste auktoriserade verkstad vid mer
omfattande service av maskinen.

Kontrollera att maskinens vibrationsniva ar normal
efter varje servicetillfalle. Vid onormal
vibrationsniva kontakta ndrmaste auktoriserade
verkstad.

OBS! Rikta aldrig vattenstralar direkt mot tanklocket.
Detta ar sarskilt viktigt vid anvandning av
hogtryckstvatt.

Var 10:e drifttimme (dagligen)

Underhallsrutiner:
Kontrollera och fyll pa bransle.

Kontrollera och fyll p& smorjolja.

Kontrollera forekomst av oljelackor.

Kontrollera att alla muttrar och bultar ar atdragna.
Rengoér maskinen.

Kontrollera och rengér motorns kylflansar. Se
motormanualen for ytterligare information.

Kontrollera motorns luftfilterindikator. Se
motormanualen for ytterligare information.

Rengor och satt tillbaka luftfiltret.

Kontrollera att reglagen inte &r skadade eller

karvar.

Kontrollera skruvar och muttrar och dra at vid behov.

Kontroll av bultforband
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Sakerhetsinstruktion och instruktionsbok LF 130

Kontroll av motorn, Honda Kontroll av motorn, Hatz
1. Kontrollera oljenivan pa oljestickan. 1. Kontrollera oljenivan pa oljestickan.

\
S

2. Kontrollera branslenivan (A).

3. Kontrollera férekomst av oljelackor i motorn.

4. Kontrollera och byt luftfiltret (B) vid behov.

3. Kontrollera férekomst av oljelackor i motorn.

4. Kontrollera och byt luftfiltret (B) vid behov.

Var 20:e drifttimme

Underhallsrutiner
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Sakerhetsinstruktion och instruktionsbok

Galler samtliga:
Byt motorolja.

Rengor och byt luftfiltret.
Kontrollera motorvarvet.

Galler Hatz-motorer:

Kontrollera och justera ventilspelet. Se
motormanualen for ytterligare information.

Byte av motorolja, Honda
1. Lossa draneringspluggen (A).

2. Tippa maskinen bakat och tom ut oljan i en
dréneringsslang.

3. Rengoér omradet runt halet (B) dar
draneringspluggen (A) satt.

Byte av motorolja, Hatz
1. Lossa draneringspluggen (A).

2. Tippa maskinen bakat och tom ut oljan i en
dréneringsslang.

Rengo6r omradet runt draneringspluggen (A).
Skruva i draneringspluggen (A).
Fyll pa olja vid (B) och satt tillbaka oljestickan.

o o M~ w

Starta motorn och Iat den ga pa tomgang i nagra
minuter innan du okar till full effekt.

Var 100:e drifttimme (varje
vecka)

4. Byt draneringsplugg (A).
5. Skruva loss oljestickan (D). Underhéllsrutiner
. Galler samtliga:

6. Fyll pa med olja (C). '9 o
Kontrollera stétdamparna.

7. Sétt tillbaka oljestickan (D).
Kontrollera motorvarvet.

8. Starta motorn och Iat den ga pa tomgang i nagra , .

minuter innan du &kar till full effekt. Kontrollera att kilremmen inte &r skadad.
Galler Honda-motorer:

Byt motorolja. Se motormanualen for ytterligare
information.
Kontrollera och rengdr tandstiftet. Se
motormanualen for ytterligare information.
Kontrollera branslekranen i férgasaren. Se
motormanualen for ytterligare information.
Kontrollera ljuddamparens gnistfangare. Se
motormanualen for ytterligare information.
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Sakerhetsinstruktion och instruktionsbok

LF 130

A OBSERVERA Skydda kilremmen

Om maskinen kors utan skyddskapa 6ver kilremmen
kan detta leda till att foremal fastnar eller att
maskinen gar sonder, vilket kan orsaka
personskador.

Kor aldrig maskinen utan skyddskapa monterad
dver kilremmen.

Stang av motorn innan du demonterar
skyddskapan.

Kontroll av kilremmen

Kontroll och justering av kilremmen far endast utforas
av auktoriserad servicepersonal.

1. Avlagsna skyddskapan (A).

2. Kontrollera om kilremmen (B) har nagra skador,
byt vid behov.

3. Vid behov av justering av kilremsspanningen,
lossa de fyra bultarna i motorplattan och skjut
motorn bakat.

4. Kontrollera att kiremmens spannrullar linjerar,
dra at skruvarna och séatt tillbaka skyddskapan
(A).

Kontroll av stétdamparna

1. Kontrollera alla stétdampare (A) sa att de inte
har nagra sprickor eller ar utslitna. Maskinen har
tva stotdampare (A) pa varje sida.

2. Byt stétdamparna (A) om de ar skadade.

Kontroll av tindstift, Honda
Kontrollera, rengor och byt tandstift.

Var 250:e drifttimme (var 6:e
manad)

Underhallsrutiner
Galler samtliga:

Kontrollera och, vid behov, justera ventilspelet i
motorn.

Rengoér motorns kylflansar.
Kontrollera att alla muttrar och bultar ar atdragna.

Kontrollera och smorj reglage och lankar.
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Sakerhetsinstruktion och instruktionsbok

Kontrollera alla stétdampare. Byt vid behov. Se
motormanualen for ytterligare information.

Byt branslefilter. Se motormanualen for ytterligare
information.

Rengor oljefiltret. Se motormanualen for ytterligare
information.

Rengoring av bransletank

Galler Honda-motorer: A
Kontrollera och rengdr bransletanken (A).

Rengor bransletanken och branslefiltret. Se
motormanualen for ytterligare information.

Galler Hatz-motorer:

Kontrollera och rengér luftfiltret i motorn. Se
motormanualen for ytterligare information.

Kontrollera insprutningspumpen. Se
motormanualen for ytterligare information.

Kontrollera branslespridaren. Se motormanualen
for ytterligare information.

Byt motorolja. Se motormanualen for ytterligare
information.

Rengdr motorns avgasror. Se motormanualen for
ytterligare information.

Var 500:e drifttimme (arligen)

Kontroll och justering av motorn

1. Rengor och justera forgasaren (A).
Underhallsrutiner
Galler samtliga:
Justera spelet i ventilhuvudet for insugs- och

avgasventilerna. Se motormanualen for ytterligare
information.

Rengor och kontrollera branslefiltret och
bransletanken. Se motormanualen for ytterligare
information.

Byt luftfiltret.

Rengér motorns kylflansar. Se motormanualen for
ytterligare information.

Byt olja i motorn. Se motormanualen for ytterligare
information.

Galler Honda-motorer: 2

Rengdér motorns kylflansar (B).

Rengor och justera férgasaren. Se motormanualen

for ytterligare information. 3. Justera motorns ventilspel (C).

Galler Hatz-motorer:

Kontrollera insprutningspumpen. Se Kasse ri ng

motormanualen for ytterligare information.

En uttjant maskin skall hanteras och kasseras pa ett
sadant satt att storsta mojliga del av materialet kan
atervinnas. Undvik i méjligaste man alla former av
negativ inverkan pa miljon samt respektera lokala

restriktioner.

Rengor insprutningsmunstycket. Se
motormanualen for ytterligare information.

Tom branslesystemet pa vatten. Se
motormanualen for ytterligare information.
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Innan en bransledriven maskin kasseras maste den
tdbmmas och rengoras fran all olja och bransle. Rester
av olja och bransle maste hanteras pa ett satt som
inte paverkar miljon.

Skicka alltid anvanda filter, dranerad olja och
oljerester till avfallshantering enligt gallande
miljdbestammelser.

Forvaring
Tém tanken om maskinen ska forvaras.
Rengoér maskinen.
Rengor luftfiltret.

Dra forsiktigt i starthandtaget till dess att du kédnner
ett visst motstand.

Torka bort eventuell olja och smuts som kan ha
samlats pa gummidelarna.

Tack 6ver maskinen och forvara den pa en torr
och dammfri plats.
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Sakerhetsinstruktion och instruktionsbok

Tekniska specifikationer

Maskindata

LF 130

Motor

Tillverkare/Modell

Effekt, kW (hp)

Markvarvtal, rpm

Tomgang, rpm

Packningsdata
Vibrationsfrekvens, Hz (rpm)
Amplitud, mm (in.)
Centrifugalkraft, kN (Ibf)
Prestanda

Arbetshastighet, m/min (feet/min)
Max lutning,® (%)

Viatskevolymer

Bransletank, liter (qts)

Vevhus, oljekapacitet, liter (gts)
Bransleforbrukning, liter/tim (qts/h)
Vattentank for asfalt, liter/tim (qts/h)
Smorjmedel

Bransletyp

Motorolja

Smorijfett, excenterelement

Vikter

LF 130
Nettovikt, kg (Ibs)
Tjanstevikt EN500, kg (Ibs)

Vikter for tillval

Skyddsram, kg (Ibs)

Framre kapa med skyddsram, kg (Ibs)
Transporthjul, kg (Ibs)

Utrustning for stensattning, kg (Ibs)
Lyftblock for gaffel med skyddsram, kg (Ibs)
Lagvibrerande handtag, kg (Ibs)

Honda

Honda GX 160, 4-takts, manuell start
4,1(5,6)

3600

1400

95 (5700)
0,91 (0,03)
19,8 (4451)

22 (82)
20° (30%)

3,6 (3,8)
0,6 (0,63)
1,21 (1,28)
13 (13,7)

Bensin Anvand blyfri bensin av
standardkvalitet.

Shell Rimula R4 L 15W-40
Kluber Asonic HQ72-102

Honda LT
133.9 (295.2)
135.3 (298.3)

Honda
3.9 (8.6)
4.8 (10.6)
5.4 (11.9)
4.2 (9.6)
4.2 (9.3)
1.2 (2.6)

Buller- och vibrationsdeklaration

Hatz

Hatz 1B20, 4-takts, manuell start
2,5(3,4)

3100

1200

95 (5700)
0,91 (0,03)
19,8 (4451)

22 (82)
20° (30%)

3,6 (3,8)
0,9 (0,95)
0,57 (0,6)
13 (13,7)

Diesel som uppfyller EN500 eller DIN 51601.

Shell Rimula R4 L 15W-40
Kluber Asonic HQ72-102

Hatz LT
141 (310.6)
142.4 (313.9)

Hatz
4.7 (10.7)
5.9 (13.0)
5.4 (11.9)
4.2 (9.6)

5(11.0)
1.2 (2.6)

Garanterad ljudeffektniva Lw enligt EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG.
Ljudtrycksniva Lp enligt EN ISO 11201, EN 500-4:2011.
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Sakerhetsinstruktion och instruktionsbok LF 130

Vibrationsvarde faststallt enligt EN 1ISO 20643, EN 500-4:2011. Se tabellen "Buller- och vibrationsdata” for
varden etc.

Dessa deklarerade varden har erhallits genom laboratorietester i enlighet med namnda direktiv eller standarder
och ar jamfoérbara med deklarerade varden for andra maskiner som testats i enlighet med samma direktiv eller
standarder. Dessa deklarerade varden ar inte lampliga att anvanda vid riskbedémningar. Varden som uppmats
pa enskilda arbetsplatser kan vara hogre. De faktiska exponeringsvardena och de skaderisker som en enskild
anvandare utsatts for ar unika och beror pa personens arbetssatt, i vilkket material maskinen anvands,
anvandarens exponeringstid och fysiska kondition samt maskinens skick.

Atlas Copco Construction Tools AB kan inte hallas ansvarigt for konsekvenserna av att de deklarerade vardena
anvands, istallet for varden som aterspeglar den faktiska exponeringen vid en enskild riskbedomning i en
arbetsplatssituation éver vilken Atlas Copco Construction Tools AB inte har nagon kontroll.

Den har maskinen kan orsaka hand/arm-vibrationssyndrom om den inte anvands pa ratt satt. En EU-guide
som tar upp fragor om hand-/armvibrationer finns tillganglig pa
http://www.humanvibration.com/humanvibration/EU/VIBGUIDE.html

Vi rekommenderar nagon form av halsodvervakningsprogram for att upptacka tidiga symptom som kan hanféras
till exponering for vibrationer, sa att atgarder kan vidtas for att férebygga framtida forsamring.

Buller- och vibrationsdata

Buller Vibrationer
Deklarerade varden Deklarerade varden
Ljudtryck Ljudeffekt Vérden i tre riktningar
EN ISO
11201 2000/14/EG EN ISO 20643
tillatna
Lp m/s 2 varde arbetstimmar/dag
vid Lw Lw Lag- Lag-
anvandarens  garanterat uppmatt Standard- vibrerande Standard- vibrerande
Typ ora dB(A) rel 1pW dB(A)rel1pW handtag handtag handtag handtag
LF 130 Honda 95 104 103 54 1,1 1,7 8
LF 130 Hatz 93 104 103 6,8 1,1 1,1 8

Antalet tillatna arbetstimmar per dag baseras pa ett ekvivalentvarde pa 2,5 m/s? enligt 2002/44/EG.
Osakerhet, ljudvarde

Osidkerhet, ljudvarde

Typ Kwa dB(A) Koa dB(A)
LF 130 Honda 1,5-2,5 2,5-3,0
LF 130 Hatz 1,5-2,5 2,5-3,0

Osékerhetsfaktor for grusbadd.
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LF 130

Sakerhetsinstruktion och instruktionsbok

Dimensioner

mm (in.)
*Kontaktyta, m? (sq feet).
**Hatz, skyddsramens lyftpunkt.

500 (19.0)

1000 (39.4)

0.143 (1.5)*
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Sakerhetsinstruktion och instruktionsbok LF 130

EG-forsakran om overensstammelse

EG-deklaration om overensstammelse (EG-direktiv 2006/42/EG)

Vi, Atlas Copco Construction Tools AB, forsakrar harmed att nedanstaende maskiner uppfyller bestammelserna
i EG-direktiven 2006/42/EG (Maskindirektivet) och 2000/14/EG (Bullerdirektivet), samt nedanstaende
harmoniserade standarder.

Framatgaende platta Garanterad ljudeffektniva [dB(A)] Uppmatt ljudeffektniva [dB(A)]
LF 130 Honda 104 103
LF 130 Hatz 104 103

Foljande harmoniserade standarder tillampades:
EN500-1:2006+A1:2009

EN500-4:2011

Foéljande 6vriga standarder tillampades:
2000/14/EC, appendix VIII

2004/108/EC

Anmalt organ inblandat i direktivet:

Lloyds Register Quality Assurance, NoBo no.0088
Goteborgsvagen 4

433 02 Savedalen

Sweden

Auktoriserad representant for teknisk dokumentation:
Emil Alexandrov

Atlas Copco Lifton EOOD

7000 Rousse

Bulgaria

VD:

Nick Evans

Tillverkare:

Atlas Copco Construction Tools AB
Box 107

391 27 Kalmar

Sweden

Ort och datum:

Rousse, 2013-03-04
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