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1. INTRODUKTION

Custers Alurullstaliningar ar ett Hollanskt kvalltitessystem
Custers sytemet innehaller 3 stycken olika produkter: Hantverkastallning, Rullstallning och
Fasadstéallningar

Det unika med Custers stallningssystem ar att alla tre typerna passa samman. Alla |[6sdelar
kan sammanbyggas pa bade tvaren och langden. Detta ger storre flexibilitet och farre delar
som begdver kopas in

Det stora tillbehorsprogrammet och dem manga kombinationsmgjligheterna gor det enkelt att
bygga ut stallningen pa hojden. Custers stallningssystem ar naturligvis godkant hos SP
Darutover har Custers en rad olika internationellagodk&nnanden vilket gor att stallningen &r
godkand i b.la. Sverige, Norge, Tyskland och manga andra europeiska land.

HD 1004 kraven, forusatt att det ar uppstallt som beskrivet i denna manual. Stéllningen ar
godkand i férhallande till DIN 4422, klass 3 vid atskilliga instanser t.ex SP och TUV.

Custers rullstallningar kan fas i féljande versioner:

- stallnings langd: 1,78 m—-2,50m—-3,05m
- stallnings bredd: 0,74m—-1,30m
Denna manual instruerar dig steg for steg hur du latt och sakert stéller upp stéllningen.

Om stallningen inte monteras korrekt kan det skada anvandaren. Las darfor denna anvisning
noga.

Stéllning bér monteras av minst 2 stycken personer.

Anvandaren ar skyldig att se till att denna information finns tillganglig vid montering och
demontering..

Har du frdgor om denna manual ombeds du kontakta din leverantor .

Unihak AB
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295 35 Bromolla

Telefon: +46 70 26 29 839
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2. GARANTI OCH ERSATTNINGSANSVAR.

Konsumentkdplagen ger dig som kund 14 dagars reklamtionsrétt. Utbver detta ger vi er 12
manader garanti

Alla defekter som vi mottager reklamation pa inom 12 manader efter leveransdatum ar varat
ersattningsansvar begransat till att omfatta raparation eller erséttning av defekta produkter

Inom ramen for garanti byter eller ersatter vi produkten utan kostnad for kunden.

Produkter som har bytts ut ar Unihaks egendom

Alla omkostnader och utgifter, som Overstiger ersattningsansvaret som specificerats ovanfor
inklusive transportkostnader, reseomkostnader demontage och uppstéllning faller pa kundens
ansvar och rakning

Vid tillfélle att ersattningsansvar uppfyllts inom garantiperioden utfor vid reparation av
produkten som vi har levererat; dem atgardade delarna ar helt kundens ansvar.

Vart ersattningsansvar galler EJ om, foljande:

- Om defekten ar ett resultat av missbruk, oaktsamhet eller oproffisonel anvandning. Eller
om det av andra orsaker som vi ej paverkat

- Om orsaken for defekten ej kan pavisas

- Om var instruktion omkring bruk av stallningen eller andra delar av garantiatagendet ej
efterfoljts.

Var garanti kommer att upphdra i garantiperioden. Om kunden eller en person som agerar for
kunden har 6vertagit objektet som &r levererat av oss med att utfora &ndring eller reparation.

3. LEVERANSKONTROLL

Kunden skall kontrollera stéllningen vid leverans. Kontrollera att den medfdljande foljesedeln
stammer med antalet levererade delar.

Kontakta darefter din leverantor direkt om detta ej 6verensstammer
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4. SAKERHETSINSTRUKTIONER.

4.1 KONTROLL FORE UPPSTALLNING.
Fore uppstéllning skall det kontrolleras att:

- Minimum 2 st uppstéallare med erfarenhet .

- Underlaget &r platt och hart .

- Omradet ar fritt fran ojamnheter, bade under och ovan jord .
- Vindférhallande tillater arbete pa rullstallningen.

- Alla delar ar tillgangliga som kravs.

- Skadade eller uttjanta delar inte anvands.

Monteringen av stéllningen, som beskrivet skall utféras av tva personer. Skyddsdelar skalll
alltid anvandas

4.2 UPPSTALLNING.
Rullstallningen skall uppstéllas pa ett plant underlag(Vattenpass bor anvandas) .

Kontrollera att hjulen &r lasta antingen genom att satta fast laspedalen eller vid sidan av
ramen. Plattformarna skall alltid vara sdkrade genom att vinsakringen fors in under
ramensteget.

Ramarna skall alltid vara sakrade med ett lasclips. Handledare och diagonaler skall alltid vara
monterade med den Gppna sidan uttat.

Arbetsplattformen maste med ett minimum innehalla en plattform med lucka en
Handlist/Foljare en knélist och fotlister runt om. Stallningen skall alltid vara monterad med ett
minimum av ett komplett plattformsset var 4e meter.

4.3 UPPHISSNING AV STALLNINGSDELAR.

Upphissning av stallningdelar skall ske vid mellan plattformarna fran den ena plattformen till
den andra. Stallningsdelarna kan dessutom hissas upp med hjalp av ett kraftigt rep. Anvand
en kraftig krok for att sammanfoga delarna. Upp- och nerhissning av stallningsdelarna,
material eller verktyg skall géras pa insidan av stallningen. Det ar inte tillatet at montera hiss
pa en fristdende stallning
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4.4 STODBEN.

Stodben, som beskrivet nedan skall alltid monteras sa snart den nedersta delen av stallningen

nar éver 2 meter (74 cm) och 3,5 meter (130 cm)

Dimensionen pa stodbenen (kort / 1ang), som skall anvandas, dessa framgar av tabellen
nedanfor. Instruktionerna som relateras till stodbenens dimension skall féljas noga. Om dessa
instruktioner inte foljs betyder detta att annan ballast skall anvandas

Kontakta Unihak AB ang detta

Stodbenstabell

Stahojd
2,5 meter
3,5 meter
6,0 meter
8,0 meter

10,5 meter

12,0 meter

* Endast inomhusbruk

Smal stéllning 74 cm

Korta stédben
Korta stodben
Langa stédben
Langa stodben
Langa stodben *

Langa stodben *

Bred stallning 130 cm
Inget krav

Korta stoédben

Langa stodben
Langa stodben
Langa stodben *

Langa stodben *
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Diagram 6ver montering av montage och arbetsplattform.
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5.1 UPPSTALLNING AV RULLSTALLNING.

-Bdrja med att montera ett hjulpar i de 2 nedersta ramarna.

-La&s fast hjulet i ramen med vingmuttern.

5.2 Uppstillning av rullstallningar.

-Montering av féljare/handledare Montera hanledaren/foljaren sa att den 6ppna delaen av klon
vands mot yttersidan av stallningen. (Den roda lasklon).

-Montera 2 stycken diagonaler som ett kryss i samma sida (Den bla lasklon)
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5.3 UPPSTALLNING AV RULLSTALLNING.

-Stallningen satts pa 6nskad placerig och vags in med vattenpass via justering av hjulen.

5.4 UPPSTALLNING AV RULLSTALLNING.

-Montera den forsta plattformen, kallat montageplattform (anvénd diagram for montering av
plattform) Las plattformen i bagge andar som visas pa bild 2

Skall stallningen byggas vidare, med en stahojd dver 2.5 meter monteras stddbenen nu.
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5.5 UPPSTALLNING AV RULLSTALLNING.

-Montera |6st den Gversta klon for att darefter justera hojden pa stodbenet. Efter detta
monteras den nerdersta klon pa och grundjustera in sa att gummifoten pa stodbenet ar stabil
pa marken. (Glom inte att efterdra bagge sidor)

5.6 UPPSTALLNING AV RULLSTALLNING.

-Nasta ram monteras pa dem befintliga ramarna.

(4 1asclips monteras som pa bild)
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5.7 UPPSTALLNING AV RULLSTALNING.

-Montera 1 foljare/handledare som visas pa bilden .

-Montera foljare/handlist sa att den 6ppna delen av klon vatter mot stallningens yttersida

.

W

5.8 UPPSTALLNING AV RULLSTALLNING.

-En plattform monteras i motsatt sida och handlist/foljare flyttas fran samma sida (fig 5.2) som
pa bilden.
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5.9 UPPSTALLNING AV RULLSTALLNING.

-2 Handlist/féljare monteras som visas pa bilden ( En tas fran fig 5.2 och en tas fran fig 5.8)

-Nasta plattform monteras enligt diagram

f/
0\

5.10 UPPSTALLNING AV RULLSTALLNING.

-Nar onskad hojd ar nddd monteras toppramen.

(4 Lasclips monteras for att IJasa samman ramarna) handlist/féljare monteras som visas
harunder. Nasta plattform flyttas upp

/
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5.11 UPPSTALLNING AV RULLSTALLNING.

Montageplattformen som visas under anvands nu till att fardigstalla arbetsplattformen.
Arbetsplattformen skall nu innehalla 4 féljare/handledare som fallskydd.

Pa sista bilden & montageplattform borttagen for att lattare fa atkomst till arbetsplattformen.

P
/s |

7/’/'1/

5.12 UPPSTALLNING AV RULLSTALLNING .

-Till sist skall det monteras sparklistbeslag (dem gula plastdetaljerna). Efter detta
monteras sparklister hela vagen runt som visas pa bilden nedan
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6. FORE STALLNIGEN TAS | BRUK .

6.1 Foljande skall kontrolleras innan ibruktagande:

- Underdelen av stéallningen ar korrekt monterad.
- Att den totala stallningen ar korrekt monterad.

Rullstallningen ar byggd att ge en saker ingang till ett omrade; det ar inte tillatet att anvanda
rullstallningarna som trapptorn for andra konstruktioner. Det ar dessutom forbjudet att
anvanda rullstallningen som hantverkarstallning eller att anvanda det till att komma Over till
en annan konstruktion. Det ar absolut forbjudet att anvanda som bro mellan andra stallningar
eller mellan en stallning och en byggnad, det finns speciella stallningar och arbetsbroar fér
dessa andamal.

Maximal belastning per plattform ar 200 kg/m2 (stallningsklass 3); en stallning som ar
monterad med fler plattformar, bor endast belastas med 200 kg. Det ar inte tillatet att hoppa
pa plattformen. Den plattform, som &r monterad med lucka, skall alltid vara last. Dock ej nar
man klattrar upp eller ned. Dock skall luckan vara stéangd efter genomgang.

Maximal plattformshojd:

- Invandig 12 meter
- Utvandig 8 meter

Man maste kunna klattra pa insidan av stallningen. Medtag aldrig lador, stegar eller annan typ
av material till plattformen for att 6ka hojden. Det ar férbjudet att arbeta pa stallningen, om
vindstyrkan ar kraftigare an 6 Beaufort.

Savida det varslas om vindstyrka pa mer an 6 Beaufort, skall rullstallningen demonteras,
surras fast eller transporteras till ett vindfritt omrade. Detta skall aven goras, om rullstallningen
ej ar i bruk. Var extra uppmarksam pa, att 6ppningar mellan byggstéllningen, hérn och andra
utstickare pa byggstallningen kan ge extra vindkraft.

6.2 FORFLYTTNING AV BYGGSTALLNING

Stallningen boér kunna rullas fram, men man bér framféras i vanlig gangfart samt att material
och personer ej bor befinna sig pa byggstallningen nar den framfors. Var uppmarksam pa, om
det finns ojamheter i marken nar stallningen framfors.

Om vindstyrkan ar kraftigare an 4 Beaufort, ar det forbjudet att framféra byggstalliningen. Var
extra forsiktig vid framforsel pa ojamnt vaglag.
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6.3 FORANKRING AV BYGGSTALLNING

Forankring skall tillgas nar stallningen riskerar att bli ostabil, ex. i situationer med kraftig vind.
Forankringen skall vara solid och skall fastas i ramens bada sidor. Forankringen bor
monteras med infastningar i fasaden eller byggnaden.

6.4 DEMONTERING AV BYGGSTALLNING

Demontering gors i motsats till uppstaliningen. Borja pa toppen med att dementera
sparkbradorna och sparklistbeslagen. Tag bort plattformen, handlisterna och kneelister , sa
alla delarna kan transporteras ned langs plattformen. Demontera stallningen fran topp till
grunden. Kasta aldrig ned delarna.

6.5 UNDERHALLNING AV STALLNINGEN

Alla delarna, speciellt de rérliga/vridbara delarna och de svetsade delarna, skall kontrolleras
med jamna mellanrum.

Trasiga eller defekta delar skall bytas.
CUSTERS aluminium stallning ar inte till att anvanda vid foljande tillfallen:

- Nar runda ror har mérka fordjupningar med en fordjupning pa mer an 3.,0 mm

- Nar runda ror har férdjupningar i direkt anslutning till svetsskarven, beroende pa
fordjupningen.

- Nar ratvinklade rér har morka férdjupningar med ett djup pa mer an 2,0 mm

- Nar runda eller ratvinklade ror har en eller fler skarpa férdjupningar eller repor, beroende
pa langd, djup eller position pa foérdjupningarna eller reporna.

Vridbara delar, dar i bland hjul, skall vara rena och kérda pa jamt underlag.

Reparation av stallningsdelar ar mojligt i samrad med Unihak AB

Q.
- 28 2 ”
A

Materielhuset A/S

Hastrupvej 2 A « 4622 Havdrup
TIf. 70 222 402 » Fax.70 222 412
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7. STALLNINGDELAR.

Ramar

9000-074200 Ram 74x200 cm vikt 8,50 kg
9000-074100 Ram 74x100 cm vikt 4,80 kg
9000-074050 Ram 74x50 cm vikt 2,60 kg
9000-130200 Ram 130x200 cm vikt 12,50 kg
9000-130100 Ram 130x100 cm vikt 6,60 kg
9000-130050 Ram 130x50 cm vikt 3,90 kg
9000-074101 Handledare 74 cm vikt 3,00 kg
9000-130101 Handledare 130 cm vikt 4,00 kg
Handlister

9100-178  Handlist 178 cm vikt 2,30 kg
9100-250 Handlist 250 cm vikt 3,00 kg
9100-305 Handlist 305 cm vikt 3,50 kg
9100-351  Diagonal 351 cm vikt 4,00 kg

Diagonal 7 steg

9110-230  Diagonal till 178 cm — 7 stegvikt 2,90 kg
9110-290  Diagonal till 250 cm — 7 stegvikt 3,20 kg
9110-340  Diagonal till 305 cm — 7 stegvikt 3,60 kg
Diagonal 6 steg

9130-218  Diagonal till 178 cm — 6 stegvikt 2,50 kg
9130-279  Diagonal till 250 cm — 6 stegvikt 3,00 kg
9130-329  Diagonal till 305 cm — 6 stegvikt 3,40 kg
Diagonal 4 steg

9120-194  Diagonal till 178 cm — 4 stegvikt 2,40 kg
9120-261  Diagonal till 250 cm — 4 stegvikt 2,60 kg
9120-314  Diagonal till 305 cm — 4 stegvikt 3,00 kg

.

——
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Plattform

9230-178 Plattform 178 cm vikt 15,00 kg
9230-250  Plattform 250 cm vikt 19,50 kg
9230-305  Plattform 305 cm vikt 24,00 kg

Plattform med lucka

9231-178 Plattform med lucka 178 cm vikt 15,00 kg
9231-250 Plattform med lucka 250 cm vikt 19,50 kg
9231-305 Plattform med Ilucka 305 cm vikt 24,00 kg

Hjul

9900-20500 Hjul 20 cm nylon, justerbar vikt 6,30 kg
9901-20750 Hjul 20 cm gummi, justerbar  vikt 7,20 kg
9900-13200 Hjul 12,5 cm vikt 1,10 kg
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Bottenskruv
9902-500  Bottenskruv 50cm Vikt 3,40 kg
9902-700  Bottenskruv 70 cm  Vikt 4,00 kg

9902-100  Bottenskruv 100 cm  Vikt 5,00 kg

Lasclips

9920-000 | &sclips vikt 0,05 kg

Sparklist

9910-000  gparklistbeslag vikt 0,20 kg

9910-074  gparklist 74 cm vikt 1,20 kg

9910-130  Sparklist 130 cm vikt 2,40 kg S %:55‘ - !
9910-178  Sparkist 178 cm vikt 3,30 kg B :
9910-250  gparklist 250 cm vikt 4,40 kg

9910-305  gparklist 305 cm vikt 5,80 kg

Stédben

9951-150  stddben 200 cm  Vvikt 4,80 kg
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INFASTNING
9930-300 Inféastning 30 cm vikt 1,80 kg
9930-600 Infastning 60 cm vikt 2,00 kg (\ . s %
9930-1000 Infastning 100 cm vikt 2,80 kg ©§?: —
9930-000  d&gla + pluggs till
infastning vikt 0,10 kg
Drager
9180-178  Drager 178 cm vikt 5,00 kg
9180-250  Drager 250 cm vikt 6,50 kg
9180-305 Drager 305 cm vikt 7,50 kg
9180-400  Drager 400 cm vikt 15,00 kg
9180-500 Drager 500 cm vikt 20,00 kg
9180-600  Drager 600 cm vikt 23,00 kg
9180-800  Drager 800 cm vikt 31,00 kg

TRAPPOR OCH HANDLEDARE

9990-178  Trapportill 178 cm vikt 14,80 kg
9990-250  Trappor till 250 cm vikt 20,00 kg
9990-305  Trappor till 305 cm vikt 25,00 kg
9995-178  Handledare till 178 cm trappa vikt 3,10 kg
9995-250  Handledare till 250 cm trappa vikt 3,20 kg

9995-305  Handledare till 305 cm trappa vikt 3,30 kg
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Tilbehor e )
o o — e

9190-100 ROor 100 cm vikt 1,00 kg

9980-001 Konsol med horn vikt 3,20 kg

9980-002  Konsol utan horn vikt 3,30 kg

9940-000  Jarnkoppling, fast vikt 1,50 kg

9940-001  Jarnkopping, vridbar vikt 1,50 kg

9999-901  S&kerhetsskylt vikt 0,03 kg






