Art. nr. 501050100002 I n St r u kti 0 n S -

Rev: A

Juni 2020 b O k

GTJZ1412E/1412E/464TE
GTJZ1414E/1414E/4655E
GTJZ1412E PLUS/1412E PLUS/4647E PLUS

(€ ansi AS/NZS @. [l GB [&s
SINOBO0oMm







Drift, service och underhall av detta fordon eller denna
utrustning kan utsatta dig for kemikalier, inklusive
avgaser, kolmonoxid, ftalater och bly, som i delstaten
Kalifornien ar kdanda for att orsaka cancer och
fosterskador eller andra reproduktionsskador. For att
minska exponeringen, undvik inandning av avgaser, lat
inte motorn ga pa tomgang utom vid behov, serva
fordonet eller utrustningen i ett vil ventilerat omrade
och anvédnd handskar eller tvatta hdnderna ofta vid
service. For mer information, ga till:
www.P65warnings.ca.gov.




Historik over manuell revision:

REV

DATUM

BESKRIVNING

ANMARKNING

Juni 2020

Originalutgava av handboken

Kontakta oss:

Webbplats

E-post

www.sinoboom.com

info@sinoboom.com

Serviceavdelningens tfn:

Foérsaljningsavdelningens tfn
0086-731-87116516-16

No.128, East Jinzhou Avenue, Ningxiang High-tech Industrial Park,
Changsha, Hunan, China

Fax

Adress

Postnummer

410600

0086-400-608-1289
0086-400-601-5828

Copyright © Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. Alla rattigheter foérbehalls

Handbokens slutliga tolkningsrattigheter tillhér Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.



mailto:info@sinoboom.com

ANVANDNING

Anvand féljande tabell for att identifiera det specifika serienumret for modeller som ingar i denna
handbok. Kontrollera din maskinmodell innan du laser handboken och anvand sedan ratt handbok
enligt modellens serienummer. Se markskylten pa din maskin for att identifiera modell och
serienummer. (Se 10 Kontroll av dekaler/mérkskyltar, sida 10-1 i instruktionsboken fér information.)

Handelsbeteckning

MODELLER Metermatt Brittiska matt SERIENR.

GTJZ1412E GTJZ1412E 4647E Fran 0104700108 till aktuell
GTJZ1414E GTJZ1414E 4655E Fran 0105000108 till aktuell
1412E Plus 1412E Plus 4647E Plus Fran 0106003001 till aktuell

OBS!
Produktmodell anvands i produktens markskylt for att sarskilja produkter med olika huvudparametrar.

Produktens handelsbeteckning anvands i marknadsféring och maskindekaler for att sarskilja produkter
med olika huvudparametrar, och kan klassificeras som metrisk typ och brittisk typ: En
handelsbeteckning av metriska typ anvands fér maskiner for l1ander/regioner som anvander metriskt
system eller som sarskilt kravs av kunder. En handelsbeteckning av brittisk typ anvands fér maskiner
for lander/regioner som anvander brittiskt system eller som sarskilt kravs av kunder.
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UTTALANDEN

Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. (nedan kallad Sinoboom) kommer att ladda upp den
senaste produktinformationen till webbplatsen www.sinoboom.com sa snart som mdjligt. P4 grund av
en kontinuerlig produktforbattring kan informationen i denna handbok &andras utan féregaende
underrattelse.

Denna handbok omfattar de grundldggande information for en eller flera produkter. Anvand darfér denna
handbok beroende pa dina behov. Om du hittar problem i handboken eller har forslag till férbattringar,
ar du valkommen att dela din feedback med Sinoboom. Vi kommer att ta itu med dessa problem sa
snart som mojligt.

Du ar valkommen att konsultera och ladda ner instruktionsboken, underhallshandboken och
reservdelshandboken foér de produkter du behdver online pa www.sinoboom.com.

Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. férbehaller sig ratten till den slutliga tolkningen av
handboken.


http://www.sinoboom.com/
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INLEDNING

Tack for att du valt och anvander maskiner fran Hunan
Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. Las igenom,
forsta och bekanta dig alltid med maskinens driftskrav
och tillhérande sakerhetsférfaranden innan du anvander,
underhaller och reparerar maskinen. Att anvanda
maskinen utan att kanna till de specifika driftskraven och
sékerhetsforfaranden  innebar  allvarliga  risker.
Operatérer som foljer sakerhetsreglerna och anvander
maskinen noggrant och effektivt kommer att férhindra
personskador, férlust av egendom och olyckor.

Anvand denna maskin endast for att transportera verktyg
till arbetsplatser och for att utféra uppgifter pa
arbetsplattformen. Operatérer maste vara kompetenta
och erhélla en utbildning for att noggrant anvanda
maskinen och folja sakerhetsférfarandena. Endast
utbildad och auktoriserad personal far anvanda
maskinen.

Denna handbok végleder operatdren vid drift och
anvandning av maskinen. Operatéren ansvarar for att
lasa igenom, forstd och genomféra drift- och
sakerhetsforfaranden i denna handbok och for att félja
tillverkarens instruktioner innan nagot arbete pabdrjas.
Las, forstda och folj alla sakerhetsregler och
bruksanvisningar. Operatéren maste ocksa beakta
maskinens anvandningsomraden och begransningar
samt forhallandena pa arbetsplatsen innan maskinen
anvands. En strikt efterlevnad av alla sékerhetskrav i
denna handbok ar avgdrande.

Se denna bruksanvisning som en del av maskinen,
tillsammans med underhallshandboken och
reservdelshandboken, och behall alltid handbdckerna
med maskinen. Agaren eller administratoren av
maskinen ska tillhandahalla alla handbdcker och annan
nédvandig information frdn maskintillverkaren om den
dagliga inspektionen och underhallet till var och en av
anvandarna. Om maskinen saljs maste agaren eller
administratéren Odverldmna handbdcker och annan
ndédvandig information till képaren. Maskinens &gare
eller administratéren ska ocksa tillhandahalla
tillverkarens underhallsinformation till den person som
ansvarar for att underhalla maskinen.

Om du har nagra fragor, kontakta Hunan Sinoboom
Intelligent Equipment Co., Ltd..

GTJZ0407SE Instruktionsbok
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1  PRESTANDAPARAMETRAR

Tabell 1-1 GTJZ1412E Specifikationer

GTJZ1412E (METERMATT) ‘ 4647E (BRITTISKA MATT)
STORLEKSPARAMETRAR
Max. plattformshojd 13,8 m 45 ft 3 in.
Max. arbetshojd 15,8 m 51 ft 10 in.
Max. horisontell utdragning 09m 3 ft
Langd 2,78 m 9 ft
Bredd 1,27 m 4 ft2in.
Hojd (ihopfalld, skenor infallda) 1,96 m 6 ft5in.
Hojd (ihopfalld, skenor uppe) 26m 8 ft6in.
Axelavstand 222 m 7 ft3in.
Hjulbredd 1,1m 3,6 ft
Frigangshojd (indragna grovskydd) 0,1m 4 in.
Frigangshdjd (utdragna grovskydd) 25 mm 0,98 in.
Dackstorlek (diameter x bredd/typ) ®380%125 mm/Fast ®15x5 in./Fast
gy ons dmension (tangd x bredd x 2,64%1,15x 1,1'm 81t8in. x3ft9in. x3ft7in.
PRESTANDAPARAMETRAR
Nominell lastkapacitet pa plattformen 227 kg 500 Ib
Max. lastkapacitet pa utdragen plattform 120 kg 265 Ib
:\r/llgahpuesr)soner pa plattform (endast 2 personer
Kdrhastighet (ihopfalld) 0~4 km/h 0~2,5mph
Koérhastighet (lyft) 0~ 0,8 km/h 0~ 0,5 mph
Drifttid (utan belastning) 75~85s
Driftstopp (utan belastning) 55~63s
Lutningsgrad 25 %
Max. tillaten lutning 3° (fram till bak)/1,5° (vanster till hdger)
Véandradie (invandig) 0Om 0 ft
Vandradie (utvandig) 2,64 m 8 ft 8 in.
Nominell lastkapacitet pa ett dack 1200 kg 2646 Ib

GTJZ0407SE Instruktionsbok © Maj 2020



PRESTANDAPARAMETRAR SINOBO0Mm

Tabell 1-1 GTJZ1412E Specifikationer (fort.)

GTJZ1412E (METERMATT) ‘ 4647E (BRITTISKA

MATT)

:\rlllgmr’:illjlsé)ten manuell kraft (endast 400 N 90 Ibf
Max. buller 72dB

EFFEKTPARAMETRAR
Hydraultankens kapacitet 15L 3,3 gal (britt.)/4 gal (US)
Hydraulsystemets kapacitet (inklusive tank) 41L 9 gal (britt.)/10,8 gal (US)
Hydraulsystemets tryck 21MPa 3046 Psi
E:thfcr:?ep;()acifikation (kvantitet x spanning, 4x12V,300Ah
Systemspanning 24VDC
Styrspanning 24VDC

MILJOKRAV

:\rl]lg)r;rftlsé)ten vindhastighet (endast 0 m/s Omph
Max. tillaten altitud 1000 m 3280,8 ft
(Tt;};a}tse’y?a°brgﬁg’r?ér:§5temperat“r ~10°C to 40°C -14°F to 104°F
Tiéten omgivningstemperatur 20°C o 40°C 4R 10 104°F
Max. tillaten relativ fuktighet 90 %

Forvaras i -20°C till 50°C (-4°F till 122°F) i val ventilerad miljo med 90
Foérvaringsvillkor % relativ fuktighet (20°C [68°F]) och pa avstand fran regn, sol,

korrosiv gas och brandfarliga och explosiva medel.

VIKT

Vikt (utan belastning) (endast inomhus) 3375 kg 7442 1b

Tabell 1-2 GTJZ1414E Specifikationer

GTJZ1414E (METERMATT) 4655E (BRITTISKA MATT)
STORLEKSPARAMETRAR

Max. plattformshojd 13,8 m 45 ft 3 in.

Max. arbetshojd 15,8 m 51 ft 10 in.

Max. horisontell utdragning 09m 3 ft

Langd 2,78 m 9 ft

Bredd 1,41 m 4 ft7in.

Hojd (ihopfalld, skenor infallda) 1,96 m 6 ft5in.

Hojd (ihopfalld, skenor uppe) 2,6m 8ft6in.
Axelavstand 2,22 m 7ft3in.
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SINOBOOM

PRESTANDAPARAMETRAR

Tabell 1-2 GTJZ1414E Specifikationer (fort.)

GTJZ1414E (METERMATT) 4655E (BRITTISKA MATT)
Hjulbredd 1,26 m 4.1 ft
Frigangshojd (indragna grovskydd) 0,1m 4in.
Frigangshojd (utdragna grovskydd) 25 mm 0,98 in.
Dackstorlek (diameter x bredd/typ) ®380%125 mm/Fast ®15x5 in./Fast

Plattformens dimension (langd x bredd x
hoéjd)

264x1,15%x1,1m 8ft8in. x3ft9in. x 3ft7in.

PRESTANDAPARAMETRAR
Nominell lastkapacitet pa plattformen 227 kg 500 Ib
Max. lastkapacitet pa utdragen plattform 120 kg 265 Ib

Max. personer pa plattform
(inomhus/utomhus)

2 personer (inomhus)/1 person (utomhus)

Kérhastighet (ihopfalld) 0~4 km/h 0~2,5mph
Korhastighet (lyft) 0~0,8 km/h 0~ 0,5 mph
Drifttid (utan belastning) 75~85s

Driftstopp (utan belastning) 55~63s

Lutningsgrad 25 %

Max. tillaten lutning

3° (fram till bak)/1,5° (vanster till hdger)

Vandradie (invandig) Om 0ft
Vandradie (utvandig) 2,64 m 8 ft 8 in.
Nominell lastkapacitet pa ett dack 1200 kg 2646 Ib

Max. tillaten manuell kraft
(inomhus/utomhus)

400N(inomhus)/200N(utomhus) 90 Ibf(inomhus)/45 Ibf(utomhus)

Max. buller 72dB

EFFEKTPARAMETRAR
Hydraultankens kapacitet 15L 3,3 gal (britt.)/4 gal (US)
Hydraulsystemets kapacitet (inklusive tank) 41L 9 gal (britt.)/10,8 gal (US)
Hydraulsystemets tryck 21MPa 3046 Psi
E:;taeg:ts(;pt;:cifikation (kvantitet x spanning, 4x12V,300Ah
Systemspanning 24VDC
Styrspanning 24VDC

MILJOKRAV

Max. tillaten vindhastighet
(inomhus/utomhus)

Om/s(inomhus)/12.5m/s(utomh 0 mph(inomhus)/28

mph(utomhus)

GTJZ0407SE Instruktionsbok
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PRESTANDAPARAMETRAR SINOBO0Mm

Tabell 1-2 GTJZ1414E Specifikationer (fort.)

GTJZ1414E (METERMATT) 4655E (BRITTISKA MATT)

Max. tillaten altitud 1000 m 3280,8 ft
Tillaten omgivningstemperatur o o o o
Tillaten omgivningstemperatur o o o o
(litumbatterier) -20°C to 40°C -4°F to 104°F
Max. tillaten relativ fuktighet 90 %

Forvaras i -20°C till 50°C (-4°F till 122°F) i val ventilerad milj6 med 90
Forvaringsvillkor % relativ fuktighet (20°C [68°F]) och pa avstand fran regn, sol,

korrosiv gas och brandfarliga och explosiva medel.

VIKT

Vikt (utan belastning) (inomhus/utomhus) 3430 kg 7563 Ib

Tabell 1-3 1412E Plus Specifikationer

MATT 1412E Plus (METERMATT) 4647E P'rnig_'?r'\"TT'SKA

STORLEKSPARAMETRAR

Max. plattformshojd 13,8 m 451t 3 in.

Max. arbetshdjd 15,8 m 51 ft 10 in.

Max. horisontell utdragning 09m 3 ft

Langd 2,78 m 9 ft

Bredd 1,27 m 4 ft2in.

Hojd (ihopfalld, skenor infallda) 1,96 m 6 ft5in.

Hojd (ihopfalld, skenor uppe) 2,6m 8ft6in.

Axelavstand 222 m 7 ft3in.

Hjulbredd 1,1m 3,6 ft

Frigangshojd (indragna grovskydd) 0,1m 4in.

Frigangshojd (utdragna grovskydd) 25 mm 0,98 in.

Dackstorlek (diameter x bredd/typ) ®380%125 mm/Fast ®15x5 in./Fast

E(.'j"j‘ét)formens dimension (langd x bredd x 2,64 x 1,15 % 1,1 m 8ft8in x3ft9in. x3f7in.
PRESTANDAPARAMETRAR

Nominell lastkapacitet pa plattformen 350 kg 772 b

Max. lastkapacitet pa utdragen plattform 120 kg 265 1b

Max. personer pa plattform (endast 2 personer

inomhus)
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SINOBo0oMm PRESTANDAPARAMETRAR

Tabell 1-3 1412E Plus Specifikationer (fort.)

MATT 1412E Plus (METERMATT) 4647E P'I‘\‘ni(T'i'\"TT'SKA

Kérhastighet (ihopfalld) 0~4 km/h 0~2,5 mph
Koérhastighet (lyft) 0~0,8 km/h 0~0,5 mph
Drifttid (utan belastning) 75~85s
Driftstopp (utan belastning) 55~63 s
Lutningsgrad 25 %
Max. tillaten lutning 3° (fram till bak)/1,5° (vanster till hdger)
Vandradie (invandig) Om 0ft
Vandradie (utvandig) 2,64 m 8 ft 8 in.
Nominell lastkapacitet pa ett dack 1200 kg 2646 Ib
:\r/]lsﬁq.r;[glj)ten manuell kraft (endast 400 N 90 Ibf
Max. buller 72dB

EFFEKTPARAMETRAR
Hydraultankens kapacitet 15L 3,3 gal (britt.)/4 gal (US)
Hydraulsystemets kapacitet (inklusive tank) 41L 9 gal (britt.)/10,8 gal (US)
Hydraulsystemets tryck 21MPa 3046 Psi
E:;taeégts(;pt()ecifikation (kvantitet x spanning, 4x12V.300Ah
Systemspanning 24VDC
Styrspanning 24VDC

MILJOKRAV

:\r/]lga r;[ﬂlf)ten vindhastighet (endast 0 m/s Omph
Max. tillaten altitud 1000 m 3280,8 ft
(Tgt'y‘jieyﬁaObrgﬂg’r?é?$Stemperat“r -10°C to 40°C ~14°F to 104°F
(T“'{:ﬁtrﬁg a‘i{gﬂg’rr)"“gsmmpe"at“r -20°C to 40°C L4°F to 104°F
Max. tillaten relativ fuktighet 90 %

Foérvaras i -20°C till 50°C (-4°F till 122°F) i val ventilerad miljo med 90
Foérvaringsvillkor % relativ fuktighet (20°C [68°F]) och pa avstand fran regn, sol,

korrosiv gas och brandfarliga och explosiva medel.

VIKT

Vikt (utan belastning) (endast inomhus) 3375 kg 7442 Ib

OBS!

a) Arbetshdjden Okar plattformshdjden med 2m (6ft 7in).

b) I olika omraden boér hydraulolja, motorolja, kylvatska, bransle och smérjning tillsattas beroende pa
omgivningstemperaturen.

c) | kallt vader kravs hjalpanordningar for att starta maskinerna.

GTJZ0407SE Instruktionsbok © Maj 2020
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2 MASKINDELAR
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MASKINDELAR SINOB0O0Mm

Kina ‘ CE ‘ CSA ANSI AS Japan Korea Polen

1. Fast plattform \

2. Fotbrytare \

3. Forlangd plattform N

4. Manuell N
férvaringscontainer

5. Overliggande skydd \

6. Arbetsljus \

7. Plattformens mandverbox N

8. Vaxelstromsuttag N N

9. Plattformens ingang

10. Sakerhetsarm

11. Saxens delar

12. Lyftcylinder

13. Industriuttag

14. Nédsankningshandtag

15. Laddningsuttag

16. Skyddsplatta for gropar

17. Batteriladdare

18. Huvudmandéverhandtag

19. Batteri

e I I B L I I [ - )

20. Chassi

21. RCBO N N

22. Nivasensor N

23. Ficklampa \ \

24. Styrcylinder

25. Ratt

26. Drivreducerare,DC

27. Jordning styrenhet

28. Kraftaggregat

29. Hydrauloljetank

R P -

30. Bakhjul
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3 SAKERHET

Las, forsta och folj sékerhetsreglerna och
foreskrifterna pa din arbetsplats och i

myndighetsforeskrifter. Anger en situation som kan orsaka skador pé
motorn, personlig egendom och/eller miljén, eller
Innan du anvander maskinen, se till att du far en orsaka en felaktig funktion av utrustningen.
l[dmplig utbildning om séker maskindrift och att du
kan styra och anvanda maskinen pa ett sakert sétt. Obs! Anger ett forfarande, en praxis eller ett tillstand
. 3 . som ska féljas for att motorn eller komponenten ska
Kom ihag att du som operator har ansvar och ratt att fungera pa avsett sétt.

stdnga av maskinen vid fel pa maskinen eller annan
nddsituation pa arbetsplatsen.

RAPPORTERA OLYCKOR

NOTERA | handelse av en olycka som berdér maskinen,
underratta om detta omedelbart, &ven om inga

Plersonel: 30’7,7 lider a\f/' hjértsjuk'dlc()mar, hégth personskador eller egendomsskador intraffar under
blodiryck, epilepsi och andra sjukdomar oc olyckan. Kontakta oss per telefon och 1amna alla

ersoner som &r héjdrédda far aldrig sétta i drift MR . - ..
gller anvénda denné maskin. Aven gersoner som nddvandiga uppgifter. Underlatenhet att underratta

har fértért alkohol eller droger, eller upplever tillverkaren inom 48 timmar efter incidenten med
éverdriven trétthet eller depression, &r férbjudna maskinen kan ogiltigforklara produktens garanti.
att sétta i drift eller anvdnda denna maskin.

SAKERHETSFORESKRIFTER

Inspektera noggrant maskinen och alla dess
) . funktioner efter en olycka, var noga med att testa
Denna varningssymbol visas med de forst fran styrenheten p4 marken och sedan frén
flesta sakerhetsanvisningarna. Det styrenheten i plattformen. Se till att maskinens
betyder varning, var uppmarksam, din lyfthéjd inte 6verstiger 3 m (9,8 ft) tills alla skador
sakerhet ar i risk! Las och fol] har reparerats och alla styrenheter fungerar
meddelandet som foljer korrekt.

varningssymbolen.

FARA FOR DODANDE
ELCHOCK

Anger en farlig situation som leder till dodsfall
eller allvarlig skada om den inte undviks. OBS! Denna maskin &r inte isolerad och har inget

skydd mot elchock.

Alla operatoérer och chefer ska folja nationella eller
lokala bestammelser om minsta sakra avstand fran

Anger en farlig situation som kan leda till stromférande ledare ovanfér marken. | sddana krav

dédsfall eller allvarlig skada om den inte inte finns bor operatorer och chefer folja

undviks. minimikraven om sakerhetsavstand i Table 3-1, sida
3-2.

A FORSIKTIGHET

Anger en farlig situation som kan leda till mindre
eller mattlig skada.

GTJZ0407SE Instruktionsbok © Maj 2020
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SINOBOOM

FARA ELCHOCK

med géllande

tabell 3 1, sidan

A
®

och polering.

o Hall alltid ett sdkert avstand
fran kraftledningar och
elektrisk utrustning i enlighet

myndighetsforeskrifter och se

o Overvig plattformens rorelse,
svangning eller hdngande
vajer, se upp for starka vindar
eller vindbyar och anviand inte
maskinen nar askan gar eller
vid kraftigt regn.

e Om maskinen kommer i
kontakt med stromforande
ledningar, hall dig borta fran
maskinen. Personal pa marken
eller pa plattformen far inte
vidrora eller anvdanda maskinen
forran strommen ar avstangd.

¢ Anvand inte maskinen som
jordledning under svetsning

3-2.

Utdragning: Endast
stationar

107 kg (235 Ib)

Utdragning: Endast
utdragning

120 kg (265 Ib)

GTJZ1414E

Indragning

227 kg (500 Ib)

Utdragning: Endast
stationar

107 kg (235 Ib)

Utdragning: Endast
utdragning

120 kg (265 Ib)

1412E Plus

Indragning

350 kg (772 Ib)

Utdragning: Endast
stationar

230 kg (507 Ib)

Utdragning: Endast
utdragning

120 kg (265 Ib)

Tabell 3-1
Spénning (fas Minimalt
till fas, kV) sakerhetsavst
and (m/ft)
0-50 3,05 (10)
50-200 4,60 (15)
200-350 6,10 (20)
350 -500 7,62 (25)
500 -750 10,67 (35)
750 -1000 13,725 (45)

FARA FOR TIPPNING OCH

NOMINELL LAST

Maximal nominell lastkapacitet pa plattformen:

Tabell 3-1

GTJZ1412E

Indragning

227 kg (500 Ib)

© Maj 2020
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SAKERHET

FARA FOR TIPPNING

= Personal, utrustning och material
pa plattformen far inte dverstiga
maximal lastkapacitet.

= HGj eller dra ut plattformen endast
nar maskinen star pa fast, plant
underlag.

= Anvand inte lutningslarmet som
nivaindikator. Lutningslarmet pa
plattformen ljuder endast om
maskinen lutar kraftigt. Om
lutningslarmet aktiveras:

— Var mycket forsiktig nar
plattformen séanks. Flytta
maskinen till ett fast, plant
underlag. Andra inte niva-
eller granslagesbrytaren.

Kor inte fortare @n 0,8 km/h (0,5
mph) nar plattformen lyfts.

Nar plattformen lyfts kan maskinen
inte fardas pa ojamn terrang,
instabila ytor eller i andra farliga
forhallanden.

= Anvénd inte maskinen i kraftig vind
eller vindkast och oka inte
plattformens eller lastens yta. Att
oka omradet som utsétts for vind
minskar maskinens stabilitet.

Nar maskinen star pa grov mark,
med grus eller andra ojamna ytor,
eller ndra hal och branta
sluttningar, var forsiktig och
minska hastigheten.

Tryck och dra inte féoremal utanfor
plattformen nar du ar pa
plattformen. Den hdgsta tillatna
sidokraften fér inomhus ar:

GTJZ1412E: 400 N(90 Ibf) endast
inomhus

GTJZ1414E: 400 N (90 Ibf)
inomhus/
200 N (45 Ibf)

1412E Plus: 400 N(90 Ibf) endast
inomhus

Byt inte maskindelar som kan
paverka sakerheten och
stabiliteten.

Byt inte ut viktiga delar som
paverkar maskinens stabilitet med

andra vikter eller specifikationer.

GTJZ0407SE Instruktionsbok

FARA FOR TIPPNING

= Andra inte rérliga skyliftar utan
tillverkarens foregaende skriftliga
tillstand.

= Fast inte ytterligare en anordning
for att placera verktyg eller annat
material pa racket pa plattformen.
Detta 6kar plattformens vikt, yta
och last.

Placera eller fast inte nagon
overhdangande last pa nagon del av
denna maskin.

Placera inte stegar eller
byggnadsstillningar pa plattformen
eller nagra delar av maskinen.

Anvand inte maskinen pa en rorlig
eller aktiv yta eller pa ett fordon. Se
till att alla dack ar i gott skick, att
sparmuttrarna ar atdragna och att
saxsprintarna ar kompletta.

Anvand inte ett batteri som vager
mindre dn det ursprungliga
blybatteriet (40 kg [88 Ib]) eller
litiumbatteriet (160 kg [352 Ib]).
Batteriet tillfor inte bara strom, det
fungerar ocksa som en motvikt.
Batteriet ar viktigt for att bibehalla
maskinens stabilitet.

Anvand inte en plattform for att
driva maskiner eller andra foremal.

Lat inte plattformen vidrora
narliggande féremal.

Bind inte av plattformen med rep
eller annat bindande material till
narliggande foremal.

Placera ingen last utanfor
plattformen.

Anvand inte maskinen nar
chassidorrarna ar 6ppna.

Nar plattformen fangas in eller
fastnar eller nar andra foremal i
narheten hindrar en normal rorelse,
anvand inte plattformens styrenhet
for att sianka plattformen. Om du
ska sanka plattformen med
styrenheten pa marken ska den
anvandas forst efter att all personal
har lamnat plattformen.
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FAROR | ARBETSMILJON

FARA PA OSAKER ARBETSPLATS

= Anvand inte maskinen pa ytor,
kanter eller gropar som inte kan
bara maskinens vikt. HGj eller dra
ut plattformen endast nar
maskinen star pa stabilt, plant
underlag.

= Anvand inte lutningslarmet som
horisontell indikator.
Lutningslarmet pa plattformen
ljuder endast nar maskinen lutar
kraftigt.

= Om lutningslarmet ljuder nar
plattformen lyfts, var mycket
forsiktig nar du sanker
plattformen. Andra inte niva- eller
granslagesbrytaren.

= Korhastigheten ska inte
overstiga 0,8 km/h (0,5 mph) nar
plattformen stiger.

= Om maskinen kan anvindas
utomhus, anvand den aldrig
under starka vindar eller
vindstoétar. Lyft inte plattformen

FARA PA OSAKER ARBETSPLATS

nér vindhastigheten dverstiger
12,5 m/s (28 mph). Om
vindhastigheten overstiger 12,5
m/s (28 mph) efter att plattformen
lyfts, fall plattformen och fortsatt
inte att anvanda maskinen.

= Kor aldrig pa ojamn terrang eller
instabila ytor eller under andra
farliga forhallanden nar du lyfter
plattformen.

= Nar maskinen dras in, var
forsiktig och sakta ner néar
maskinen ror sig pa ojamn
terrang, krossad sten, instabila
eller slata ytor, branta sluttningar
och néra tunnelns ingangar.

= Kor eller lyft inte maskinen pa
sluttningar, trappsteg eller vdlvda
ytor som éverskrider maskinens
maximala stigningskapacitet.

Fore eller under maskinens drift, kontrollera maéjliga
risker pa arbetsplatsen och se upp for
begransningarna i miljén, inklusive brandfarlig och
explosiv gas/damm.

Tabell 3-3
BEAUFORT- | METER/SEK |MILE/TIMM --
NUMMER UND E BESKRIVNING MARKFORHALLANDE
0 0~0,2 0~05 Lugnt Lugnt. ROk stiger vertikalt.
1 0,3~1,5 1~3 Latt luft Vindens rorelse ar synlig i rok.
2 1,6~3,3 4~7 Latt bris Vind ka&nns pa bar hud. LOv rasslar.
3 34~54 8~12 Svag bris L6v och mindre kvistar i konstant rérelse.
P ; Damm och I6st papper lyfts. Sma
4 ~ ~ Mattlig bris
55-~79 13~18 g grenar bdrjar réra sig.
5 8.0~10.7 19~24 Frisk bris Mindre trad svajar.
) Stora grenar i rorelse. Flaggor fladdrar
6 10.8~13.8 | 25~31 Stark bris nastan horisontellt. Det &r svart att
anvanda ett paraply.
7 13.9~17 1 32~38 Nastan kuling/mattlig Hela trad i rorelse. Svartatt ga i
' . kuling motvind.
Grenar brutna fran trad. Bilar svanger
8 17,2~20,7 | 39~46 Frisk kuling oA vigen. g
9 20,8~24,4 47 ~54 Stark kuling Latta strukturella skador.
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SAKERHET

NOTERA

Maximal stigningskapacitet &r lamplig for maskiner
med indragen plattform.

Maximal sluttning:

GTJZ1412E: 25 % (14°)
GTJZ1414E: 25 % (14°)
1412E Plus: 25 % (14°)

Stigningskapacitet betyder maskinens maximalt
tillatna lutningsvinkel nér den star pé fast mark och
plattformen endast kan transportera en person.
Nér vikten pa maskinens plattform ékar minskar
maskinens stigningskapacitet.

FARA VID OSAKER DRIFT

Operatorerna maste anvanda och underhélla
maskinen enligt anvisningarna i denna
instruktionsbok samt folja stranga branschregler och
regler pa arbetsplatsen. Anvand aldrig maskinen pa
ett osakert satt.

GTJZ0407SE Instruktionsbok

FARA VID OSAKER DRIFT

= Tryck inte nagra foremal utanfor
plattformen. Maximal tillaten
sidokraft ar:

= GTJZ1412E: 400 N (90 Ibf) inomhus/
endast

= GTJZ1414E: 400 N (90 Ibf)
inomhus/200 N (45 Ibf)
utomhus

= 1412E Plus: 400 N (90 Ibf) inomhus/
endast

= Byt inte maskindelar som kan
paverka sakerheten och
stabiliteten.

= Byt inte ut viktiga delar som
paverkar maskinens stabilitet
med andra vikter eller
specifikationer.

Andra inte rérliga skyliftar utan
tillverkarens skriftliga tillstand.

Fast inte ytterligare en anordning
for att placera verktyg eller annat
material pa racket pa plattformen.
Detta okar plattformens vikt, yta
och last.

Stall inte stegar eller
byggnadsstillningar pa
plattformen eller nagra delar av
maskinen.

Anvand inte maskinen pa en
rorlig yta eller fordon. Se till att
alla dack ar i gott skick, att
sparmuttrarna ar atdragna och
att saxsprintarna ar kompletta.

Anvand inte ett batteri som vager
mindre d@n det ursprungliga
blybatteriet (33 kg [73 Ib]) eller
litiumbatteriet (132 kg [292 Ib]).
Batteriet tillfor inte bara strom,
det fungerar ocksa som en
motvikt. Batteriet ar viktigt for att
bibehalla maskinens stabilitet.

Placera eller fast inte nagon
hé@ngande last pa nagon del av
maskinen.

Anvand inte maskinen som en
kran.

Anvand inte plattformen for att
skjuta maskinen eller andra
foremal.

© Maj 2020



SAKERHET

SINOBOOM

FARA VID OSAKER DRIFT

= Lat inte plattformen vidrora
narliggande foremal.

= Bind inte plattformen till
narliggande foremal.

= Placera ingen last utanfor
plattformen.

= Nar plattformen fangas in eller
fastnar eller nar andra foremal i
narheten hindrar en normal
rorelse, anvand inte plattformens
styrenhet for att sanka
plattformen. Om du ska sanka
plattformen med styrenheten pa
marken ska den anvandas forst
efter att all personal har lamnat
plattformen.

= Anvand inte maskinen nar
chassidorrarna ar 6ppna.

= Nar ett eller flera av maskinens
dack inte vidror marken,
evakuera all personal innan du
forsoker stabilisera utrustningen.
Anvand en kran, gaffeltruck eller
annan lamplig utrustning for att
stabilisera utrustningen.

S5

FARA FOR FALL

Operatérerna maste anvanda och underhalla
maskinen enligt anvisningarna i denna
underhallshandbok samt folja stranga branschregler
och regler pa arbetsplatsen.

FARA FOR FALL

= Varje person pa plattformen
maste bara en sele eller anvdnda
en sdkerhetsutrustning som
overensstammer med
myndighetsforeskrifter. Fast
& x1 kabeln till plattformens fasta
ﬂ_D‘_?A punkt. Fast aldrig kabeln fér mer
an en person till en fast punkt pa
plattformen.

= Sitt, sta eller kryp inte pa
rackena. Nar du befinner dig pa
plattformen ska du alltid sta pa
plattformens golv.

= Klattra inte ner fran plattformen
nar plattformen ar lyft.

= Hall plattformsgolvet fritt fran
hinder.

= Gainte in i eller ut ur plattformen
om maskinen inte ar helt pa
plats.

= Sting plattformens ingangsdorr
innan du anvander maskinen.

= Anvéand inte maskinen om
ledstéangerna inte ar korrekt
installerade och plattformens
ingangsdorr inte ar stangd.

FARA FOR KROCK

Operatérerna maste anvanda och underhalla
maskinen enligt anvisningarna i denna
underhallshandbok samt folja stranga branschregler
och regler pa arbetsplatsen.

GTJZ0407SE Instruktionsbok

© Maj 2020



SINOBOOM

SAKERHET

FARA FOR KROCK

= Var uppméarksam pa synfiltet och
forekomsten av déda vinklar nar
du flyttar eller anvander
maskinen.

= Var forsiktig nar du flyttar
maskinen med férlangd
plattform.

\ANANNNAN
V,
L "4
',
S

= Kontrollera arbetsomradet for att
undvika hinder pa marken och
overliggande hinder eller andra
mojliga risker.

Var forsiktig néar du anvander
plattformens styrenhet och
styrenheten pa chassit.
Fargmarkta riktningspilar visar
funktionen for fard, lyft och
styrning.

Anvandare maste folja regler for
anvandare, pa arbetsplatsen och
fran myndigheter fér anvdndning
av personlig skyddsutrustning
(hjalmar, sakerhetsbilten och
handskar, osv.).

Placera maskinen pa jamn mark
eller i ett sakert lage innan du
slapper bromsarna.

Sank endast plattformen nar det
inte finns nagra personer eller
hinder i omradet under den.

Begransa korhastigheten
beroende pa markférhallanden,
trangsel, lutningar, narvaro av
personal var de befinner sig och
andra faktorer som kan orsaka
kollisioner.

Anvand inte maskinen pa nagon
kran eller traverskran om inte
kranreglaget ar last eller
forsiktighetsatgarder har
vidtagits for att forhindra
eventuell kollision.

= Placera inte hdanderna och
armarna dar de kan krossas eller
fastna.

= Arbeta inte i eller under
plattformen eller nara saxens
armar nar siakerhetsspaken inte
ar pa plats.

= Anvand gott omdome och god
planering nar du anvander

GTJZ0407SE Instruktionsbok

FARA FOR KROCK

styrenheten pa marken for att
manovrera maskinen. Hall ratt
avstand mellan operatér, maskin
och fast foremal.

= Anvand aldrig en maskin pa ett
farligt satt eller for skojs skull.

FARA FOR KROSSNING

En potentiell risk fér krossning féreligger under
maskinens rorelse. Hall alltid kroppsdelar och klader
pa sakert avstand fran maskinen under maskinens
drift.

FARA FOR KROSSNING

= Placera inte handerna och
armarna dar de kan krossas eller
fastna.

= Arbeta inte i eller under
plattformen eller ndra saxens
armar nar sdkerhetsspaken inte
ar pa plats.

= Anvand gott omdome och god
planering nar du anvander
styrenheten pa marken for att
manovrera maskinen. Hall ratt
avstand mellan operatér, maskin
och fast féoremal.

FARA FOR EXPLOSION
OCH BRAND

FARA FOR EXPLOSION OCH BRAND

Anvand inte maskinen eller ladda
batteriet i en farlig eller potentiellt
brandfarlig eller explosiv atmosfar.

i\
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FARA FOR MASKINSKADA

Fér att undvika maskinskador, félj alla drift- och
underhallskrav i denna handbok och
underhallshandboken.

FARA VID OSAKER DRIFT

= Anvand inte maskinen om den ar
skadad eller inte ar i korrekt
driftsskick.

= Inspektera och testa noggrant
alla maskinens funktioner fére
anvandning. Markera och stanna
omedelbart skadade eller
felaktiga maskiner.

= Se till att alla underhallsatgarder
har utforts i enlighet med denna
handbok och motsvarande
underhélishandbok.

= Se till att alla etiketter ar pa plats
och lasbara.

= Se till att instruktionsboken och
underhallshandboken inte ar
skadade, lattlasta och forvaras i
forvaringsfacket pa plattformen.

FARA FOR
PERSONSKADOR

Folj alltid alla drift- och underhallskrav i denna
handbok och underhallshandboken.

FARA VID OSAKER DRIFT

Anvand inte maskinen nar spilld
oljespill/oljelackor forekommer.
Oljespill eller
hydraulvatskeldckage kan tranga
in i och branna huden.

Obs! Operatéren far utfora underhall endast under
inspektionen fore drift. Hall vanster och hdger
chassidodrrar stdngda och lasta under drift. Endast
utbildad servicepersonal kan 6ppna vanster och
héger dorr for att reparera maskinen.

BATTERIFARA

FARA FOR BRAND OCH EXPLOSION
= Batterierna innehaller svavelsyra

och skapar explosiva
blandningar av vdtgas och
syrgas. Hall alla enheter som kan
orsaka gnistor eller lagor
(inklusive cigaretter/roktillbehor)
borta fran batteriet for att
forhindra explosion.

= Vidror inte batteripolerna eller
kabelklammorna med verktyg
som kan orsaka gnistor.

BATTERIFARA

Anvand alltid skyddsglaségon
eller skyddsglaségon och
skyddsklader nar du arbetar med
batterier. Ta bort alla ringar,
klockor och andra accessoarer.

KEMISK BRANNSKADA

Undvik att bar hud kommer i
kontakt med batterisyra. Kontakta
omedelbart ldkare om batterisyra
kommer i kontakt med huden.

A

BATTERIFARA

= Anvand inte nagon batteriladdare
storre @n 24 VDC for att ladda
batteriet. Anslut endast laddaren
till ett jordat tretradigt AC-uttag.
Se till att laddaren ér i korrekt
funktionsskick fére anvandning.

= Var noga med att ett lampligt
antal personer arbetar och
lampliga lyftmetoder anvands nar
du byter batteri.

GTJZ0407SE Instruktionsbok
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NOTERA

Efter laddning av batteriet, se till att:
*  Batterikabelanslutningarna &r utan korrosion.

»  Batterihéllaren och kabelanslutningarna &r
riktigt fasta.

Att lagga till terminalskydd och
korrosionsskyddande tatningsmedel bidrar till att
minska korrosionen pé batteripoler och kablar.

LADDNING AV BATTERIET

« Utséatt inte batteriet eller laddaren for vatten eller
regn under laddning.

+ Hall ett laddat batteri borta fran direkt solljus.

« Ladda alltid batteriet med den laddare som
tilhandahalls av tillverkaren.

HANTERING AV BATTERIET

» Endast utbildad personal med tillstand pa

arbetsplatsen far ta bort ett batteri fran en maskin.

» Tryck aldrig hart pa ett batteri under installation
eller borttagning. Tappa aldrig ett batteri.

« Kortslut aldrig batteripaketets uttag direkt med
kabeln.

* Om batterisyra spills, anvand vatten blandat med
bikarbonat (bakpulver) fér att neutralisera syran.

» Forvara inte batterier pa vata platser eller i vatten.

» Kontrollera om traden ar skadad dagligen. Byt ut
skadade delar fére anvandning.

KRAYV VID SVETSNING
OCH POLERING

Foére svetsning, slipning och polering, se alltid till att
du laser och forstar alla drift- och underhallskrav i
denna bruksanvisning och underhallshandboken.

GTJZ0407SE Instruktionsbok

FARA VID SVETSNING

= Folj svetstillverkarens
rekommendationer for en korrekt
anvandning av svetsaren.

= Svetsledningar eller -kablar far
endast anslutas efter att
kraftaggregatet har stiangts av.

= Utfor svetsning endast efter att
svetskabeln &r korrekt ansluten.

= Anvéand inte maskinen som
jordledning under svetsning.

= Se alltid till att elverktyg ar riktigt
forvarade i arbetsplattformen.
Hang inte elverktygen pa
arbetsplattformens racke eller i
arbetsomradet utanfor
arbetsplattformen eller med
deras kabel.

Innan nagon svetsning, slipning och polering utfors
maste svetsare be ansvarig avdelning pa
arbetsplatsen om tillstand.

EFTER ANVANDNING AV
MASKINEN

1. Valj en saker parkeringsplats pa stadig, jamn
mark och som ar fri fran hinder. Undvik omraden
med mycket trafik.

2. Sank plattformen.

Vrid nédstoppsknappen pa styrenheten pa
marken till lage "AV”

4. Vrid nyckelbrytaren till lage "AV” och ta ut
nyckeln for att undvika obehorig anvandning av
maskinen.

Blockera hjulen med hjulkilar.
Ladda batteriet.

Strémbrytaren maste kopplas ur efter anvandning
av maskinen.
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Denna sida har avsiktligen lamnats tom
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4 INSPEKTION AV ARBETSPLATSEN

FARA VID OSAKER DRIFT

Fo6lj noga instruktionerna och
sakerhetsreglerna i denna
handbok. Underlatenhet att félja
instruktionerna och
sakerhetsreglerna i denna
handbok kan leda till dédsfall eller
allvarliga personskador.

Anvand inte denna maskin om du
inte har lart dig och tillampat
reglerna for en sdker anvandning
av maskinen som anges i denna
handbok.

= Lar kdnna och forsta
sakerhetsreglerna innan du
fortsatter med néasta steg.

= Undvik farliga situationer.

= Kontrollera alltid maskinen fore
anvandning.

= Vilj lampliga maskiner och
personlig skyddsutrustning
(hjalmar, sakerhetsbalte och
handskar, osv.) for uppgiften.

= Utfor alltid en inspektion fore
drift.

= Utfor alltid ett funktionstest fore
anvandning innan maskinen
anvands.

= Kontrollera arbetsplatsen.

= Kontrollera
sakerhetsetiketterna/markskylten
pa maskinen.

= Anvand endast maskinen enligt
instruktionerna i denna handbok
och for avsett andamal.

Under inspektionen pa arbetsplatsen avgor
operatéren om arbetsplatsen ar lamplig for saker
maskindrift. Operatéren ska inspektera arbetsplatsen
innan maskinen flyttas till arbetsplatsen.

Operatérens ansvarar for sdkerheten. En del av
sakerheten ar att genomféra en grundlig inspektion
pa arbetsplatsen. Operatdrer maste identifiera och
undvika risker pa arbetsplatsen vid forflyttning,
installation och anvandning av maskinen.

Foljande féremal utgdr en fara pa arbetsplatsen:

Branta backar eller tunnlar

Utsprang, hinder eller skrap

Marksluttningar

Ostabila eller mycket slata ytor

Overliggande hinder och hégspanningsledningar
Farliga platser

Markyta som inte kan bara maskinen och dess last
Vindstétar och starka vindar

Atgarder av obehérig personal

Andra mojliga osakra férhallanden

GTJZ0407SE Instruktionsbok
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O INSPEKTION FORE DRIFT

FARA VID OSAKER DRIFT

Fo6lj noga instruktionerna och

Underlatenhet att folja
instruktionerna och
sakerhetsreglerna i denna handbok
kan leda till dodsfall eller allvarliga
personskador.

Anvand inte denna maskin om du
inte har lart dig och tillampat
maskinen som anges i denna
handbok.

= Lar kdnna och forsta
sakerhetsreglerna innan du
fortsatter med nasta steg.

= Undvik farliga situationer.

= Kontrollera alltid maskinen fore
anvandning.

» Valj lampliga maskiner och
personlig skyddsutrustning
(hjalmar, sakerhetsbalte och
handskar, osv.) for uppgiften.

= Utfor alltid en inspektion fore drift.

= Utfor alltid ett funktionstest fore
anvandning innan maskinen
anvands.

= Kontrollera arbetsplatsen.

= Kontrollera

pa maskinen.

= Anvand endast maskinen enligt
instruktionerna i denna handbok
och for avsett Andamal.

sdkerhetsreglerna i denna handbok.

reglerna for en sdker anvandning av

sakerhetsetiketterna/markskyltarna

TIPS FOR ATT
GENOMFORA EN
INSPEKTION FORE DRIFT

» Operatéren ansvarar for att utféra en “inspektion

fore drift" och rutinunderhall enligt anvisningarna i

denna handbok.

GTJZ0407SE Instruktionsbok

 Innan varje skiftbyte maste operatoren utféra en
inspektion fore drift for att forsta om maskinen har
uppenbara problem innan operatdren utfor ett
funktionstest fore drift.

» En inspektion foére drift hjalper ocksa operatéren
att avgoéra om maskinen kraver rutinunderhall.

« Se listan 6ver maskindelar i 2 Maskindelar, sida
2-1. Kontrollera maskinen med avseende pa
andrade, skadade, l6sa eller saknade delar.

* Anvand aldrig en maskin som har skadade eller
andrade delar. Markera maskinen och anvand inte
maskinen om du upptacker skador eller &ndringar.

+ Endast kvalificerade underhallstekniker kan
reparera maskinen enligt tillverkarens féreskrifter.
Efter alla slags underhall méaste operatoren utféra
ytterligare en inspektion fére drift innan ett
funktionstest fére drift utfors.

« Kvalificerade underhallstekniker maste utféra
regelbundna underhéllsinspektioner enligt kraven i
tillverkarens underhallshandbok.

FARA FOR TIPPNING

Andra inte arbetsplattformen utan
foregaende skriftligt tillstand fran
tillverkaren. Om ytterligare en
anordning installeras pa
plattformen eller racket for
férvaring av verktyg eller andra
material kommer detta att 6ka
plattformens vikt och yta eller 6ka
belastningen.

GENOMFORA EN
INSPEKTION FORE DRIFT

Innan du startar maskinen, kontrollera om den
uppfyller féljande krav:

+ Se till att instruktionsboken och
underhéllshandboken ar i gott skick, lattlasta och
forvaras i forvaringsfacket pa plattformen.

» Se till att alla etiketter ar lasbara och sitter pa ratt
plats.

« Kontrollera hydrauloljelackage. Kontrollera att
oljenivan ar korrekt. Tillsatt olja vid behov. Se
Inspektera hydrauloljenivan, sida 5-2.
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INSPEKTION FORE DRIFT

SINOBOOM

Kontrollera batteriet med avseende pa lackage
och korrekt vatskeniva. Tillsatt destillerat vatten
om det behovs. Se Inspektion av batteriet, sida
5-2.

Kontrollera att den skyddsanordning som anvands
motsvarar den typ av arbete som utférs och
Overensstdmmer med motsvarande tekniska
standarder.

INSPEKTERA DELAR

Kontrollera maskinen med avseende pa eventuella
skadade, felaktigt installerade, 16sa eller saknade
delar och obehériga andringar:

Elektriska komponenter, ledningar och kablar

Hydrauliskt kraftaggregat, bransletank,
kontaktdon, slang, hydraulcylinder och ventilblock

Foérvaring av batteripaket och dess anslutning
Drivmotor

Hjul

Sékerhetsarm

Andlagesbrytare och signalhorn

Larm och indikatorlampor

Muttrar, bultar och andra fastanordningar
Plattformens ingangsdorr

Gropskydd

Utdragen plattform

Saxens arm (svangande) och fastanordning

Plattformens styrspak

INSPEKTION AV HELA
MASKINEN

Inspektera hela maskinen avseende pa skada:

Sprickor i en svetsstrom eller struktur
Hack eller annan skada
Allvarlig rost, korrosion eller oxidation

Saknade eller |6sa konstruktionsdelar och

huvudkomponenter, inklusive korrekt placering och

atdragning av fastanordningar och stift

Den fallbara plattformens férmaga att stddja
plattformens sidoskena och korrekt installation av
sakerhetssprint med vajer

© Maj 2020

INSPEKTION AV
HYDRAULOLJENIVAN

Att uppratthalla ratt hydrauloljeniva ar avgérande for
maskinens funktion. Felaktig hydrauloljeniva skadar
maskinens hydrauldelar. En kontroll av
hydrauloljenivan som en del av en daglig
maskininspektion kan avsldja potentiella problem i
hydraulsystemet.

Utfor féljande procedurer med plattformen indragen:

1. Oppna hdger dérr och kontrollera sidan av

hydrauloljetanken. Hydrauloljenivan ska vara over
12 liter i oljetanken.

2. . Fyll pa hydraulolja om det behdvs. Fyll aldrig pa

for mycket.
Tabell 5-1
HYDRAULOLJANS
KUNDKRAV MARKERING
Normalt temperaturomrade
0°C till 40°C (32°F till 104°F) L-HM46
Kallt omrade
-25 °C till 25 °C (-13 °F till 77 L-HV32
OF)
Hogt temperaturomrade
dverstiger 40 °C (104 °F) L-HM68
Extremt kallt omrade ar  |Specialprogram maste
under -30 °C (-22 °F) identifieras.

OBS! Tillverkaren kan tillsatta olika hydraulolja
(baserat pa dina krav) till maskinen innan den lamnar
fabriken. Blanda aldrig hydrauloljor.

INSPEKTION AV
BATTERIET

Batteriets skick paverkar maskinens prestanda. Laga
nivaer av batterielektrolyt eller skadad kablar och
ledningar kan skada batteridelar och kan skapa

farliga forhallanden.

Nér batteriet ar fulladdat, anvand skyddshandskar
fér inspektion.

» Kontrollera blysyrabatteriets syraniva. Fyll vid
behov pa destillerat vatten genom en
pafyliningsledning ovanfor blysyrabatteriet. Tillsatt
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SINOBOOM

INSPEKTION FORE DRIFT

endast tillrackligt med destillerat vatten for att
tacka plattan. Overfyll aldrig réret i slutet av
laddningscykeln.

+ Se till att batterikabelns anslutning inte ar
korroderad.

 Se till att batteriet sitter ordentligt pa plats och att
kabelkablaget ar fastsatt.

FARA FOR PERSONSKADA

Blysyrabatterier och underhallsfria
blysyrabatterier innehaller syra.

Undvik att spilla syra eller komma i
kontakt med syra i blysyrabatterier
och underhalisfria blysyrabatterier.

Om batterisyra spills, anvand
vatten blandat med bikarbonat
(bakpulver) for att neutralisera
syran.

Obs! Lagg till skydd fér ledningséndar och
antiseptiska tatningsmedel for att avlagsna korrosion
pa batteripoler och kablar.

GTJZ0407SE Instruktionsbok
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O FUNKTIONSTEST FORE DRIFT

FARA VID OSAKER DRIFT

Fo6lj noga instruktionerna och
sakerhetsreglerna i denna
handbok. Underlatenhet att félja
instruktionerna och
sakerhetsreglerna i denna
handbok kan leda till dédsfall eller
allvarliga personskador.

Anvand inte denna maskin om du
inte har lart dig och tillampat
reglerna for en sdker anvandning
av maskinen som anges i denna
handbok.

= Lar kdnna och forsta
sakerhetsreglerna innan du
fortsatter med néasta steg.

= Undvik farliga situationer.

= Kontrollera alltid maskinen fore
anvandning.

= Vilj lampliga maskiner och
personlig skyddsutrustning
(hjalmar, sakerhetsbalte och
handskar, osv.) for uppgiften.

= Utfor alltid en inspektion fore
drift.

= Utfor alltid ett funktionstest fore
anvandning innan maskinen
anvands.

= Kontrollera arbetsplatsen.

= Kontrollera
sakerhetsetiketterna/markskylten
pa maskinen.

= Anvand endast maskinen enligt
instruktionerna i denna handbok
och for avsett andamal.

Att utféra ett funktionstest fore drift hjalper dig att
upptacka maéjliga problem innan du bérjar anvanda
maskinen. Operatéren maste testa alla
maskinfunktioner enligt instruktionerna i denna
handbok.

Anvand inte en maskin med problem eller
funktionsfel. Markera maskinen och anvand den inte
om du upptacker nagra problem. Endast kvalificerade
underhallstekniker kan reparera maskinen enligt
tillverkarens foreskrifter.

GTJZ0407SE Instruktionsbok

Efter alla slags underhall maste operatoren utféra
ytterligare en inspektion fore drift innan ett
funktionstest fore drift utfors.

FORBEREDELSE FOR ETT
FUNKTIONSTEST FORE
DRIFT

Innan ett funktionstest fére drift paborjas:

1. Val;j ett testomrade som har en fast, plan, jamn
yta.

2. Se till att testomradet inte har nagra hinder.

3. Anslut batteriet till maskinen om det inte redan ar
anslutet.

TESTA STYRENHETEN PA
MARKEN

Testa styrenheten pa marken i en cykel.

Figur 6-1
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FUNKTIONSTEST FORE DRIFT SINOBO0OMm

1. Forsakring 9. Backstegsknapp TEST AV LYFT- OCH
2. Nodstoppsknapp 10. knapp sida upp SAN KFUNKTIONER

3. AV-lage 11. Aktiveringsknapp

4. Placering av styrenheten i .

plattformen 12. Sankningsknapp n g
5. Nyckelbrytare 13. Lyftningsknapp

6. Placering av styrenheten 14. Retur-knapp

pa marken 1. Hall ner aktiverings- och lyftknappen samtidigt
7. Styrenhet 15. knapp sida ner for att starta lyftfunktionen. Se till att plattformen
8. Bildskarm lyfter.
2. Slapp antingen aktiverings- eller lyftknappen fér
att sékerstalla att plattformen slutar lyfta.
FUNKTIONSTEST AV

3. Hall ner aktiverings- och sankningsknappen

STYRENHETEN PA MARKEN samtidigt for att starta sankningsfunktionen.

Plattformen ska sankas och larmet ska aktiveras.
54

@ TEST AV PLATTFORMENS
1. Tryck pa nddstoppsknappen pa markens och STYREN H ET

plattformens styrenhet till Idget PA.

2. Vrid nyckelbrytaren till laget for styrenheten pa

marken. Testa alla funktioner pa plattformens styrenhet i en
cykel.

3. Se till att motsvarande indikator tands och inte
visar nagot felmeddelande.

FUNKTIONSTEST AV
NODSTOPPET

REy,
b

&rof

1. Satt nédstoppsknappen pa marken i laget AV
genom att trycka pa den. Se till att alla funktioner
stannar.

2. Dra ut nddstoppsknappen till lage PA.
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FUNKTIONSTEST FORE DRIFT

2
3
Figur 6-2
1. Hoger 8. Nodstoppsknapp
2. Vanster 9. Bildskarm

3. Aktiveringsknapp 10. Lyftning/sankning

4. Lyftning 11. Signalhorn

5. Séankning 12. Kdrning och styrning
6. Framat 13. Hog/lag hastighet

7. Bakat

GTJZ0407SE Instruktionsbok

TEST AV PLATTFORMENS
STYRENHET

&g

%,

1. Tryck pa nédstoppsknappen pa markens och
plattformens styrenhet till Idget PA.

2. Vrid nyckelbrytaren for markens styrenhet till
plattformens styrenhet.

FUNKTIONSTEST AV
NODSTOPPET

£ROE,
S

Srov

1. Satt nédstoppsknappen i plattformen i laget AV
genom att trycka pa den. Se till att alla funktioner
stannar.

2. Dra ut nddstoppsknappen till lage PA.

TEST AV SIGNALHORN

Tryck pa signalhornets knapp. Signalhornet ljuder.

FUNKTIONSTEST AV
AKTIVERINGSKNAPPEN

J‘Q:\. }
Aktiveringsknap&
4

Tryck inte pa aktiveringsknappen pa styrspaken.
Tryck styrspaken framat och bakat. Se till att alla kor-
och lyftfunktioner slutar att fungera.
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FUNKTIONSTEST FORE DRIFT

SINOBOOM

TEST AV LYFT- OCH
SANKFUNKTIONER
; -Lyftning
. t,-‘ming
=S P\
1. Tryck pa lyft-/sankningsknappen. Knappen ska
tandas.

2. Hall aktiveringsknappen pa styrhandtaget och
skjut styrhandtaget framat for att aktivera
lyftfunktionen. Plattformen ska lyftas och
gropskyddet ska dras ut.

3. Slapp styrhandtaget. Se till att plattformen inte
stiger langre.

4. Hall aktiveringsknappen pa styrhandtaget och
skjut styrhandtaget bakat for att aktivera
sankningsfunktionen. Sakerstall att plattformen
sénks medan sankningslarmet ar aktivt.

FUNKTIONSTEST AV STYRNINGEN

Hoger

TN i
Vanster -
=" 9 *
ﬂ g . , .-. :

1. Tryck pa kor- och styrknappen. Knappen ska
tandas.

2. Hall ner aktiveringsknappen pa styrspaken
och tryck pa vanster knapp. Se till att
maskinen svanger at vanster.

3. Hall ner aktiveringsknappen pa styrspaken
och tryck pa hoger knapp. Se till att
maskinen svanger at hoger.

FUNKTIONSTEST UNDER
KORNING OCH BROMSNING

Framat

(T - —
--*"‘ Bakat

e
n ’ ;5-.--\ »
'y

1. Tryck pa kor- och styrknappen. Knappen ska
tandas.

2. Hall aktiveringsknappen pa styrspaken och
skjut det langsamt framat tills maskinen borjar
rora sig framat. FOr sedan tillbaka handtaget till
mittlaget. Se till att maskinen rér sig framat och
sedan stannar.

3. Hall aktiveringsknappen pa styrspaken och
skjut det langsamt framat tills maskinen borjar
rora sig bakat. For sedan tillbaka handtaget till
mittlaget. Se till att maskinen ror sig bakat och
sedan stannar.

Bromsen méste kunna stiga i en lutning och maste
kunna stanna maskinen.

TEST AV
KORHASTIGHETEN

1. Tryck pa nédstoppsknappen pa markens och
plattformens styrenhet till Idget PA.

2. Vrid nyckelbrytaren pa markens styrenhet till
plattformens styrenhet.

3. Tryck pa lyft-/sankningsknappen. Knappen ska
tandas.

4. Hall aktiveringsknappen pa styrhandtaget och
skjut styrhandtaget framat for att aktivera
lyftfunktionen. Se till att plattformen lyfter ungefar
2 m (6,6 ft). Se till att gropskyddet (ett under
chassits vanstra sida och ett under chassits
hogra sida) dras ut.

5. Tryck pa koér- och styrknappen, hall in
aktiveringsknappen pa styrhandtaget och tryck
forsiktigt styrhandtaget framat till fullt kérlage. Se
till att det inte tar mindre @n 45 sekunder att
fardas 10 m (32,8 ft).

Om maskinen tar mindre &n 45 sekunder att kéra
10 m (32,8 ft), stanna maskinen och faststéll
orsaken.

GTJZ0407SE Instruktionsbok
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FUNKTIONSTEST FORE DRIFT

6. Tryck pa lyft-/sankningsknappen. Hall in
aktiveringsknappen pa styrhandtaget och skjut
styrhandtaget bakat for att aktivera
sankningsfunktionen och sank den till helt
indraget lage.

7. Tryck pa kor- och styrknappen och tryck sedan
pa knappen for hég/lag hastighet. Det
langsamma laget aktiveras nar
laghastighetsknappens ljus tands.

8. Hall in aktiveringsknappen pa styrhandtaget och
tryck forsiktigt styrhandtaget framat till fullt
korlage. Se till att det inte tar mindre an 18
sekunder att fardas 10 m (32,8 ft).

Om maskinen tar mindre én 18 sekunder att kéra
10 m (32,8 ft), stanna maskinen och faststéll
orsaken.

9. Tryck pa knappen for hdg/lag hastighet. Lampan
pa laghastighetsknappen slacks.

10. Hall in aktiveringsknappen pa styrhandtaget och
tryck forsiktigt styrhandtaget framat till fullt
korlage. Se till att det inte tar mindre &n 9
sekunder att fardas 10 m (32,8 ft).

Om maskinen tar mindre &n 9 sekunder att kéra 10
m (32,8 ft), stanna maskinen och faststall orsaken.

FUNKTIONSTEST AV
NODSANKNINGEN

1. Tryck pa nddstoppsknappen pa markens och
plattformens styrenhet till Idget PA.

2. Vrid nyckelbrytaren pa markens styrenhet till
MARKENS styrenhet.

3. Flytta lyft-/sankningsknappen pa marken uppat
och lyft plattformen till hdgsta Iaget.

4. Dra ut nédsankningshandtaget bakom chassit.

GTJZ0407SE Instruktionsbok

Figur 6-3

5. Plattformen ska ga ner till Iagsta position.

FUNKTIONSTEST AV
TIPPSKYDDET

Utfér detta steg medan du star pd marken med
hjélp av plattformens styrenhet. Sta inte pa
plattformen nér du testar denna funktion.

Anvand sakerhetsarmen for att anvanda den nedre
delen av saxarmen for att forhindra allvarliga
personskador.

1. Lyft plattformen, 6ppna sakerhetsarmen och se
till att den fungerar.

2. Vrid nivabrytaren sa att den Overstiger 1,5 grader
at vanster till hoger. Sakerstall att maskinen
aktiverar ett larm.

3. Vrid nivabrytaren sa att den 6verstiger 3 grader
fram och bak. Sakerstall att maskinen aktiverar
ett larm.

Sank plattformen fullstandigt.

5. Placera de tva trabradorna under de tva hjulen
pa maskinens vanstra eller hogra sida och kor
sedan upp maskinen pa de tva bradorna.
Trabradorna ska ha foljande storlek enligt

féljande:

. 50 mm x 100 mm x 33 mm
CTZIM2E oin x4in. x 1,3in)

. 50 mm x 100 mm x 33 mm
CTIZIM4E i x4in. x1,3in)
1412E Plus: 50 mm x 100 mm x 33 mm

(2in. x4 in. x 1,3 in.)
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FUNKTIONSTEST FORE DRIFT

SINOBOOM

6. Andra maskinens korfunktion till en lyftfunktion
for plattformen och tryck sedan pa handtaget for
att lyfta plattformen ca 2 m (6,6 ft). Se till att
plattformen slutar réra sig och vrid larmklockan.
Se till att plattformens styrenhet och markens
styrenhet visar bokstaverna "LL".

7. Sank plattformen fullstéandigt. Andra
lyftfunktionen for plattformen till en koérfunktion.
Koér ner maskinen och ta bort trabradorna.

8. Placera de tva trabradorna under de tva hjulen
pa maskinens fram- och baksida och kér sedan
upp maskinen pa de tva bradorna. Trabradorna
ska ha féljande storlek (LxBxH): 50 mm x 100
mm x 116 mm (2 in. x 4 in. x 4,6 in.).

9. Andra maskinens kérfunktion till en lyftfunktion
for plattformen och tryck sedan pa handtaget for
att lyfta plattformen ca 2 m (6,6 ft). Se till att
plattformen slutar réra sig och vrid larmklockan.
Se till att plattformens styrenhet och markens
styrenhet visar bokstaverna "LL".

10. Sank plattformen fullstandigt. Andra

lyftfunktionen for plattformen till en koérfunktion.
Koér ner maskinen och ta bort trabradorna.

TEST AV GROPSKYDD

NOTERA

Nér plattformen lyfter ska gropskyddet aktiveras
automatiskt. Gropskyddet aktiverar tva
grénslégesbrytare for att begrdnsa maskinens
rérelse. Nér plattformen stiger till gaffelns niva och
l&mnar gropskyddets tryckspak aktiveras
gropskyddet. Om gropskyddet inte aktiveras
kommer larmet att ljuda och maskinen kommer
inte att kunna lyfta och koéra.
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1. Testa gropskyddet. Se till att gropskyddet
aktiveras automatiskt nar plattformen lyfts till
gaffelns niva och lamnar gropskyddets tryckarm.

2. Tryck hart pa vanster/héger gropskydd. Se till att
gropskyddet inte kan vandas uppat.

3. Sank plattformen. Se till att gropskyddet gar
tillbaka automatiskt.

4. Placera en trabrada under gropskyddet och lyft
plattformen. Trabradorna ska ha féljande storlek
(LxBxH): 50 mm x 50mm x 100 mm (2 in. x 2in.
x 4 in.). Nar plattformen lyfter till gaffelns niva
och lamnar gropskyddets arm aktiveras larmet
och plattformens styrenhet och styrenheten pa
marken visar numret “18”. Maskinen kommer
inte att kunna lyfta och kéra.

5. Sank plattformen fullstandigt och ta bort
tréklossarna.

TESTA VIKTSYSTEMET
(TILLVAL)

1. Innan du utfér detta test, lyft och sank
plattformen tva ganger for att sdkerstalla en
normal smérjning av skjutmekanismen och
sparet.

2. Sank plattformen till minsta héjd. Lagg gradvis till

en last pa plattformen med saxarmen helt
indragen.
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Tabell 6-1

Modeller Testresultat

Nar vikten inte dverstiger 227 kg (500 Ib), se till att plattformen kan lyftas till hdgsta laget.

Nar plattformslasten ar storre an eller lika med 270 kg (595 Ib), om plattformens lyfthéjd ar
GTJZ1412E stérre an 1 m (3,3 ft) eller 10 % av den héjd som den kan lyftas till (anvand det storre),
kommer flera saker att handa. Kontrollampan for 6verbelastning tands, ett larm aktiveras och
arbetsplattformen kan inte réra sig. Nar du har tagit bort évervikten kommer
arbetsplattformen att kunna réra sig igen.

Nar vikten inte dverstiger 227 kg (500 Ib), se till att plattformen kan lyftas till hogsta laget.

Nar plattformslasten ar storre an eller lika med 270 kg (595 Ib), om plattformens lyfthdjd ar
GTJZ1414E storre an 1 m (3,3 ft) eller 10 % av den hojd som den kan lyftas till (anvand det storre),
kommer flera saker att hdnda. Kontrollampan fér éverbelastning tands, ett larm aktiveras och
arbetsplattformen kan inte réra sig. Nar du har tagit bort dvervikien kommer
arbetsplattformen att kunna réra sig igen.

Nar vikten inte dverstiger 350 kg (772 Ib), se till att plattformen kan lyftas till hbgsta laget.

Nar plattformslasten ar stérre an eller lika med 420 kg (926 Ib), om plattformens lyfthojd ar
1412E Plus stérre an 1 m (3,3 ft) eller 10 % av den hojd som den kan lyftas till (anvand det stérre),
kommer flera saker att handa. Kontrollampan for 6verbelastning tands, ett larm aktiveras och
arbetsplattformen kan inte réra sig. Nar du har tagit bort évervikten kommer
arbetsplattformen att kunna réra sig igen.
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[ ANVANDA MASKINEN

FARA VID OSAKER DRIFT

Fo6lj noga instruktionerna och
sakerhetsreglerna i denna
handbok. Underlatenhet att félja
instruktionerna och
sakerhetsreglerna i denna
handbok kan leda till dédsfall eller
allvarliga personskador.

Anvéand inte denna maskin om du
inte har lart dig och tillampat
reglerna for en sdker anvandning
av maskinen som anges i denna
handbok.

= Lar kdnna och forsta
sdkerhetsreglerna innan du
fortsatter med néasta steg.

= Undvik farliga situationer.

= Kontrollera alltid maskinen fore
anvandning.

= Vilj lampliga maskiner och
personlig skyddsutrustning
(hjalmar, sakerhetsbalte och
handskar, osv.) for uppgiften.

= Utfor alltid en inspektion fore
drift.

= Utfor alltid ett funktionstest fore
anvandning innan maskinen
anvands.

= Kontrollera arbetsplatsen.

= Kontrollera
sdkerhetsetiketterna/markskylten
pa maskinen.

= Anvand endast maskinen enligt
instruktionerna i denna handbok
och for avsett andamal.

Detta avsnitt innehaller specifika instruktioner for
maskinens samtliga driftaspekter. Operatdren
ansvarar for att folja alla sédkerhetsregler och
instruktioner i denna handbok.

Anvand denna maskin for att transportera manniskor
och verktyg till arbetsplatsen. Det ar osédkert och
farligt att anvanda denna maskin for andra andamal
an de som anges i denna handbok.

Endast utbildad och auktoriserad personal far
anvanda maskinen. Om mer an en operatér anvander
samma maskin vid olika tidpunkter under samma
arbetspass maste samtliga vara kvalificerade
operatoérer och folja alla sédkerhetsregler och
instruktioner i denna handbok.

Varje ny operatér maste utfora en inspektion foére drift,
ett funktionstest fore drift och kontroller pa
arbetsplatsen innan maskinen anvands.

ANVANDA NODSTOPPET

1. Stall nédstoppsknappen pa markens eller
plattformens styrenhet till I1aget AV. Alla
funktioner stannar.

2. Denna maskin har en avstangningsknapp pa
chassit. Stall knappen i laget AV. Systemet
sténgs av och alla funktioner stannar.

3. For att aterstalla driften, flytta nédstoppsknappen
och strémbrytaren till 1age PA.

Om plattformens styrenhet visar numret “02”, tryck
omedelbart pa nédstoppsknappen.

ANVANDA
NODSANKNINGEN

Dra ut ndédsankningshandtaget for att aktivera
maskinens nédstoppsfunktion.

Se Funktionstest av nédsédnkningen, sida 6-5 for
nddsankningshandtagets lage.

ANVANDA SLAPFUNKTION
| NODLAGE

FARA FOR KROSSNING

Maskinen befinner sig i
sluttningar och maste tacka
hjulen helt och hallet innan du
slapper bromsarna. Underlatenhet
att félja denna varning kan leda till
personskador eller dodsfall.

GTJZ0407SE Instruktionsbok
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ANVANDA MASKINEN

SINOBOOM

Vid en nddsituation, maskinfel eller strémavbrott som
kraver en slapning i nddfall, kan bromsens slappas pa
féljande tva satt:

Metod 1:

1.

ol

Kila fast dacken for att forhindra att maskinen
rullar.

Se till att omradet inte har nagra hinder.
Se till att batterifranskiljaren star i lage "AV”.

Ta bort de tva skruvarna till andkapan och
bromskapan.

Figur 7-1
Tabell 7-1
Nr. Beskrivning
1 Bromskapa
2 Skruvar till bromsens andkapa
3 skruvhal

5. Forin andkapans skruv i de tva separata halen
pa bromshuset.

6. Dra at andkapans skruvar nedat och drivmotorns
bromsar lossnar.

7. Ovanstaende steg upprepas for det andra hjulet.
Efter att de tva drivmotorerna har separerats kan
maskinen flyttas manuellt.

8. Efter att den har slapats, kila fast hjulet och ta
bort andkapans skruv fran separeringshalet.

Metod 2:

1. Vrid nyckelbrytaren for markens styrenhet till
markens styrlage.

2. Tryck pa ndédstoppsknappen pa plattformens
styrenhet till laget PA.

3. Tryck in nddstoppsknappen pa markens

styrenhet till lAage ON medan du haller ner
returknappen i fem sekunder och
programinstallningens granssnitt visas pa
displayen.

© Maj 2020

4. Tryck pa nedatknappen tills displayen visar
"Maskinlage" och tryck sedan pa returknappen.

5. Tryck pa nedatknappen tills displayen visar
"Slapp broms" och tryck sedan pa returknappen.

6. Om signalhornet och summern aktiveras hela
tiden, slapptes bromsen riktigt.

7. Maskinen kan nu flyttas manuellt.

ARBETA PA MARKEN

Innan du anvdnder maskinen:

1. Vaxla nyckelbrytaren pa markens styrenhet till
markens styrlage.

2. Dra nddstoppsknappen pa markens styrenhet ill
laget PA.

3. Se till att batteriet ar anslutet till maskinen innan
den satts i drift.

For att justera plattformens lage:

1. Anvand lyft/sankknappen pa markens styrenhet
for att styra plattformens lyft- och
sankningsfunktioner.

2. Markens styrenhet kan inte styra maskinens kor-
och styrningsfunktioner.

ARBETA PA
PLATTFORMEN

Innan du anvdnder maskinen:

1. Vaxla nyckelbrytaren pa markens styrenhet till
plattformens styrenhet.

2. Dra nddstoppsknappen pa markens och
plattformens styrenhet till 1aget PA.

3. Set till att batteriet &r anslutet till maskinen innan
den satts i drift.

For att justera plattformens lage:

1. Tryck pa lyft-/séankningsknappen pa plattformens
styrenhet. Knappen tands.

2. Tryck och hall ner aktiveringsknappen.

3. Anvand spaken enligt lyftsymbolen pa
kontrollpanelen.

Aktivera styrfunktionen:
1. Tryck pa kor- och styrknappen som ténder
knappen.
2. Tryck och hall ner aktiveringsknappen.

3. Anvand knappbrytaren éverst pa styrspaken for
att svanga ratten.
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SINOBO0OMm ANVANDA MASKINEN

3. Tryck pa pedalen och dra tillbaka plattformen,
slapp pedalen for att satta in anden av
férlangningsplattformen i de inbyggda uttagen

Anvénd den fargkodade pilen pé plattformens - - et
styrenhet for att bestimma hjulens vilket sakrar férlangningsplattformen.

Hur du kér maskinen: .
FARA VID OSAKER DRIFT
1. Tryck pa kor- och styrknappen. Knappen ska

tandas. Sta inte pa

2. Tryck och hall ner aktiveringsknappen. plattformsférlangningen nér du
forlanger den. For in @nden av
plattformsfoérlangningen i de tre
inbyggda uttagen for att fasta den.
4. For att sakta ner, flytta spaken langsamt till Utfor aldrig arbeten pa

mittlaget. plattformsférlangningen nér den
inte ar fast pa plats med de
inbyggda uttagen.

3. For att 6ka hastigheten, flytta spaken langsamt
bort fran mittlaget.

5. Ett stopp gor att styrspaken atergar till mittlaget
eller frigdr aktiveringsknappen. Anvand den
fargkodade pilen pa plattformens styrenhet for
att bestamma korriktningen.

Félla ut och félla in plattformsracken:

Plattformens racken ar utformade for att fallas ihop
for bekvam transport. Fall ut dem nar du behéver
anvanda dem igen. Maskinen innehaller ett fallbart
Att lyfta plattformen och halla den i lyft lage racke for plattformsforlangningen och ett fallbart
begrénsar maskinens hastighet. racke for den fasta plattformen. Fast alla delar av
rackena pa ldmpliga stéllen med hjalp av de fyra
sakerhetssprintarna for vajern.

1. Sank plattformen helt och dra in

Batteriets tillstand paverkar maskinens prestanda. férlangningsplattformen.

Nér plattformsdisplayen anger ett lagt batteri .

kommer maskinens kérhastighet och lyfthastighet 2. Tabort styrenheten fran plattformen.

att minska. 3. Fran plattformens insida, ta bort de tva framre

sakerhetsstiften for vajern fran

Vdlja en hastighet: plattformsférlangningen. Fall

1. |indraget lage kan mandverdonet arbeta i tva plattformsfériangningens framre racken. Hall
olika kérhastighetslagen. Det langsamma laget handerna borta frdn omraden dar de kan skadas,
aktiveras nar laghastighetsknappens ljus tands. krossas eller klammas.

Det snabba laget aktiveras nar 4. Fall bada sidorna av rackena och hall handerna
laghastighetsknappens ljus slécks. borta fran omraden dar de kan skadas, krossas

2. Tryck pa laghastighetsknappen for att valja eller kiammas.
onskad korhastighet. 5. Ta bort de tva sakerhetsstiften for vajern pa

baksidan av den fasta plattformen.

6. Oppna dérren férsiktigt och flytta den till stegen

Nér plattformen lyfts till den punkt dér saxenheten eller golvet.

lamnar nivén pa grénsbrytaren for hog och lag 7. Fall dorren och hoger och vanster racke vid
hastighet blinkar laghastighetsknappens lampa ingangen, hall handerna borta fran omraden dar

kontinuerligt for att ange att den héga
kérh;slj‘igl;gten ar /ég.g g de kan skadas, krossas eller klammas.

8. Fall bada sidorna av rackena och hall handerna
borta fran omraden dér de kan skadas, krossas
eller klammas.

Dra ut och dra in plattformen:

1. Trampa pa pedalen.

2. Tatagioch tryck forsiktigt pa
forlangningsplattformens racke for att dra ut
forlangningsplattformen.
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ANVANDA MASKINEN

SINOBOOoMm

FARA VID OSAKER DRIFT

Vid anvédndning av
plattformsracken, fall ut dem pa
motsatt sitt som du féllde in dem.
Anvand vajerns sakerhetsstift nar
du faller ut rackena pa vardera
sida for att sakerstélla en korrekt
installation.

ARBETA MED
PLATTFORMENS
STYRENHET PA MARKEN

Innan du anvander maskinen med plattformens
styrenhet pa marken:

1. Hall ett sakert avstand mellan operatéren,
maskinen och den fasta plattformen.

2. Var uppmarksam pa maskinens koérriktning nar
du anvander styrenheten.

KORA | EN SLUTTNING

Innan du kor i en sluttning:

1. Bestam maskinens stigningsférmaga,
GTJZ1412E: 25 % (14°)
GTJZ1414E: 25 % (14°)
1412E Plus: 25 % (14°)

2. Se till att plattformen ar fullstandigt nedfalld.

3. Set till att lutningen dar du planerar att kora ar
mindre an vinkeln pa maskinens
stigningsférmaga.

Stigningsférmagan avser den hégsta tillatna
procentandelen av sluttningen ndr maskinen star
pa fast mark med tillrécklig traktion och plattformen
endast transporterar en person. Nér vikten pa
maskinens plattform ékar minskar maskinens
stigningskapacitet.

Faststilla lutningen:

1. 1. Anvand en snickarlinjal, en rak brada (Iangre
an 1 m [3,3 ft]) och ett mattband.

Figur 7-2

2. Mat lutningens héjd och langd/avstand.

3. Lutningen motsvarar siffrorna for hojd och
langd/avstand x 100 %.

Fér att undvika att hjulet svédnger bér maskinen
inte kéras i mer &n tva minuter i sluttningar med
maximal tillaten stigningskapacitet, och se till att
temperaturen pa motorhuven inte éverstiger 70 °C.

ANVANDA BATTERIETS
NIVAINDIKATOR

Anvand displayen for diagnostisk avlasning pa
plattformen for att faststalla batterinivan.

Tabell 7-2
PLATTFORMENS DISPLAY EFFEKTFORHAL BESKRIVNING
LANDE

] I
[ I 90-100 % Batteriet har laddats fullstdndigt.
| |

I
[ ] [ ] 70 % Batteriet ari 70 % av sin kapacitet.
| |
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SINOBOOM

ANVANDA MASKINEN

PLATTFORMENS DISPLAY EFFEKTFORHAL BESKRIVNING
LANDE

]
I 50 % Batteriet ar i 50 % av sin kapacitet.

| [ ]
]
| 30 % Batteriet ar i 30 % av sin kapacitet.
[ ]
— 20 % Ez’itjzzmvan ar pa 20 % som ar lag. Batteriet maste
[ ] ’

10 % Batterinivan ar pa 10 % som ar mycket lag. Maskinen

w ° fungerar ldangsamt. Batteriet maste laddas.

LADDNING AV BATTERIET

BATTERIFARA

Las och folj alltid
batteritillverkarens
rekommendationer for en
korrekt batterianvandning och
underhall.

Batterierna innehaller
svavelsyra och skapar explosiva
blandningar av vdtgas och
syrgas. Hall alla enheter som
kan orsaka gnistor eller lagor
borta fran batteriet for att
forhindra explosion.

Anvand alltid skyddsglaségon
eller skyddsglaségon och
skyddsklader nar du arbetar
med batterier. Du maste folja
batteritillverkarens instruktioner
om sakerhet, underhall och
installationsprocedurer.

Det finns tre typer av batterier:

+ Bly-syra (kraver underhall)

» Bly-syra (underhallsfritt)
 Litium (underhallsfritt)

Ladda ett underhallsfritt batteri:

1. Anvand inte en extern laddare.

2. Ladda med ratt AC inspanning som anges pa
batteriets etikett.

GTJZ0407SE Instruktionsbok

3.

Undvik att ladda batteriet i direkt solljus.

Folj aven dessa ytterligare krav:

1.

3.

Se till att batteriet ar anslutet till maskinen innan
den satts i drift.

Anslut batteriladdaren till en jordad
vaxelstromskrets.

Ladda batteriet nar det behdvs efter anvandning.

For att ladda ett blysyrabatteri (krdver underhall):

1.

4,

Anvand inte en extern laddare.
Ladda batteriet i ett valventilerat omrade.

Ladda batteriet med ratt AC inspanning som
anges pa batteriets etikett.

Undvik att ladda batteriet i direkt solljus.

Folj aven dessa ytterligare krav:

1.

Se till att batteriet ar anslutet till maskinen innan
den séatts i drift.

2. Avlagsna ventilationskapan pa blysyrabatteriet.

Kontrollera blysyrabatteriets syraniva. Fyll vid
behov pa destillerat vatten genom en
pafyliningsledning ovanfor blysyrabatteriet.
Tillsatt endast tillrackligt med destillerat vatten
for att tacka plattan. Fyll aldrig pa for mycket.

Installera ventilationskapan.

Anslut blysyrabatteriets laddare till en jordad
vaxelstromskrets.

Laddaren anger nar blysyrabatteriet ar fulladdat.

Kontrollera syranivan i blysyrabatteriet vid slutet
av laddningscykeln. Fyll pa destillerat vatten i
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ANVANDA MASKINEN SINOBOO0Mm

botten av réret. Overfyll aldrig roret i slutet av Tabell 7-3
laddningscykeln.

Kurvkoder Batterimodeller

AN DRA B02 Trojan T105
BATTERILADDARENS 804 Discover AGM

KU RV A B05 US Battery Flooded
BO7 Trojan T125
Batteriprogrammets
uppdateringsgranssnitt Trojan T1275
Display B11 (tva i serie och tva i
Batteri tandemkopplade)

spanningsindikator

| Obs! standard kurvkod &r B02.

09
\

T
Laddningskapacitet Laddningsstrémmens
indikator

EQ/valjarknapp

Laddningsspanningens indikator
Figur 7-3
For att vaxla kurvan:

1. Tryck och hall ned valjarknappen i fem sekunder
och slapp, displayen anger den aktuella
kurvkoden.

2. Tryck forsiktigt i en sekund och slapp for att
vaxla laddningskurvans koder.

3. Nar du har valt koden for laddningskurvan
trycker du och haller ned valjarknappen i fem
sekunder. Laddningskurvans kod blinkar snabbt,
slapp knappen och batterikurvan har
konfigurerats.

4. Upprepa stegen ovan om ett nytt byte behdvs.

Aktivera EQ-laget manuelit:

1. Tryck och hall ned valjarknappen i 10 sekunder,
nar displayen visar EQ som blinkar snabbt, slapp
knappen och laddaren star i EQ-lage.

2. For att avsluta EQ-laget, tryck och hall ned
valjarknappen 10 sekunder. Nar displayen
blinkar snabbt, slapp knappen och laddaren
[dmnar EQ-laget.

Kurvkoder i laddaren och respektive
batterimodeller
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8 TRANSPORT OCH LYFTNING AV

MASKINEN
. svarwwe |

FARA VID TRANSPORT OCH LYFTNING

= Anvand en gaffeltruck eller kran
med ratt lyftkapacitet for att
lyfta maskinen. Anvand gott
omdome och forsiktig rorelse
for att styra maskinen.

= Transportfordon ska parkeras
pa plan mark.

= Se till att férhindra att
transportfordonet rér sig vid
lastning av maskinen. Se 1
Prenstandaparametrar sida 1-1.

= Se till att fordonets kapacitet,
lastyta, remmar eller rep ar
tillrackliga for att bara
maskinens vikt.

= Se till att maskinen star pa ett
jamn plan eller har fasts innan
du slapper bromsarna.

= Vid borttagning av vajerns
sdkerhetssprint, se till att
skyddsracket inte kan falla.
Skyddsracket ska alltid sparras
vid sankning.

= Transportera aldrig personer pa
maskinen nar maskinen
bogseras eller nar maskinen
anvands for bogsering eller
lyftning.

= Nar du anvander en gaffeltruck
eller kran for att lyfta maskinen,
forhindra att maskinen kan stota
emot med narliggande féremal.

= Las maskinens hjul efter att den
har installerats for att forhindra
att maskinen kan boérja rulla.

Folj dessa krav nar du lyfter maskinen med
gaffeltruck:

1. Se till att plattformsférlangningen, styrenheten
och chassikomponenterna ar stabila. Ta bort alla
I6sa delar fran maskinen.

2. Sank plattformen fullstandigt. Hall plattformen
nere under transport.

3. Anvand uttagen for gaffeltrucken pa chassits
baksida eller sida.

Figur 8-1
4. Gaffeltruckens gaffel maste vara i linje med
gaffeltruckens uttag.

5. Kor framat mot gaffelramen for att féra in den
helt i uttagen.

6. Lyft maskinen med 40 cm (16 in.) och luta sedan
gaffeln nagot bakat for att halla maskinen stabil.

7. Hall maskinen horisontell nar du sanker
gaffelramen.

Underlatenhet att anvédnda gaffeltruckens uttag
NOTERA medan du lyfter maskinen leder till

Slépa inte i maskinen férutom vid en nédsituation, komponentskador.
fel eller stromavbrott. Se Anvédnda slapfunktion i
nédlage sida 7-1.

LYFTA MASKINEN MED EN
GAFFELTRUCK
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LYFTA MASKINEN MED EN
KRAN

Folj dessa krav nar du lyfter maskinen med en kran:

1. Sank plattformen fullstandigt. Hall plattformen
nere under transport.

2. Se till att plattformsférlangningen, styrenheten
och chassikomponenterna ar stabila.

3. Ta bort alla 16sa delar frdn maskinen.

4. Faststall maskinens tyngdpunkt.

Figur 8-3

6. Anslut endast riggen till den lyfta punkten som
anges pa maskinen. Justera riggen for att
undvika skador pd maskinen och for att halla
maskinen horisontell.

Fér att skydda plattformens récke, véalj Idmplig
ldngd pé spridaren.

ba

Figur 8-2

TRANSPORTERA
Tabell 8-1 MAS KI N EN

Modeller X Y Folj foljande krav vid transport av maskinen med

1093 mm 750 mm lastbilar eller slapvagnar:
GTJZ1412E
(43in.) (29,5in.)

1. Vrid nyckelbrytaren pa markens styrenhet till AV

GTJZ1414E 1077 mm 771 mm fore transport och ta sedan ut nyckeln.

(42in.) (30,4 in.) Kontrollera om det finns I6sa dela pa maskinen.

1412E Plus 1093 mm | 750 mm 3. Se till att repet eller baltet har tillracklig
(43in.) (29,51in.) lastkapacitet.
5. Lyft maskinen enligt féljande figur. 4. Anvand minst tva rep eller remmar.

5. Justera riggen for att forhindra skador pa repet
eller baltet.

Under transport, dra tillbaka
férldngningsplattformen séa att den sitter sékert i
uttagen. Se till att férlangningsplattformen inte kan
dras ut eller skaka ut huvudplattformen under
transport.
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Figur 8-4
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Denna sida har avsiktligen lamnats tom
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9  UNDERHALL

Detta avsnitt ger detaljerade forfaranden for
regelbundna underhalls.

FARA VID OSAKER DRIFT

Underlatenhet att folja ett korrekt
underhall kan leda till dodsfall,
allvarliga personskador eller
skador pa maskinen.

Folj dessa allménna regler:

» Professionellt utbildad, kvalificerad personal maste
utféra rutinmassiga underhall pa denna maskin.

» Dagliga rutinunderhall maste ske under maskinens
normala drift. Underhallstekniker ska utféra en
inspektion och underhall enligt den reparations-
och inspektionsrapport som anges i tabell 9-3,
sida 9-3 och ska fylla i reparations- och
inspektionsrapporten.

* Regelbundna underhall maste utféras av
operatoérer och med kvartalsvisa, halvarsvisa och
arliga intervaller av kvalificerad, utbildad personal.
Kvalificerad, utbildad personal maste kontrollera
och underhalla maskinen enligt reparations- och
inspektionsrapporten som anges i tabell 9-3, sida
9-3 och maste fylla i reparations- och
inspektionsrapporten.

» Avlagsna omedelbart en skadad eller
felfungerande maskin, markera den och sluta
anvanda den.

* Reparera en skadad eller felfungerande maskin
innan du anvander den.

+ Spara alla inspektionsregister i minst 10 ar eller
tills maskinen inte langre ar i bruk eller enligt
agarens/foretagets/tillsyningsmannens krav.

» Utfor en kvartalsvis inspektion pd maskiner som
varit ur drift under minst tre manader.

» Vid underhall av maskinen, byt ut alla delar pa
maskinen med samma delar som i den
ursprungliga maskinen.

* Om inte annat anges, utfor alla
underhallsprocedurer enligt foljande villkor:

— Parkera maskinen pa ett plant och stabilt
underlag.
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— Maskinen ska sta i vilolage.

— Sakerstall att nyckelbrytaren pa markens
styrenhet star i lage AV och ta bort nyckeln for
att forhindra obehdrig anvandning av
maskinen.

— Placera den réda nédstoppsknappen pa
plattformens styrenhet och markens styrenhet i
laget AV for att undvika oavsiktlig start av
driftsystemet.

— Koppla ur huvudstrombrytaren.
— Koppla bort all likstrém fran maskinen.

— Las alla hjul for att foérhindra en rérelse av
maskinen.

— Slapp hydrauloljans tryck t i hydraulréret innan
du slapper eller tar bort hydraulkomponenterna.

GENOMFORA EN
INSPEKTION FORE
LEVERANS

Vid byte av maskinagaren/foretaget, utdver att utféra
en inspektion fore leverans, ska motsvarande
inspektion utféras enligt underhallsscheman och
reparations- och inspektionsrapport. Vid inspektion
fore leverans ska foljande krav uppfyllas:

1. Det ar maskinagarens/féretagets ansvar att
utféra en inspektion fore leverans.

2. Folj denna procedur varje gang fore leverans. En
inspektion fére leverans kan avsldja potentiella
problem p& maskinen innan maskinen satts i
bruk.

3. Anvand aldrig en skadad eller felfungerande
maskin. Mark maskinen och anvand den inte.

4. Endast professionellt utbildad, kvalificerad
personal far reparera maskinen och maste folja
de forfaranden som anges i instruktionsboken
och underhallshandboken.

5. En behdrig operatdr maste utféra dagligt
underhall pa denna maskin enligt
instruktionsboken och underhallshandboken.

Innan du levererar maskinen, fyll i féljande protokoll
enligt dessa instruktioner:

1. Fodrbered maskinen fore leverans, vilket
inkluderar en inspektion fore leverans, féljande
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UNDERHALL SINOB0OO0OMm

underhall och genomférande och 3. Registrera inspektionsresultaten. Om ett
funktionsinspektioner. inspektionsresultat ar “NEJ” maste maskinen
stannas och kontrolleras igen efter att reparation
har utforts och bockats for i rutan “inspektion”.

2. Anvand féljande tabell for att skriva ner
resultaten. Bocka for motsvarande ruta efter att
varje sektion har avslutats.

Tabell 9-1

FORBERED ARBETSREGISTRET INNAN LEVERANS

Modell
Serienr.
JA/Maskin i gott NEJ/Maskinen ar skadad | REPARERAD/Maskinen
Inspekterad del s .
tillstand eller fungerar daligt har reparerats

Inspektion fore drift

Underhallsforfarande

Funktionsinspektion

Kdépare/hyrestagare

Kontrollantens underskrift

Kontrollantens titel

Kontrollantens foéretag

FOLJA ETT FYLLAIEN
UNDERHALLSSCHEMA REPARATIONS- OCH
INSPEKTIONSRAPPORT

Regelbundna underhall ska ske dagligen, kvartalsvis, 1
vartannat ar (var sjatte manad) och arligen. Anvand )
tabellen for att hjalpa dig folja ett

rutinunderhallsschema.

Dela upp reparations- och inspektionsrapporten i
fyra avsnitt (A, B, C och D) enligt tidskraven i
underhallsschemat och kraven pa
underhallsférfaranden.

2. Reparations- och inspektionsrapporten ska
Tabell 9-2 omfatta inspektionstabellen fér varje
regelbunden inspektion.

INSPEKTIONSINTERVALL I-NSPEKTIONSF 3. Kopiera reparations- och inspektionsrapporten
ORFARANDEN ) o . R
for varje inspektion. Férvara alla

Varje dag eller var 8:e timme A inspektionsregister i minst 10 ar eller tills

) . maskinen inte langre ar i bruk eller enligt
Kvartalvis eller var 250:e timme A+B agarens/foretagets/tillsyningsmannens krav.
Var sjatte manad eller var 500:e A+B+C 4. Anvénd féljande tabell for att skriva ner
timme resultaten. Bocka for motsvarande ruta efter att
arligen eller var 1 000:e timme A+B+C+D varje sektion har avslutats.

5. Registrera inspektionsresultaten. Om ett
inspektionsresultat ar “NEJ” maste maskinen
stannas och kontrolleras igen efter att reparation
har utforts och bockats for i rutan “inspektion”.
Valj ldmplig inspektionsforfarande beroende
typen av inspektion.
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UNDERHALL

Tabell 9-3

REPARATIONS- OCH INSPEKTIONSRAPPORT

Modell

Serienr.

Kontrollista A-forfarande

Delar

JA/Maskin i gott
tillstand

NEJ/Maskinen ar
skadad eller
fungerar daligt

REPARERAD/Ma
skinen har
reparerats

Beskrivning av
problemet

A-1 Kontrollera alla
handbocker

A-2 Kontrollera alla dekaler

A-3 Kontrollera skadade, [6sa
eller forlorade delar

A-4 Kontrollera
hydrauloljenivan

A-5 Kontrollera
hydrauloljelackage

A-6 Funktionstester

A-7 Kontrollera
nddsankningens funktion

A-8 Test av bromssystem

A-9 Test av tid for fullstandig
lyftning och fullstandig
sankning

A-10 Test av kdrhastigheten
(plattform lyft)

A-11 Test av kdrhastigheten
(helt indragen plattform)

A-12 Kontrollera tippskyddets
funktion

TA-13 Testa gropskyddet

A-14 Kontrollera plattformens
vagningssystem (tillval)

A-15 Kontrollera lyftgransens
funktion

A-16 Kontrollera plattformens
s@nkningsgrans

A-17 Kontrollera batterinivan

A-18 Utfor underhall efter 30
dagar

Kontrollista B-forfarande

GTJZ0407SE Instruktionsbok
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REPARATIONS- OCH INSPEKTIONSRAPPORT

JA/Maskin i gott NEJ/Maskinen ar REPA.RERAD/ Beskrivning av
Delar S e skadad eller Maskinen har
tillstand . problemet
fungerar daligt reparerats
B-1 Kontrollera elkablarna
B-2 Kontrollera falgar, dack
och fastanordningar
B-3 Kontrollera batteriet
B-4 Kontrollera hydrauloljan
B-5 Kontrollera
hydrauloljetankens
ventilationssystem
B-6 Kontrollera manuell
frigdring av bromsen
Kontrollista C-férfarande
JA/Maskin i gott NEJ/Maskinen ar REPA_RERAD/ Beskrivning av
Delar A skadad eller Maskinen har
tillstand . problemet
fungerar daligt reparerats
C-1 Byt hydrauloljetankens
luftfilter
Kontrollista D-férfarande
JA/Maskin i gott NEJ/Maskinen ar REPA_RERAD/ Beskrivning av
Delar A skadad eller Maskinen har
tillstand o s problemet
fungerar daligt reparerats

D-1 Kontrollera lager for
saxarmens installation

D-2 Kontrollera chassits
skjutmekanism

D-3 Byt hydrauloljetankens
filterelement

D-4 Kontrollera och byt
hydrauloljan

D-5 Kontrollera viktiga
strukturella delar

Anvandare

Kontrollantens
underskrift

Kontrolldatum

Kontrollantens titel

Kontrollantens féretag
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10 INSPEKTION AV
DEKALER/MARKSKYLTAR

Anvand lampliga inspektionsmetoder for att
kontrollera att alla dekaler ar Iatta att identifiera och ar
korrekt placerade.

Byt ut forlorade eller skadade sakerhetsdekaler.

Rengor sakerhetsdekalerna med neutral tval och
vatten. Anvand inte I6sningsmedelsbaserade
rengdringsmedel som kan skada sékerhetsdekalens
material.

Anvand inte maskiner utan dekaler/namnskyltar.

FARA VID OSAKER DRIFT

Alla sakerhetsdekaler maste
vara lasbara for att varna
personalen om sakerhetsrisker.
Byt omedelbart ut olasliga eller
saknade dekaler.
Sédkerhetsdekalerna som tas
bort vid reparationsarbeten
maste bytas ut placeras pa
ursprunglig plats innan motorn
tas i bruk igen. Starta inte
motorn om sdkerhetsdekaler
saknas eller ar slitna.
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INSPEKTION AV DEKALER/MARKSKYLTAR

SINOBOOM

GTJZ1412E&1414E DEKALER/MARKSKYLTAR (KCS)

Beskrivning Anmaérkningar

101047103003 Dekaler-GTJZ1412E (KCS) 1

101050103003 Dekaler-GTJZ1414E (KCS) 1
1 101046100009 Dekal-SINOBOOM 2
9 101047103001 Dekal-GTJZ1412E 2

101050103001 Dekal-GTJZ1414E 2
3 101012100018 Dekal-Risk for krossning 2
4 101016100031 Dekal-Huvudstrombrytare 1
5 101046100002 Dekal-Max hjulbelastning 1200kg (2646 Ib) 4
6 101014100013 Dekal-Risk for krossning 4
7 101014100033 Logo, vit 2
8 101015100026 Markskylt (KCS) 1
9 101014100023 Dekal-Fara fér dédande elchock 2
10 101014100018 Dekal-Knapp plattform upp/ner 1
11 101014100015 Dekal-Risk for hogtrycksvatska 1
12 101014100014 Dekal-Ingen brand 2
13 101014100016 Dekal-Fara for dédande elchock 1
14 216060000004 Varning linje, 50 mm bred 4
15 101014100017 Dekal-Las handbdckerna 1
16 215050000012 Blindnit 4x8-ZnD GB/T 12618.2 4
17 101014100026 Dekal-Koppla sakerhetsarmen 2
18 101014100022 Dekal-Oppning for oljepafylining 1
19 101014100021 Dekal-Fortojning 4
20 101012100011 Dekal-Nodsankning 1
21 101016100030 Dekal-Forankringspunkter for rep 4
22 101058103001 Dekal-IPAF 1
23 101012100007 Dekal-Fara for tippning 1
24 101014100032 Dekal-Serienummer 2
25 101012100027 Dekal-Las handbockerna 1
o 101047103000 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1412E) 1

101050103002 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1414E) 1
o 101047103002 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1412E) 1

101050103000 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1414E) 1
28 101014100007 Dekal-Plattformens elkontakt 1
29 101012100026 Dekal-Uttag for gaffeltruck 6
30 | 101014100020 Dekal-Lyftoglor 4
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SINOBO0OM INSPEKTION AV DEKALER/MARKSKYLTAR

Beskrivning . Anmaérkningar
31 101014100008 Dekal-Laddningsspénning 1
32 101055103015 Dekal-Nodstoppsknapp 1
33 216060000003 Varning linje, 100 mm bred 3
34 101040103008 Dekal-Slapp broms 2
35 101012100019 Dekal-Fara for tippning 1
36 101012100008 Dekal-Fara for tippning 2
37 101012100029 Dekal-Risk for krossning 2
38 101039103017 Dekal-Batteri vikt 160 kg (353 Ib) 1
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SINOBO0Mm INSPEKTION AV DEKALER/MARKSKYLTAR

GTJZ1412E&1414E DEKALER/MARKSKYLTAR (CE)

Beskrivning Anmarkningar

101047103006 Dekaler-GTJZ1412E (CE) 1

101050103006 Dekaler-GTJZ1414E (CE) 1
1 101046100009 Dekal-SINOBOOM 2
2 216060000004 Varning linje, 50 mm bred 4
3 101012100018 Dekal-Risk for krossning 2
4 101047103001 Dekal-GTJZ1412E 2

101050103001 Dekal-GTJZ1414E 2
5 101016100031 Dekal-Huvudstrombrytare 1
6 101046100002 Dekal-Max hjulbelastning 1200kg (2646 Ib) 4
7 101014100013 Dekal-Risk for krossning 4
8 101014100018 Dekal-Knapp plattform upp/ner 1
9 101014100017 Dekal-Las handbockerna 1
10 101014100014 Dekal-Ingen brand 2
11 101014100015 Dekal-Risk for hogtrycksvatska 1
12 | 101014100033 Logo, vit 2
13 101014100023 Dekal-Hall pa avstand fran ledningsstolpar 2
14 | 101014100021 Dekal-Fortojning 4
15 | 101014100020 Dekal-Lyftoglor 4
16 101014100026 Dekal-Koppla sakerhetsarmen 2
17 101014100016 Dekal-Fara for dédande elchock 1
18 101014100022 Dekal-Oppning for oljepafylining 1
19 101014100032 Dekal-Serienummer 2
20 | 215050000012 Blindnit 4x8-ZnD GB/T 12618.2 4
21 101012100037 Markskylt-CE 1
22 101012100027 Dekal-Las handbockerna 1
23 101012100007 Dekal-Fara for tippning 1
o 101047103000 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1412E) 1

101050103002 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1414E) 1
25 | 101058103001 Dekal-IPAF 1
pn 101047103002 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1412E) 1

101050103000 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1414E) 1
27 101014100007 Dekal-Plattformens elkontakt 1
28 | 101012100026 Dekal-Uttag for gaffeltruck 6
29 101016100030 Dekal-Forankringspunkter for rep 4

GTJZ0407SE Instruktionsbok
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INSPEKTION AV DEKALER/MARKSKYLTAR

SINOBOOoMm

Beskrivning

Anmarkningar

30 | 101012100011 Dekal-Nodsankning 1
31 101014100008 Dekal-Laddningsspanning 1
32 216060000003 Varning linje, 100 mm bred 3
33 | 101040103008 Dekal-Slapp broms 2
34 | 101055103015 Dekal-Nodstoppsknapp 1
35 101012100019 Dekal-Fara for tippning 1
36 101012100008 Dekal-Fara for tippning 2
37 101012100029 Dekal-Risk for krossning 2
38 | 101039103017 Dekal-Batteri vikt 160 kg (353 Ib) 1
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INSPEKTION AV DEKALER/MARKSKYLTAR

SINOBOOM

GTJZ1412E&1414E DEKALER/MARKSKYLTAR (CE-PL)

Beskrivning

Anmarkningar

101047103004 Dekaler-GTJZ1412E(CE-PL) 1
101050103004 Dekaler-GTJZ1414E(CE-PL) 1

1 101046100009 Dekal-SINOBOOM 2
9 101047103001 Dekal-GTJZ1412E 2
101050103001 Dekal-GTJZ1414E 2

3 101012100018 Dekal-Risk for krossning 2
4 101016100031 Dekal-Huvudstrombrytare 1
5 101047103009 Dekal-Max hjulbelastning 1200kg (2646 Ib) 4
6 101014100013 Dekal-Risk for krossning 4
7 101014100033 Logo, vit 2
8 101012100037 Markskylt-CE 1
9 101014100023 Dekal-Hall pa avstand fran ledningsstolpar 2
10 101014100018 Dekal-Knapp plattform upp/ner 1
11 101014100015 Dekal-Risk for hogtrycksvatska 1
12 101014100014 Dekal-Ingen brand 2
13 101014100016 Dekal-Fara fér dédande elchock 1
14 216060000004 Varning linje, 50 mm bred 4
15 101014100017 Dekal-Las handbdckerna 1
16 215050000012 Blindnit 4x8-ZnD GB/T 12618.2 4
17 101014100026 Dekal-Koppla sakerhetsarmen 2
18 101014100022 Dekal-Oppning for oljepafylining 1
19 101014100021 Dekal-Fortojning 4
20 101012100011 Dekal-Nodsankning 1
21 101016100030 Dekal-Forankringspunkter for rep 4
22 101058103001 Dekal-IPAF 1
23 101012100007 Dekal-Fara for tippning 1
24 101014100032 Dekal-Serienummer 2
25 101012100027 Dekal-Las handbockerna 1
oG 101047103000 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1412E) 1
101050103002 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1414E) 1

5 101047103002 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1412E) 1
101050103000 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1414E) 1

28 101014100007 Dekal-Plattformens elkontakt 1
29 101012100026 Dekal-Uttag for gaffeltruck 2

GTJZ0407SE Instruktionsbok
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Beskrivning Anmarkningar
30 101014100020 Dekal-Lyftoglor 4
31 101014100008 Dekal-Laddningsspanning 1
32 101058103000 Logo, vit 1
33 101040103008 Dekal-Slapp broms 2
34 216060000003 Varning linje, 100 mm bred 3
35 101055103015 Dekal-Nodstoppsknapp 1
36 101012100019 Dekal-Fara for tippning 1
37 101012100008 Dekal-Fara for tippning 2
38 101012100029 Dekal-Risk for krossning 2
39 101039103017 Dekal-Batteri vikt 160 kg (353 Ib) 1
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GTJZ1412E&1414E DEKALER/MARKSKYLTAR (AS)

Beskrivning Anmaérkningar

101047103007 Dekaler-GTJZ1412E (AS) 1

101050000001 Dekaler-GTJZ1414E (AS) 1
1 101046100009 Dekal-SINOBOOM 2
2 216060000004 Varning linje, 50 mm bred 4
3 101012100018 Dekal-Risk for krossning 2
4 101047103001 Dekal-GTJZ1412E 2

101050103001 Dekal-GTJZ1414E 2
5 101016100031 Dekal-Nodstoppsknapp 1
6 101046100002 Dekal-Max hjulbelastning 1200kg (2646 Ib) 4
7 101014100013 Dekal-Risk for krossning 4
8 101014100018 Dekal-Knapp plattform upp/ner 1
9 101014100017 Dekal-Las handbockerna 1
10 101014100014 Dekal-Ingen brand 2
11 101014100015 Dekal-Risk for hégtrycksvatska 1
12 101014100033 Logo, vit 2
13 101055103019 Dekal-Hall pa avstand fran ledningsstolpar 2
14 101014100021 Dekal-Fortojning 4
15 101014100020 Dekal-Lyftoglor 4
16 101014100026 Dekal-Koppla sakerhetsarmen 2
17 101014100016 Dekal-Fara for dédande elchock 1
18 | 101014100022 Dekal-Oppning for oljepafylining 1
19 101014100032 Dekal-Serienummer 2
20 | 215050000012 Blindnit 4x8-ZnD GB/T 12618.2 4
21 101012100038 Markskylt-AS 1
22 101012100027 Dekal-Las handbdckerna 1
23 101012100007 Dekal-Fara for tippning 1

101047103000 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1412E) 1
2 101050103002 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1414E) 1
25 101058103001 Dekal-IPAF 1

101049103000 Dekal-Var forsiktig, GTJZ1412E 1
2 101050103000 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1414E) 1
27 101014100007 Dekal-Plattformens elkontakt 1
28 101012100026 Dekal-Uttag for gaffeltruck 6
29 101016100030 Dekal-Fortojning 4
30 101012100011 Dekal-Nodséankning 1

GTJZ0407SE Instruktionsbok
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INSPEKTION AV DEKALER/MARKSKYLTAR

SINOBOOoMm

Beskrivning

Anmarkningar

31 101014100008 Dekal-Laddningsspanning 1
32 | 216060000003 Varning linje, 100 mm bred 3
33 101040103008 Dekal-Slapp broms 2
34 101055103015 Dekal-Nddstoppsknapp 1
35 101040103014 Dekal-Avtagbar konsol 1
36 101012100019 Dekal-Fara for tippning 1
37 101012100008 Dekal-Fara for tippning 2
38 101012100029 Dekal-Risk for krossning 2
39 101039103017 Dekal-Batteri vikt 160 kg (353 Ib) 1
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INSPEKTION AV DEKALER/MARKSKYLTAR

SINOBOOM

1412E PLUS DEKALER/MARKSKYLTAR (CE)

Beskrivning Anmaérkningar

101060103004 Dekaler-1412E Plus (CE) 1
1 101046100009 Dekal-SINOBOOM 2
2 216060000004 Varning linje, 50 mm bred 4
3 101012100018 Dekal-Risk for krossning 2
4 101060103008 Dekal-1412E Plus 2
5 101016100031 Dekal-Huvudstréombrytare 1
6 101046100002 Dekal-Max hjulbelastning 1200kg (2646 Ib) 4
7 101014100013 Dekal-Risk for krossning 4
8 101014100018 Dekal-Knapp plattform upp/ner 1
9 101014100017 Dekal-Las handbdckerna 1
10 101014100014 Dekal-Ingen brand 2
11 101014100015 Dekal-Risk for hogtrycksvatska 1
12 101014100033 Logo, vit 2
13 101014100023 Dekal-Hall pa avstand fran ledningsstolpar 2
14 101014100021 Dekal-Fortojning 4
15 101014100020 Dekal-Lyftoglor 4
16 101014100026 Dekal-Koppla sakerhetsarmen 2
17 101014100016 Dekal-Fara for dédande elchock 1
18 101014100022 Dekal-Oppning fér oljepafylining 1
19 101014100032 Dekal-Serienummer 2
20 | 215050000001 Blindnit 4x8-ZnD GB/T 12618.2 4
21 101015100014 Markskylt-CE 1
22 101012100027 Dekal-Las handbockerna 1
23 101012100007 Dekal-Fara for tippning 1
24 101060103001 Dekal-Var forsiktig (1412E Plus) 1
25 101058103001 Dekal-IPAF 1
26 101060103005 Dekal-Var forsiktig (1412E Plus) 1
27 101014100007 Dekal-Plattformens elkontakt 1
28 101012100026 Dekal-Uttag for gaffeltruck 6
29 101016100030 Dekal-Forankringspunkter for rep 4
30 101012100011 Dekal-Nodsankning 1
31 101014100008 Dekal-Laddningsspénning 1
32 | 216060000003 Varning linje, 100 mm bred 3
33 101040103008 Dekal-Slapp broms 2
34 101055103015 Dekal-Nodstoppsknapp 1
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INSPEKTION AV DEKALER/MARKSKYLTAR

SINOBOOM

GTJZ1412E&1414E&1412E PLUS DEKALER/MARKSKYLTAR (CSA)

Beskrivning

Anmaérkningar

101047103010 Dekaler-GTJZ1412E (CSA) 1
101050103014 Dekaler-GTJZ1414E (CSA) 1
101060103012 Dekaler-1412E Plus (CSA) 1
1 101046100009 Dekal-SINOBOOM 2
2 216060000004 Varning linje, 50 mm bred 4
3 101012100018 Dekal-Risk for krossning 2
101047103001 Dekal-GTJZ1412E 2
4 101050103001 Dekal-GTJZ1414E 2
101060103013 Dekal-4647E Plus 2
5 101016100031 Dekal-Huvudstréombrytare 1
6 101046100002 Dekal-Max hjulbelastning 1200kg (2646 Ib) 4
7 101014100013 Dekal-Risk for krossning 4
8 101014100018 Dekal-Knapp plattform upp/ner 1
9 101014100017 Dekal-Las handbdckerna 1
10 101014100014 Dekal-Ingen brand 2
11 101014100015 Dekal-Risk for hogtrycksvatska 1
12 101014100033 Logo, vit 2
13 101055103019 Dekal-Fara fér dédande elchock 2
14 101014100021 Dekal-Fortojning 4
15 101014100020 Dekal-Lyftoglor 4
16 101014100026 Dekal-Koppla sakerhetsarmen 2
17 101014100016 Dekal-Fara for dodande elchock 1
18 | 101014100022 Dekal-Oppning for oljepafylining 1
19 101014100032 Dekal-Serienummer 2
20 | 215050000012 Blindnit 4x8-ZnD GB/T 12618.2 4
21 101048103022 Markskylt-CSA 1
22 101012100027 Dekal-Las handbdckerna 1
23 101012100007 Dekal-Fara for tippning 1
101047103000 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1412E) 1
24 | 101050103002 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1414E) 1
101060103001 Dekal-Var forsiktig (1412E Plus)
25 101058103001 Dekal-IPAF 1
101047103002 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1412E) 1
26 | 101050103000 Dekal-Var forsiktig (GTJZ1414E) 1
101060103005 Dekal-Var forsiktig (1412E Plus) 1
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SINOBO0OM INSPEKTION AV DEKALER/MARKSKYLTAR

Beskrivning Anmaérkningar
27 101014100007 Dekal-Plattformens elkontakt 1
28 101012100026 Dekal-Placering av gaffeltruckens gaffel 6
29 101016100030 Dekal-Férankringspunkter for rep 4
30 101012100011 Dekal-Nodséankning 1
31 101014100008 Dekal-Laddningsspanning 1
32 | 216060000003 Varning linje, 100 mm bred 3
33 | 101040103008 Dekal-Slapp broms 2
34 101055103015 Dekal-Nddstoppsknapp 1
35 104011100021 Dekal-Las handbockerna 1
36 101040103015 Dekal-Tid for arsinspektion 1
37 101040103014 Dekal-Avtagbar konsol 1
38 101048103023 Dekal-Bruksanvisning 1
39 | 101012100023 Dekal-Fara for tippning 1
40 101012100019 Dekal-Fara for tippning 1
41 101012100008 Dekal-Fara for tippning 2
42 101012100029 Dekal-Risk for krossning 2
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BILAGA 1: SYMBOLER OCH
BESKRIVNING

SYMBOLDIA

GRAM

Las
underhallshandboken

® x1

==/

Forankringspunkt tillater
fastsurrning av endast en
person

Sy

Stang chassidorren

ml) -~

Tryck pa vaxelventilen

=y —

Flytta den manuella
luftningsventilen
upprepade ganger

)

Fara for kemiska

= “ -

«

)

fran héga temperaturer

Tryck-sténg

Vindhastighet brannskador Kila fast hjulet Slapp bromsen Vind
el H = ON -~ OFF
‘ L P ON “ '
WA i, b, H < OFF @
Ljudniva Risk for brannskador Hall ett sékert avstand Dra ut-ppen Steg-6ppet

Frigor-stang

Lo

Hydrauloljeniva - 1ag

"o

Hydrauloljeniva - hog

Temperatur

Byt mot dack med
samma specifikation

Endast utbildad
underhallspersonal far
ha tilltrade till skiljievagg

L]

Las bruksanvisningen

S

Tillsatt smérjmedel

\f

Fara for krossning-
Bar arbetsskor

7

Fara for varm
hdégtrycksvatska

Risk for kollision-Slapp
bromsen pa ramp

S_/

—1__oTe

Risk for dédande elchock
pa plattform

>—_/

_L_'_

Risk for dédande elchock
pa mark och plattform

Hall ett sékert avstand
fran kraftledningar

3

Risk for tippning-Undvik
ojamn mark

x

AAAANAA

Risk for tippning-Undvik
ojamn mark
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ISR

Risk for tippning-
Anvand aldrig maskinen
under kraftig kastvind

o FY

Risk for tippning-
Anvand aldrig maskinen
under kraftig kastvind

3

Risk for tippning-
Lamna aldrig
chassidorren 6ppen

Risk for tippning-
Tryck eller dra aldrig
féremal utanfor
plattformen

3

Risk for tippning-
Hang aldrig foremal fran
plattformen

&

Risk for tippning-
Placera aldrig stegar
eller stéllningar pa
plattformen

Risk for kollision-
Sank aldrig en forlangd
plattform utan att
kontrollera narliggande

NAMNANNNNNN

£

Risk for kollision-
Lyft aldrig plattformen
utan att kontrollera
6verliggande hinder

£

Fara for krossning-
Hall hander pa avstand
fran narliggande hinder

vid lyftning av

!

Fara for krossning-
Hall pa avstand fran
saxarmarna vid
nedsankning av

Risk for fall-Kliv aldrig
upp pa plattformens

Risk for fall-Kliv aldrig

Batteriets laddningsuttag

Plattformens eluttag

hinder plattformen plattformen
@
[ 3
-2
—
oNg
100~240V

Nodsankningshandtaget

ner

ricken upp pa saxarmarna s position
H(max)
Oppna sékerhetsarmen Plattformen gar upp och Max héjd pa plattformen Inomhusbruk Utomhusbruk

Sidokraften

Risk for dodande elchock

@

o

Bar skyddsklader och
skyddsglasdgon

Risk for explosion av
batteriet

Rokning foérbjuden
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Rokning forbjuden

Cmel@®

L

Endast kompetent
underhallspersonal far
utféra underhall

Forstarkt punkt

Fastspanningspunkter

©

33

Belastning dack till mark

Ve

Placering av
gaffeltruckens gaffel

]

Plattformens
barkapacitet

e

Barkapacitet pa fast och
utdragen plattform

@111

Hydrauloljans filter

4

Signalhorn

Verktyg eller vikt

24

Snabb/hdg hastighet

)

Langsam/lag hastighet
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Denna sida har avsiktligen lamnats tom
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BILAGA 2: FORBERED
ARBETSREGISTRET INNAN LEVERANS

FORBERED ARBETSREGISTRET INNAN LEVERANS

Modell

Serienr.

Inspekterad del

JA/Maskin i
gott skick

NEJ/Maskinen ar skadad
eller fungerar daligt

REPRERAD/Maskinen
har reparerats

Inspektion fére drift

Underhéllsforfarande

Funktionsinspektion

Kopare/hyrestagare

Kontrollantens underskrift

Kontrollantens titel

Kontrollantens féretag

OBS!

1. Forbered maskinen fore leverans, vilket inkluderar en inspektion fore leverans, féljande underhall och
genomférande och funktionsinspektioner.

2. Anvand tabellen for att registrera resultaten. Bocka for motsvarande ruta efter att varje sektion har avslutats.

3. Registrera inspektionsresultaten. Om ett inspektionsresultat ar “NEJ” maste maskinen stannas och
kontrolleras igen efter att reparation har utférts och bockats for i rutan “inspektion”.
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BILAGA 3: REPARATIONS- OCH
INSPEKTIONSRAPPORT

REPARATIONS- OCH INSPEKTIONSRAPPORT

Modell

Serienr.

Kontrollista A-forfarande

s NEJ/Maskinen ar REPARERAD/ -
JA/Maskin i gott skadad eller Maskinen har Beskrivning av

tillstand fungerar daligt reparerats problemet

Delar

A-1 Kontrollera alla
handbocker

A-2 Kontrollera alla dekaler

A-3 Kontrollera skadade, [6sa
eller forlorade delar

A-4 Kontrollera
hydrauloljenivan

A-5 Kontrollera
hydrauloljelackage

A-6 Funktionstester

A-7 Kontrollera
nddsankningens funktion

A-8 Test av bromssystem

A-9 Test av tid for fullstandig
lyftning och fullstandig
sankning

A-10 Test av kdrhastigheten
(plattform lyft)

A-11 Test av korhastigheten
(helt indragen plattform)

A-12 Kontrollera tippskyddets
funktion

TA-13 Testa gropskyddet

A-14 Kontrollera plattformens
vagningssystem (tillval)

A-15 Kontrollera lyftgransens
funktion

A-16 Kontrollera plattformens
sankningsgrans

A-17 Kontrollera batterinivan
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REPARATIONS- OCH INSPEKTIONSRAPPORT

A-18 Utfor underhall efter 30
dagar

Kontrollista B-forfarande

JA/Maskin i gott NEJ/Maskinen ar REPA.RERADI Beskrivning av
Delar e skadad eller Maskinen har
tillstand o s problemet
fungerar daligt reparerats
B-1 Kontrollera elkablarna
B-2 Kontrollera falgar, dack
och fastanordningar
B-3 Kontrollera batteriet
B-4 Kontrollera hydrauloljan
B-5 Kontrollera
hydrauloljetankens
ventilationssystem
B-6 Kontrollera manuell
frigdring av bromsen
Kontrollista C-férfarande
JA/Maskin i gott NEJ/Maskinen ar REPA_RERAD/ Beskrivning av
Delar A skadad eller Maskinen har
tillstand o 1s problemet
fungerar daligt reparerats
C-1 Byt hydrauloljetankens
luftfilter
Kontrollista D-forfarande
JA/Maskin i gott NEJ/Maskinen &r REPA_RERAD/ Beskrivning av
Delar A skadad eller Maskinen har
tillstand o 1s problemet
fungerar daligt reparerats

D-1 Kontrollera lager for
saxarmens installation

D-2 Kontrollera chassits
skjutmekanism

D-3 Byt hydrauloljetankens
filterelement

D-4 Kontrollera och byt
hydrauloljan

D-5 Kontrollera viktiga
strukturella delar

Anvandare

Kontrollantens
underskrift

GTJZ0407SE Instruktionsbok
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REPARATIONS- OCH INSPEKTIONSRAPPORT

Kontrolldatum

Kontrollantens titel

Kontrollantens féretag

ANMARKNINGAR:
1. Reparations- och inspektionsrapporten ska omfatta inspektionstabellen fér varje regelbunden inspektion.

2. Kopiera reparations- och inspektionsrapporten for varje inspektion. Fdrvara alla inspektionsregister i minst
10 ar eller tills maskinen inte langre ar i bruk eller enligt agarens/féretagets/tillsyningsmannens krav.

3. Anvand tabellen for att registrera resultaten. Bocka for motsvarande ruta efter att varje sektion har avslutats.

4. Registrera inspektionsresultaten. Om ett inspektionsresultat ar “NEJ” maste maskinen stannas och
kontrolleras igen efter att reparation har utférts och bockats for i rutan “inspektion”.

Valj 1amplig inspektionsférfarande beroende typen av inspektion.
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Alltid for battre atkomstlosningar

Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.

No.128, East Jinzhou Avenue, Ningxiang High-tech Industrial Park, Changsha, Hunan, Kina
\ 0086-400-601-5828 (Sales) / 0086-400-608-1289 (Service)

= info@sinoboom.com
A www.sinoboom.com

Dotterbolag i Nordamerika

Sinoboom North American LLC
310 Mason Creek Drive

unit #100

Katy, TX 77450, US

Tel: (281) 729-5425

E-post: info@sinoboom.us

Dotterbolag i Australien

Sinoboom Intelligent Equipment Pty
Ltd.

50/358 Clarendon St, South Melbourne VIC
3205, Australien

E-post: au@sinoboom.com

Dotterbolagi Europa

Sinoboom B.V.

Nikkelstraat 26, NL-2984 AM Ridderkerk,
Nederlanderna

Tel: +31 180 225 666

E-post: info@sinoboom.eu

Dotterbolagi Singapore

Star Access Solutions Pte. Ltd.
112 Robinson Road #03-01 Robinson 112
Singapore 068902

Dotterbolag i Korea

Sinoboom Korea Co., Ltd.

95, Docheong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Republiken Korea

Tel: 010-8310-8026

E-post: kal@sinoboom.com
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